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Stiitzerstromwandler fiir Innenraumanwendung
7,2 kV und 12 kV — Um 55mm verlangerte Bauform fur erhéhte Anforderungen
mit seitlich hochgezogenen Barrieren

Beschreibung:

Mittelspannungs-Stromwandler fiir Innenraumanwendungen, die einen oder mehrere netzseitige Priméarstrome
proportional und phasengetreu in genormte Sekundarstréme Ubertragen.
Diese sind gieRharzisoliert und dienen neben ihrer primaren Funktion als Stromwandler auch als

Sammelschienenhalter.

Einsetzbar sind diese Stromwandler sowohl fir Mess- als auch fur Schutzzwecke.
Die Mittelspannungs-Stromwandler sind auch als Mehrkern-Wandler erhéltlich. Die maximal mégliche Anzahl an Kernen ist abhangig
von der jeweils gewahlten Leistung und Genauigkeitsklasse, die das Kernvolumen ergeben.

Optional sind die Stromwandler priméar oder sekundar umschaltbar erhaltlich.
Bei den primar umschaltbaren Stromwandlern besteht die Mdglichkeit je nach Anschluss der Primdranschlisse durch
Parallel- oder Serienschaltung zwischen zwei primaren Nennstromen zu wahlen. Die primarseitigen Nennstrome kénnen nur im

Verhaltnis 1:2 realisiert werden.

Bei den sekundar umschaltbaren Stromwandlern wird die Umschaltung durch einen oder mehrere Abgriffe ermdglicht. Die
primérseitigen Nennstréme lassen sich dadurch auch in verschiedenen Verhéltnissen realisieren.

Technische Daten:

(E)CTS12L11B-T

(E)CTS12L11BU-T
(primar umschaltbar)

(E)CTS12L11B-T
(sekundar umschaltbar)

Max. Betriebsspannung Um: 12 kV 12 kV 12 kV
Bemessungs- 28 kV 28 kV 28 kV
Stehwechselspannung:
Bemessung-StehblitzstoRspannung: 75 kV 75 kV 75 kV
Therm. Nenndauerstrom lcin: 1,2 xIn 1,2 x In 1,2 x In

. 100 x In, 1 Sek.; 100 x In, 1 Sek.; 100 x In, 1 Sek.;
Therm. Nennkurzzeitstrom ln max. 40 kA, 1 Sek. max. 40 KA, 1 Sek. max. 40 KA, 1 Sek.
Bemessungs-Sto3strom layn: 2,5x I 2,5 x In 2,5 x It
Primdrer Nennstrom: 5A—-3000 A 2x5 A —2x600 A ...-5 A—-3000-... A
Sekundarer Nennstrom: 5Aoder1A 5Aoder1A 5Aoder1A
Nenn-Frequenz: 50/60 Hz 50/60 Hz 50 /60 Hz
Messwandler-Genauigkeitsklassen: 1; 0,5; 0,5S; 0,2; 0,28 1; 0,5; 0,5S; 0,2; 0,28 1; 0,5; 0,5S; 0,2; 0,28
Optional zur Verrechnung: Nein Nein Nein

Schutzwandler-Genauigkeitsklassen

5P5; 5P10; 5P20; 5P30;
10P5; 10P10; 10P20; 10P30

5P5; 5P10; 5P20; 5P30;
10P5; 10P10; 10P20; 10P30

5P5; 5P10; 5P20; 5P30;
10P5; 10P10; 10P20; 10P30

Isolierstoffklasse: E E E
Umbruchfestigkeit: 5000 Nm 5000 Nm 5000 Nm
Gewicht: ca. 36 kg ca. 36 kg ca. 36 kg

Technische Anderungen vorbehalten

Bitte beachten Sie, dass die obigen Angaben Standardwerte sind. Davon abweichende Werte auf Anfrage.
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