
MBS AG
 

 

 MBS AG 
 Eisbachstraße 51 ∙ 74429 Sulzbach-Laufen 
 Germany 

 Telefon: +49 7976 9851-0 ∙ Telefax: +49 7976 9851-90 
Seite 6 E-Mail: info@mbs-ag.com ∙ Web: www.mbs-ag.com 
 

Typische Frequenzgänge des XCTB mit ohmscher Belastung 
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Aufsteck-Stromwandler mit schraubenloser Anschlusstechnik „Cage Clamp®“, 
für Power Quality Anwendungen bis 20 kHz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen: 
 

 Innovative, zeitsparende Anschlussmöglichkeit (Front oder Top) für massive und flexible Leiter,  
      max. 4 mm² - Aderendhülsen können entfallen  
 Schockfest und rüttelsicher 
 Wartungsfreie, gasdichte Verbindung 
 Hohe Stromfestigkeit und hohe mechanische Haltekräfte 
 Niederspannungs-Stromwandler für max. Betriebsspannungen Um bis 1,2 kV, Einsatz in 690 V Netzen möglich 
 Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff., 50 Hz, 1 Min. 
 Höherer Isolierpegel 1,2/6/12 kV – Geprüfte Blitzstoßspannung für 690 V Anlagen nach 

IEC 61439-1 und -2! 
 Lieferbar in den Nennstrombereichen 50…2000 A 
 Genauigkeitsklassen @ 50 Hz: 1; 0,5; 0,5S, 0,2 und 0,2S 
 Anschlusskabel für Oberschwingungsmessungen: HELUKABEL Typ: OZ-500 HMH-C 

mit 2x2,5 oder 2x4 mm2 (0-10 m) 
 Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1 (Leistungsfaktor 1) 
 Messgenauigkeit bis 20 kHz: ε ≤ 2% | ∆ϕ ≤ 2°@ 0,05-10 kHz  ||  ε ≤ 3% | ∆ ϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz 
 Ständig mit 120 % des primären Nennstromes überlastbar 
 Geeignet für oberschwingungsbelastete Netze mit den-Grundfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz 
 Isolierstoffklasse: E 
 Arbeitstemperaturbereich: -5°C < T < +50°C 
 Lagertemperaturbereich: -25°C < T < +70°C 
 Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, selbstverlöschend, schwer entflammbar 
 Verpackungseinheit: 1 Stk. 
 Zolltarifnummer: 85043129 
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XCTB 31.35 
Aufsteck-Stromwandler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen: 

Schiene 1: 30 x 10 mm 
Schiene 2: 25 x 12 mm 
Schiene 3: 20 x 20 mm 
Rundleiter: 25,7 mm 
Baubreite: 60 mm 
Bauhöhe: 80,9 mm 
Bautiefe gesamt: 52 mm 

Technische Daten: 

Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,2 x IN 
Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek. 
Max. Betriebsspannung Um: 1,2 kV, Ueff 
Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min. 
Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50 µs 
Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz 
Angewandte technische Normen: DIN EN 61869, Teil 1 + 2 
Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1  
Messgenauigkeit bis 20 kHz: ε ≤ 2% | ∆ϕ ≤ 2°@ 0,05-10 kHz   

ε ≤ 3% | ∆ ϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz 
 

Bestelltabelle XCTB 31.35 mit Sekundärstrom 5 A 
Sekundärstrom 5A 

Primär-
strom 
[ A ] 

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 

1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 
Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

60 1,25 51-0001     
75 2,5 51-0002     
80 2,5 51-0003     

100 1,5  51-0014 51-0033 51-0052  
2,5 51-0004 51-0015 51-0034   

125 
1  51-0016 51-0035 51-0053 51-0067 

1,5  51-0017 51-0036 51-0054 51-0068 
2,5 51-0005 51-0018 51-0037   

150 
1,5  51-0019 51-0038 51-0055 51-0069 
2,5  51-0020 51-0039   
5 51-0006     

200 
1,5  51-0021 51-0040 51-0056  
2,5  51-0022 51-0041 51-0057  
5 51-0007 51-0023 51-0042 51-0070  

250 2,5  51-0024 51-0043 51-0058 51-0071 
5  51-0025 51-0044 51-0059 51-0008 

300 2,5  51-0026 51-0045 51-0060 51-0072 
5 51-0009 51-0027 51-0046 51-0061 51-0073 

400 5 51-0010 51-0028 51-0047 51-0062 51-0074 

500 2,5  51-0029 51-0048 51-0063 51-0075 
5 51-0011 51-0030 51-0049 51-0064 51-0076 

600 5 51-0012 51-0031 51-0050 51-0065 51-0077 
750 5 51-0013 51-0032 51-0051 51-0066 51-0078 
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Bestelltabelle XCTB 31.35 mit Sekundärstrom 1 A 
Sekundärstrom 1A 

Primär-
strom 
[ A ]  

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 

1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

50 0,5 51-2001     
60 1,25 51-2002     
75 2,5 51-2003     
80 2,5 51-2004     

100 1,5  51-2015 51-2034 51-2053  
2,5 51-2005 51-2016 51-2035   

125 
1  51-2017 51-2036 51-2054  

1,5  51-2018 51-2037 51-2055 51-2067 
2,5 51-2006 51-2019 51-2038   

150 
1,5  51-2020 51-2039 51-2056 51-2068 
2,5  51-2021 51-2040   
5 51-2007     

200 
1,5  51-2022 51-2041 51-2057 51-2069 
2,5  51-2023 51-2042 51-2058 51-2070 
5 51-2008 51-2024 51-2043   

250 2,5  51-2025 51-2044 51-2059  
5 51-2009 51-2026 51-2045 51-2071  

300 2,5  51-2027 51-2046 51-2060 51-2072 
5 51-2010 51-2028 51-2047 51-2061  

400 5 51-2011 51-2029 51-2048 51-2062 51-2073 

500 2,5  51-2030 51-2049 51-2063 51-2074 
5 51-2012 51-2031 51-2050 51-2064  

600 5 51-2013 51-2032 51-2051 51-2065 51-2075 
750 5 51-2014 51-2033 51-2052 51-2066 51-2076 

 
 
 
 Zubehör 
 

 Quick-Fix (Best.-Nr.: 55021) Plombierabdeckung 
(Best.-Nr.: 59057) 

Schnappbefestigung zur Montage des Wandlers auf 
einer 35mm-DIN-Hutschiene (Best.-Nr.: 55015) 
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XCTB 31.35 
Aufsteck-Stromwandler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen: 

Schiene 1: 30 x 10 mm 
Schiene 2: 25 x 12 mm 
Schiene 3: 20 x 20 mm 
Rundleiter: 25,7 mm 
Baubreite: 60 mm 
Bauhöhe: 80,9 mm 
Bautiefe gesamt: 52 mm 

Technische Daten: 

Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,2 x IN 
Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek. 
Max. Betriebsspannung Um: 1,2 kV, Ueff 
Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min. 
Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50 µs 
Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz 
Angewandte technische Normen: DIN EN 61869, Teil 1 + 2 
Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1  
Messgenauigkeit bis 20 kHz: ε ≤ 2% | ∆ϕ ≤ 2°@ 0,05-10 kHz   

ε ≤ 3% | ∆ ϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz 
 

Bestelltabelle XCTB 31.35 mit Sekundärstrom 5 A 
Sekundärstrom 5A 

Primär-
strom 
[ A ] 

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 

1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 
Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

60 1,25 51-0001     
75 2,5 51-0002     
80 2,5 51-0003     

100 1,5  51-0014 51-0033 51-0052  
2,5 51-0004 51-0015 51-0034   

125 
1  51-0016 51-0035 51-0053 51-0067 

1,5  51-0017 51-0036 51-0054 51-0068 
2,5 51-0005 51-0018 51-0037   

150 
1,5  51-0019 51-0038 51-0055 51-0069 
2,5  51-0020 51-0039   
5 51-0006     

200 
1,5  51-0021 51-0040 51-0056  
2,5  51-0022 51-0041 51-0057  
5 51-0007 51-0023 51-0042 51-0070  

250 2,5  51-0024 51-0043 51-0058 51-0071 
5  51-0025 51-0044 51-0059 51-0008 

300 2,5  51-0026 51-0045 51-0060 51-0072 
5 51-0009 51-0027 51-0046 51-0061 51-0073 

400 5 51-0010 51-0028 51-0047 51-0062 51-0074 

500 2,5  51-0029 51-0048 51-0063 51-0075 
5 51-0011 51-0030 51-0049 51-0064 51-0076 

600 5 51-0012 51-0031 51-0050 51-0065 51-0077 
750 5 51-0013 51-0032 51-0051 51-0066 51-0078 
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Bestelltabelle XCTB 31.35 mit Sekundärstrom 1 A 
Sekundärstrom 1A 

Primär-
strom 
[ A ]  

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 

1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

50 0,5 51-2001     
60 1,25 51-2002     
75 2,5 51-2003     
80 2,5 51-2004     

100 1,5  51-2015 51-2034 51-2053  
2,5 51-2005 51-2016 51-2035   

125 
1  51-2017 51-2036 51-2054  

1,5  51-2018 51-2037 51-2055 51-2067 
2,5 51-2006 51-2019 51-2038   

150 
1,5  51-2020 51-2039 51-2056 51-2068 
2,5  51-2021 51-2040   
5 51-2007     

200 
1,5  51-2022 51-2041 51-2057 51-2069 
2,5  51-2023 51-2042 51-2058 51-2070 
5 51-2008 51-2024 51-2043   

250 2,5  51-2025 51-2044 51-2059  
5 51-2009 51-2026 51-2045 51-2071  

300 2,5  51-2027 51-2046 51-2060 51-2072 
5 51-2010 51-2028 51-2047 51-2061  

400 5 51-2011 51-2029 51-2048 51-2062 51-2073 

500 2,5  51-2030 51-2049 51-2063 51-2074 
5 51-2012 51-2031 51-2050 51-2064  

600 5 51-2013 51-2032 51-2051 51-2065 51-2075 
750 5 51-2014 51-2033 51-2052 51-2066 51-2076 

 
 
 
 Zubehör 
 

 Quick-Fix (Best.-Nr.: 55021) Plombierabdeckung 
(Best.-Nr.: 59057) 

Schnappbefestigung zur Montage des Wandlers auf 
einer 35mm-DIN-Hutschiene (Best.-Nr.: 55015) 
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