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Typische Frequenzgänge des XCTB mit ohmscher Belastung 
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Aufsteck-Stromwandler mit schraubenloser Anschlusstechnik „Cage Clamp®“, 
für Power Quality Anwendungen bis 20 kHz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen: 
 

 Innovative, zeitsparende Anschlussmöglichkeit (Front oder Top) für massive und flexible Leiter,  
      max. 4 mm² - Aderendhülsen können entfallen  
 Schockfest und rüttelsicher 
 Wartungsfreie, gasdichte Verbindung 
 Hohe Stromfestigkeit und hohe mechanische Haltekräfte 
 Niederspannungs-Stromwandler für max. Betriebsspannungen Um bis 1,2 kV, Einsatz in 690 V Netzen möglich 
 Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff., 50 Hz, 1 Min. 
 Höherer Isolierpegel 1,2/6/12 kV – Geprüfte Blitzstoßspannung für 690 V Anlagen nach 

IEC 61439-1 und -2! 
 Lieferbar in den Nennstrombereichen 50…2000 A 
 Genauigkeitsklassen @ 50 Hz: 1; 0,5; 0,5S, 0,2 und 0,2S 
 Anschlusskabel für Oberschwingungsmessungen: HELUKABEL Typ: OZ-500 HMH-C 

mit 2x2,5 oder 2x4 mm2 (0-10 m) 
 Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1 (Leistungsfaktor 1) 
 Messgenauigkeit bis 20 kHz: ε ≤ 2% | ∆ϕ ≤ 2°@ 0,05-10 kHz  ||  ε ≤ 3% | ∆ ϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz 
 Ständig mit 120 % des primären Nennstromes überlastbar 
 Geeignet für oberschwingungsbelastete Netze mit den-Grundfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz 
 Isolierstoffklasse: E 
 Arbeitstemperaturbereich: -5°C < T < +50°C 
 Lagertemperaturbereich: -25°C < T < +70°C 
 Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, selbstverlöschend, schwer entflammbar 
 Verpackungseinheit: 1 Stk. 
 Zolltarifnummer: 85043129 

 

halbrecht
Neuer Stempel

halbrecht
TML Logo Shop

https://www.tml-shop.de/Produkte/Stromwandler
https://www.tml-shop.de/Produkte/Stromwandler


MBS AG
 

 MBS AG 
 Eisbachstraße 51 ∙ 74429 Sulzbach-Laufen 
 Germany 

 Telefon: +49 7976 9851-0 ∙ Telefax: +49 7976 9851-90 
Seite 12 E-Mail: info@mbs-ag.com ∙ Web: www.mbs-ag.com 
 

XCTB 51.35 
Aufsteck-Stromwandler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen: 
 

Schiene 1: 50 x 12 mm 
Schiene 2: 40 x 30 mm 
Rundleiter: 43,7 mm 
Baubreite: 85 mm 
Bauhöhe: 105,25 mm 
Bautiefe gesamt: 52 mm 

Technische Daten: 
 

Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,2 x IN 
Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek. 
Max. Betriebsspannung Um: 1,2 kV, Ueff 
Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min. 
Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50 µs 
Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz  
Angewandte technische Normen:DIN EN 61869, Teil 1 + 2 
Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1  
Messgenauigkeit bis 20 kHz:ε ≤ 2% | ∆ϕ ≤ 2°@ 0,05-10 kHz  

ε ≤ 3% | ∆ ϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz 
 

Bestelltabelle XCTB 51.35 mit Sekundärstrom 5 A 
Sekundärstrom 5A 

Primär-
strom 
[ A ] 

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 
1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 

Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

100 1,25 51-0201     
1,5  51-0215 51-0236   

125 1,5  51-0216 51-0237   
2,5 51-0202     

150 2,5 51-0203 51-0217 51-0238   

200 
1,5  51-0218 51-0239 51-0254  
2,5  51-0219 51-0240   
5 51-0204     

250 
1,5  51-0220 51-0241 51-0255 51-0268 
2,5  51-0221 51-0242 51-0256  
5 51-0205     

300 2,5  51-0222 51-0243 51-0257 51-0269 
5 51-0206 51-0223 51-0244 51-0258  

400 2,5  51-0224 51-0245 51-0259 51-0270 
5 51-0207 51-0225 51-0246 51-0260  

500 2,5  51-0226 51-0247 51-0261 51-0271 
5 51-0208 51-0227 51-0248 51-0262 51-0272 

600 2,5  51-0228 51-0249 51-0263 51-0273 
5 51-0209 51-0229 51-0250 51-0264 51-0274 

750 2,5  51-0230 51-0251 51-0265 51-0275 
5 51-0210 51-0231 51-0252 51-0266 51-0276 

800 5 51-0211 51-0233    
1000 5 51-0212 51-0232 51-0253 51-0267 51-0277 
1200 5 51-0213 51-0234    
1250 5 51-0214 51-0235    
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Bestelltabelle XCTB 51.35 mit Sekundärstrom 1 A 
Sekundärstrom 1A 

Primär-
strom 
[ A ] 

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 

1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 
Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

100 1,25 51-2201     
1,5  51-2215 51-2237   

125 1,5  51-2216 51-2238   
2,5 51-2202     

150 2,5 51-2203 51-2217 51-2239   

200 
1,5  51-2218 51-2240 51-2256  
2,5  51-2219 51-2241 51-2257  
5 51-2204     

250 
1,5  51-2220 51-2242 51-2258 51-2270 
2,5  51-2221 51-2243 51-2259  
5 51-2205 51-2222 51-2244   

300 2,5  51-2223 51-2245 51-2260 51-2271 
5  51-2224 51-2246 51-2261 51-2206 

400 2,5  51-2225 51-2247 51-2262  
5 51-2207 51-2226 51-2248 51-2272  

500 2,5  51-2227 51-2249 51-2263 51-2273 
5 51-2208 51-2228 51-2250 51-2264 51-2274 

600 2,5  51-2229 51-2251 51-2265 51-2275 
5 51-2209 51-2230 51-2252 51-2266  

750 2,5  51-2231 51-2253 51-2267 51-2276 
5 51-2210 51-2232 51-2254 51-2268  

800 5 51-2211 51-2233    
1000 5 51-2212 51-2234 51-2255 51-2269 51-2277 
1200 5 51-2213 51-2235    
1250 5 51-2214 51-2236    

 
 
 
 
 Zubehör 
 

Quick-Fix (Best.-Nr.: 55021) Plombierabdeckung 
(Best.-Nr.: 59058)  
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XCTB 51.35 
Aufsteck-Stromwandler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen: 
 

Schiene 1: 50 x 12 mm 
Schiene 2: 40 x 30 mm 
Rundleiter: 43,7 mm 
Baubreite: 85 mm 
Bauhöhe: 105,25 mm 
Bautiefe gesamt: 52 mm 

Technische Daten: 
 

Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,2 x IN 
Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek. 
Max. Betriebsspannung Um: 1,2 kV, Ueff 
Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min. 
Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50 µs 
Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz  
Angewandte technische Normen:DIN EN 61869, Teil 1 + 2 
Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1  
Messgenauigkeit bis 20 kHz:ε ≤ 2% | ∆ϕ ≤ 2°@ 0,05-10 kHz  

ε ≤ 3% | ∆ ϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz 
 

Bestelltabelle XCTB 51.35 mit Sekundärstrom 5 A 
Sekundärstrom 5A 

Primär-
strom 
[ A ] 

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 
1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 

Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

100 1,25 51-0201     
1,5  51-0215 51-0236   

125 1,5  51-0216 51-0237   
2,5 51-0202     

150 2,5 51-0203 51-0217 51-0238   

200 
1,5  51-0218 51-0239 51-0254  
2,5  51-0219 51-0240   
5 51-0204     

250 
1,5  51-0220 51-0241 51-0255 51-0268 
2,5  51-0221 51-0242 51-0256  
5 51-0205     

300 2,5  51-0222 51-0243 51-0257 51-0269 
5 51-0206 51-0223 51-0244 51-0258  

400 2,5  51-0224 51-0245 51-0259 51-0270 
5 51-0207 51-0225 51-0246 51-0260  

500 2,5  51-0226 51-0247 51-0261 51-0271 
5 51-0208 51-0227 51-0248 51-0262 51-0272 

600 2,5  51-0228 51-0249 51-0263 51-0273 
5 51-0209 51-0229 51-0250 51-0264 51-0274 

750 2,5  51-0230 51-0251 51-0265 51-0275 
5 51-0210 51-0231 51-0252 51-0266 51-0276 

800 5 51-0211 51-0233    
1000 5 51-0212 51-0232 51-0253 51-0267 51-0277 
1200 5 51-0213 51-0234    
1250 5 51-0214 51-0235    
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Bestelltabelle XCTB 51.35 mit Sekundärstrom 1 A 
Sekundärstrom 1A 

Primär-
strom 
[ A ] 

Bem.-
Leistung 

[ VA ] 

Genauigkeitsklasse 

1 0,5 0,5S 0,2 0,2S 
Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

100 1,25 51-2201     
1,5  51-2215 51-2237   

125 1,5  51-2216 51-2238   
2,5 51-2202     

150 2,5 51-2203 51-2217 51-2239   

200 
1,5  51-2218 51-2240 51-2256  
2,5  51-2219 51-2241 51-2257  
5 51-2204     

250 
1,5  51-2220 51-2242 51-2258 51-2270 
2,5  51-2221 51-2243 51-2259  
5 51-2205 51-2222 51-2244   

300 2,5  51-2223 51-2245 51-2260 51-2271 
5  51-2224 51-2246 51-2261 51-2206 

400 2,5  51-2225 51-2247 51-2262  
5 51-2207 51-2226 51-2248 51-2272  

500 2,5  51-2227 51-2249 51-2263 51-2273 
5 51-2208 51-2228 51-2250 51-2264 51-2274 

600 2,5  51-2229 51-2251 51-2265 51-2275 
5 51-2209 51-2230 51-2252 51-2266  

750 2,5  51-2231 51-2253 51-2267 51-2276 
5 51-2210 51-2232 51-2254 51-2268  

800 5 51-2211 51-2233    
1000 5 51-2212 51-2234 51-2255 51-2269 51-2277 
1200 5 51-2213 51-2235    
1250 5 51-2214 51-2236    

 
 
 
 
 Zubehör 
 

Quick-Fix (Best.-Nr.: 55021) Plombierabdeckung 
(Best.-Nr.: 59058)  
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