
SVERKER 900
Mehr Versorgungssicherheit 
für Ihre Netze

Multifunktionsprüfgerät für Schutz 
und Schaltanlagen 

 � Frequenzschutzprüfung nach neuer 
IEC 60255-181

 � Ein- und Dreiphasige Prüfungen in 
Schaltanlagen

 � Sekundär- und Primärprüfung
 � Drei Ströme und vier Spannungen
 � Stand-Alone-Fähig
 � 900 V AC / 105 A AC einphasig



Mit dem SVERKER 900 prüfen Sie jetzt sehr effizient in 
die Funktionseinheit aus Stromwandler, Schutzrelais und 
Schalter in Ihren Schaltanlagen und Umspannwerken. 

Einzigartig am SVERKER 900 ist, dass Sie zur dreiphasigen 
Schutzprüfung auch Stromwandler prüfen können. Zudem ermittel 
Sie die Leistungsschaltereigenzeit im Rahmen der Sekundärprüfung 
mit „scharfem AUS“ inklusive Gleichlauf. 

Das Stand-Alone-Konzept von SVERKER 900 ermöglicht Ihnen 
daher eine komponentenübergreifende Feldwartung der 
Funktionseinheit aus Wandler, Schutz und Leistungsschalter. Bei 
gängigen Wartungskonzepten splitten sich die notwendigen 
Arbeiten meist in einen Primär- und einen Sekundärteil auf. Diese 
Aufteilung ist bei komplexeren Schutzkonzepten sinnvoll, denn der 
Schutzprüfteil erfordert hohes Detailwissen und eine entsprechend 
komplexe Schutzprüftechnik.

Doch zum Beispiel in industriellen Anlagen mit einfacheren 
Schutzkonzepten wie dem UMZ-Schutz, steigern Sie Ihre Effizienz 
mit SVERKER 900 erheblich. Der systematische Einsatz von 
umfangreich qualifizierten Servicekräften mit dem SVERKER 900 
bringt hohe Effizienz in Ihre Wiederholungsprüfungen, liefert dem 
Spezialisten wichtige Hinweise und schafft so die Voraussetzung 
für eine systemische Feldwartung. 

Das messen und prüfen Sie mit SVERKER 900: 

	� Inbetriebnahme und Turnusprüfungen in Schaltanlagen, 
der Energie-Verteilung und dezentralen Energieerzeugung

	� Schutzrelais in den Ausführungen:

– elektromechanisch

– statisch

– numerisch

	� Frequenzschutzprüfung nach neuer IEC 60255-181

	� Stromwandler-Magnetisierungskennlinien

	� Strom- und Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis

	� Bürden für Stromwandlerkreise

	� Polarität (Richtung) 

	� Impedanz- und Distanzschutz

	� Primäreinspeisung in Schaltanlagen 

	� Meldungen und Messwerte

	� Verdrahtung
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� Prüfen Sie einphasig bis 105 A AC / 900 V AC

Mit dem SVERKER 900 führen Sie auch Primärprüfungen schnell 
und sicher durch, weil Sie Strom- und Spannungsquellen gleichzeitig 
entweder in Reihe oder parallel anschließen können. Einphasig bietet 
Ihnen SVERKER 900 am Ausgang bis zu 105 A AC oder 900 V AC.  

� Alles individuell einstellbar 

Ihre drei Strom- und vier Spannungsquellen können Sie hinsichtlich 
Amplitude, Phasenwinkel und Frequenz individuell einstellen. 

� Vierte Spannungsquelle

Die vierte Spannungsquelle können Sie zum Beispiel zur 
Gleichspannungsversorgung des Schutzgerätes oder zur Simulation 
einer Sammelschienen-Referenzspannung einsetzen.

Touchscreen und Drehknopf beschleunigen Ihren 

Workflow

Egal ob einfache Primäreinspeisung oder komplexe 
Sekundärschutzprüfung, Ihr Workflow wird Ihnen durch den 
integrierten Touchscreen und den Drehknopf deutlich vereinfacht 
und damit erheblich beschleunigt. Dieses Konzept macht einen 
zusätzlichen PC überflüssig. 

Nach dem Einschalten startet SVERKER 900 im Hauptinstrument. 
Sie können direkt mit Ihren Prüfungen starten. Alle weiteren 
Prüfinstrumente und -funktionen erreichen Sie schnell und 
einfach über die Schaltflächen des Menübildschirms. SVERKER 
900 bietet Ihnen zudem einen eingebauten Datenspeicher für 
Ihre Prüfergebnisse. Wenn Sie später am PC arbeiten wollen, 
dann übertragen Sie Ihre Daten einfach auf einen handelsüblichen 
USB-Speicherstick. Dort können Sie dann Ihre Prüfergebnisse mit 
SVERKER Viewer sehr komfortabel und effizient weiterbearbeiten 
und übersichtliche Protokolle erstellen.

Alle drei Stromgeneratoren parallel.

Alle vier Spannungsgeneratoren in Reihe.

n	Prüft nach neuer IEC 60255-181

Ansprechzeiten von 
Frequenzschutzeinrichtungen müssen 
gemäß IEC 60255-181 in neuester Fassung 
vom 1. Februar 2019 mittels einer 
echten kontinuierlichen Rampenfunktion 
geprüft werden. Andere Verfahren wie 
z.B. periodenweise Frequenzänderungen 
sind nicht zulässig. SVERKER 900 ist eines 
der ganz wenigen Prüfgeräte, dass diese 
Anforderung erfüllt. 
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Ihre drei SVERKER 900 Konfigurationen

SVERKER 900 
Basic

n	Hauptinstrument  
n Vorfehler- / Fehlerinstrument

SVERKER 900 
Standard

n	Hauptinstrument 
n Vorfehler - Fehler-Instrument
+  Stromwandler-Magnetisierungs- 
     Instrument
+ Rampen-Instrument 
+ Sequenz-Instrument

SVERKER 900 
Expert

n Hauptinstrument 
n Vorfehler - Fehler-Instrument 
n Stromwandler-Magnetisierungs- 
			 Instrument 
n Rampen-Instrument 
n Sequenz-Instrument 
+  Impedanz-Instrument

Alle 
Ausfürrungen 
mit:

n Kabelsatz SVERKER 900 
n Prüfkabelsatz Standard
n Schutzkabel
n Transportkoffer mit Rollen

SVERKER 900 gibt es in den drei Konfigurationen “Basic”, 
”Standard” und “Expert”. Diese unterscheiden sich in ihrer 
Bestückung mit bis zu sechs herausragenden Prüfinstrumenten. 
Die richtige Wahl richtet sich nach Ihren Prüfaufgaben. Je nach 
Prüfaufgaben können Sie die Ausgänge für die Spannungs- 
und Stromgeneratoren mit dem praktischen Drehknopf 
einstellen und präzise steuern. 

Sie  prüfen moderne Multifunktionsrelais ebenso wie  elektro-
mechanische Relais älterer Bauart. Im oberen Strombereich können 
Sie bis zu 105 A einprägen. Die Frequenz von Strom und Spannung 
lässt sich in einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 600 Hz einstellen. 
Im erweiterten Modus hat der Anwender ferner die Möglichkeit, 
den Ausgangssignalen Oberschwingungen zu überlagern.

Mit der “Basic”- Konfiguration sind Sie bereits für die meisten 
Prüfaufgaben gut gerüstet. Die “Standard” -Konfiguration bietet 
Ihnen weitere Werkzeuge für effektives Prüfen. Die “Expert”- 
Variante hält für Sie zusätzlich das Impedanz-Instrument bereit mit 
dem Sie einfach aber leistungsfähig Ihren Distanzschutz prüfen. 
Übrigens: Sie können Ihren SVERKER 900 jederzeit nachrüsten. 
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Das Hauptinstrument 
Sie erzeugen direkt die eingestellten Ausgangsgrößen:

n  Mit Zeitmessung kombinierbar

n  Ausgangsgrößen während Generierung änderbar (Drehknopf)

n  Manuelle Bestimmung von Anregung und Rückfall

n  Allgemein: einstellen - einspeisen - messen

Das Stromwandler-Magnetisierungs-Instrument

Sie nehmen die Magnetisierungskennlinie auf und werten 
die  Kniepunktspannung nach IEC oder IEEE 30°/45° von 
Stromwandlern 
etwa zur Verifizierung oder Unterscheidung von Schutz- und 
Messkern aus. 

Das Vorfehler-Fehler-Instrument

Sequenz aus Vorfehler und Fehler mit Zeitmess-Prüfung im 
Fehler-Zustand mit dem Sie hauptsächlich Relais prüfen, die die 
Simulation eines Vor-Fehlerzustandes vor der Fehlersimulation 
benötigen.

n  Spannungsrückgangsschutz U <

n  Frequenzschutz

Das Rampen-Instrument

Sie ändern kontinuierlich Ausgangsgrößen von Start- zu 
Stoppzustand mit einstellbarer Änderungsrate zum Beispiel für df/
dt:

n  Bestimmen von Anregewerten

n  Ansprechzeitprüfung Frequenzschutz, IEC 60255-181

n  Zeitprüfung zum Beispiel beim Prüfen von df/dt-Relais

Das Sequenz-Instrument

Sie simulieren Sequenzen mit mehreren unterschiedlichen 
Netzzuständen (States), zum Beispiel:

n  Automatische Wiedereinschaltung (AWE/KU)

n  Kurzschluss-Einschaltschutz (ZUKS/Hand-Ein)

Das Impedanz-Instrument

n  Zur schnellen und einfachen Distanzschutzprüfung

n  Drei Prüfarten

n  Manuelles Rampen zum Beispiel  Z < Anregung 

n  Vorfehler-Fehler Schusssequenz

    Beliebiges Setzen von Prüfschüssen in der Z-Ebene

n  Manuelle Binärsuche Ermitteln von Kipppunkten
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Software für erstklassige ProtokolleIhrem SVERKER 900 

5. STROMGENERATOREN
Die Stromgeneratoren können einzeln, parallel oder in Reihe 
verwendet werden. Die Stromgeneratoren liefern der Last 
während der Prüfung konstant die maximale Bürdenspannung; 
Bereichswechsel erfolgt automatisch, spontan, unter Last. 

6. SPANNUNGSGENERATOREN
Die Spannungsgeneratoren können separat verwendet werden, 
parallel oder in Reihe. Alle Ausgänge sind unabhängig von 
plötzlichen Änderungen der Netzspannung und Frequenz und sind 
so reguliert, dass Änderungen der Lastimpedanz den Ausgang nicht 
beeinflussen. Alle Ausgänge sind untereinander und gegen Erde 
galvanisch getrennt. Alle Ausgänge liefern variable Frequenzen.

7. USB
Für eine externe Tastatur, Maus, zum Speichern der Prüfdaten und 
zur Aktualisierung der internen Software.

8. Netzanschluss
9. Erdungsanschluss
10. Ein- / Aus-Schalter
11. Ethernet-Schnittstelle 
 Serviceschnittstelle 
12. Bedienfeld 
 5.7” LCD Touchscreen
13. Hauptdrehknopf 
 Zum Einstellen von Strom, Spannung und anderen    
 Parameterwerten.

1. BINÄREINGÄNGE 1 – 4 
Die Binäreingänge sind unabhängig programmierbare Steuerkreise, 
die eine einfache Auswahl des gewünschten Modus für Spannungs- 
oder Kontaktüberwachungsbetrieb ermöglichen. Binäreingang 1 
hat eine wählbare Schwellenspannung.

2. EXTRA ZEITMESSER
Der Zeitmesser hat getrennte Start- und Stopp-Eingänge. Er 
kann zum Messen sowohl externe Zyklen als auch von SVERKER 
ausgelöste Sequenzen verwenden. Die gemessene Zeit erscheint 
auf dem Display. Jeder Eingang kann als Reaktion auf das 
Vorhandensein oder Fehlen von Spannung (AC oder DC) bei einem 
Kontakt eingestellt sein. 

3. BINÄRAUSGANG
Der Binärausgang wird verwendet, um Schließer /Öffner zum Prüfen 
von Schalterversagerschutz oder ähnlichen Anlagenschaltvorgängen 
zu simulieren. Darüber hinaus kann er auch zum Schalten von AC/
DC-Spannungen und Strömen verwendet werden.

4. A und V
Strom und Spannung werden über das integrierte Ampere- und 
Voltmeter gemessen. Widerstand, Impedanz, Phasenwinkel, 
Leistung und Leistungsfaktor können ebenfalls gemessen werden. 
Die Messwerte erscheinen auf dem Display. Diese Instrumente 
können auch verwendet werden, um Messungen in externen 
Kreisen vorzunehmen. 

12108
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Schnell und einfach verständlich wie SVERKER 900  sollte 
auch die passende Software für Ihre Protokolle sein. Diese 
Forderung war der Leitgedanke bei der Entwicklung der neu-
en Software für den SVERKER 900. Der neue „Viewer“ erfüllt 
diese Anforderung. 

n  Erklärt sich Ihnen selbst
Die Bedienoberfläche führt Sie fast wie von selbst zum Beri-
cht. Mit wenigen Klicks passen Sie unter anderem die Reihen-
folge und Gruppierung von Prüfschritten oder das Ein- und 
Ausblenden unterschiedlicher Details Ihren Anforderungen 
an. Vorschauansicht und PDF-Export runden das Werkzeug 
ab. 

n  Erstellt Ihnen exportierbare Grafiken
Die im Protokoll enthaltenen Graphiken können Sie mit ei-
nem Klick exportieren und stehen Ihnen so auch für andere 
Anwendungen zur Verfügung.

n  Setzen Sie Ihr Logo ein  
Sehr vorteilhaft für Dienstleister: Diese können sogar  ihr ei-
genes Logo oder auch das ihrer Kunden, in das Prüfprotokoll 
einsetzen

Zubehör im Lieferumfang
Im Lieferumfang von SVERKER 900 enthalten sind ein  
Kabelsatz 900 V, ein Prüfkabelsatz Standard und ein Schutzkabel. 
Im Deckelinnern finden Sie zehn Verbindungsstecker in Halterungen 
sowie ein Touchscreen-Stift und die Kurzanleitung (Bild unten) 

Software für erstklassige Protokolle

BESTELLANGABEN

Artikel Art. Nr.

SVERKER 900 Basic
Hauptinstrument
Vorfehler- / Fehlerinstrument

CR-19090

SVERKER 900 Standard
Hauptinstrument
Stromwandler-Magnetisierungs-Instrument
Vor-Fehler - Fehler-Instrument
Rampen-Instrument
Sequenz-Instrument

CR-19092

SVERKER 900 Expert
Hauptinstrument
Stromwandler-Magnetisierungs-Instrument
Vor-Fehler - Fehler-Instrument
Rampen-Instrument
Sequenz-Instrument
Impedanz-Instrument

CR-19094

Im Lieferumfang
Einschließlich:
Kabelsatz 900 V
Prüfkabelsatz Standard
Schutzkabel
Transportkoffer mit Rollen

GA-00036
GA-00032
GA-00200
GD-00185
GA-00200

Optionales Zubehör
Software SVERKER Viewer 
Transportkoffer

CR-8101X
GD-00182

www.megger.com 7

SVERKER Viewer 



www.megger.com

Sverker900_Br_de

The word ‘Megger’ is a registered trademark. Copyright © 2022

SVERKER 900
Multifunktionsprüfgerät für Schutz und Schaltanlagen

Informieren Sie sich über unsere aktuellen Angebote zur
Schutzprüfung auf www.megger.de

Megger Limited
Archcliffe Road  
Dover CT17 9EN
United Kingdom


