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Sicherheit ist kein Zustand. Sicherheit ist ein Versprechen.

Ein Versprechen an Menschen, Unternehmen und Gesellschaft, dass elektrische Energie beherrschbar bleibt — 

präzise gemessen, normgerecht geprüft und zuverlässig überwacht.

Als einer der international führenden Anbieter für elektrische Mess- und Prüftechnik handelt die 

GMC-Instruments GmbH mit ihren Marken aus einer klaren Mission heraus: Wir machen Sicherheit 

und Qualität messbar. Unsere Messgeräte, Softwarelösungen und Services unterstützen Fachkräfte  

weltweit dabei, Normkonformität nachzuweisen, Risiken zu minimieren und Vertrauen in elektrische 

Systeme aufzubauen — Systeme, auf die Menschen täglich angewiesen sind.

Elektrische Sicherheit beginnt bei der normgerechten Prüfung von Anlagen und Geräten. Sie reicht  

von der Überwachung der Netzqualität über die Analyse komplexer Energieflüsse bis hin zur intelligenten 

Steuerung anspruchsvoller Infrastrukturen. Von der Erstinbetriebnahme über die wiederkehrende  

Prüfung bis hin zum Energiemanagement begleiten unsere Lösungen den gesamten Lebenszyklus  

elektrischer Systeme — zuverlässig, effizient und anwenderorientiert.

Dieser Katalog zeigt die gesamte Bandbreite unserer Kompetenzen: von Electrical Test & Safety über 

Medizintechnik, Power Quality und Energiemanagement bis hin zu Kalibrierung, Service und Weiter- 

bildung. Jede Lösung folgt einem klaren Anspruch: Sicherheit nicht nur zu versprechen, sondern sie objektiv 

nachweisbar zu machen.

Denn wo elektrische Energie genutzt wird, entsteht Verantwortung. 

Wir liefern die Werkzeuge, um ihr gerecht zu werden.

Ihr Markus Belmer — CCO der GMC-Instruments Group

Sicherheit  
messbar machen – 
Verantwortung  
übernehmen
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Prüftechnik

Elektrische Prüftechnik ist die Grundlage für den sicheren Betrieb von 
Installationen, Anlagen, Geräten und Maschinen – von der Erstinbetrieb-
nahme bis zur regelmäßigen Wiederholungsprüfung. Sie stellt sicher, 
dass elektrische Schutzmaßnahmen zuverlässig wirken, Personen und 
Sachwerte geschützt bleiben und alle gesetzlichen sowie normativen 
Anforderungen erfüllt werden. 

Das Prüftechnik-Portfolio deckt sämtliche Bereiche der modernen Elek-
trotechnik ab. Es umfasst Prüfgeräte für elektrische Installationen und 
Anlagen, für elektrische Geräte und Maschinen sowie innovative Lösungen 
für erneuerbare Energien. Dazu gehören Prüftechnik für Photovoltaik-An-
lagen, E-Mobility und Batteriespeicher. Mit präziser Messtechnik, intuitiver 
Bedienung und effizienter Dokumentation gewährleisten die Prüfgeräte 
sichere, nachvollziehbare und produktive Prüfabläufe. 
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Prüfung 
elekt-
rischer 
Geräte

SECUTEST LEMONGREEN

Standard Prüfgeräte Set zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten insbesondere zur 
Erfüllung der DGUV Vorschrift 3 und MPBetreibV inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ

•	 Integrierte Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von Betriebsmitteln (vorkonfigurierte normgerechte 
Abfolgen von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung) 

•	 Geeignet für die Anwendung durch unterwiesene Personen
•	 Prüfstrom 10A für R-PE Messung
•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher
•	 Komfortable Datenbankfunktionen zur Verwaltung von Prüfobjekten
•	 Bis zu 24 benutzerdefinierte Prüfsequenzen (max. 1200 Prüfschritte insgesamt) in IZYTRONIQ erstellen 

und in das Prüfgerät einspielen
•	 Datenexport aller Daten (Stammdaten und Messwerte) als Datei auf USB-Stick 
•	 Datenimport aller Prüfobjekt-Stammdaten (keine Messwerte) aus der IZYTRONIQ oder vom USB-Stick in 

das Prüfgerät
•	 Autostore – Prüfergebnisse von automatischen Prüfsequenzen werden sofort unter dem selektierten 

Prüfobjekt abgespeichert. 
•	 Push/Print – Sendet die Daten direkt an den PC (z.B. IZYTRONIQ)
•	 AutoPrint – Automatisches Drucken von Prüfprotokollen (auf Drucker oder USB Speicher) am Ende einer 

Prüfung oder beim Speichern von einer Prüfung in der Datenbank.
•	 individuelles Prüfintervall für jedes Prüfobjekt

Art.-Nr. M708E

SECUTEST ST PRO

Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten 
nach Reparatur und anläßlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) in-
klusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ Version Business Starter. 

•	 vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 
Geräten

•	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmes-
sungen für bis zu 50.000 Datensätze

•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher
•	 Prüfsequenzen mit Hilfe der IZYTRONIQ selbst erstellen

Art.-Nr. M707B

SECUTEST ST PRO BT COMFORT

Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten 
nach Reparatur und anläßlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) opti-
miert für IZYTRONIQ.

•	 vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 
Geräten

•	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmes-
sungen für bis zu 50.000 Datensätze

•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher
•	 Prüfsequenzen mit Hilfe der IZYTRONIQ selbst erstellen
•	 Bluetooth zur Datenübertragung (Push Print)

Art.-Nr. M707C
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SECUTEST ST PRIME 25 A

Prüfgerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten im Herstellungsprozess sowie nach 
Reparatur, inklusive DC-Hochspannungsprüfung.

•	 Hochspannungsprüfung mit bis zu 6 kV DC 
•	 Schutzleiterprüfung mittels 200 mA AC/DC oder 25 A AC
•	 Automatisierte Bedienerführung 
•	 Hochauflösendes farbiges 4,3“ TFT-Display 
•	 USB-Interface zur bidirektionalen Datenübertragung 
•	 Möglichkeit der direkten Ansteuerung über REMOTE Schnittstelle 
•	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenzen und Einzel-

messungen für bis zu 50.000 Datensätze

Art.-Nr. M707H

STARTERPAKET SECUTEST ST BASE

Prüfgeräte Set zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten insbesondere zur Erfüllung 
der DGUV Vorschrift 3 und MPBetreibV inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ.

•	 Schnelle Prüfungen durch kurze optimierte Testzyklen
•	 Vordefinierte Prüfsequenzen nach Norm
•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher

Art.-Nr. M708A

PROFIPAKET SECUTEST ST PRO

Standard Prüfgeräte Set zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten insbesondere zur Er-
füllung der DGUV Vorschrift 3 und MPBetreibV inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ.

•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher

Art.-Nr. M708B

COMFORTPAKET SECUTEST ST PRO

Standard Prüfgeräte Set zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten insbesondere zur 
Erfüllung der DGUV Vorschrift 3 und MPBetreibV inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ

•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher
•	 Komfortable Datenbankfunktionen zur Eingabe und Verwaltung einschließlich Umzug von Prüfobjekten

Art.-Nr. M708C
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3P/SCHWEISS PAKET SECUTEST ST PRO

Prüfgeräte Set zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten insbesondere für Drehstrom-
geräte inklusive Schweissgeräte inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ.

•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher

Art.-Nr. M708D

EL1

Adapter für SECUTEST zur Prüfung von 1phasigen Verlängerungsleitungen

Art.-Nr. Z723A

VL2 E

Prüfung von Drehstromverlängerungsleitungen inkl. Prüfung der Phasenlage

Art.-Nr. Z745W

AT16-DI

Aktive Prüfung von Drehstromgeräten 16A 

Art.-Nr. Z750A
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AT32-DI

Aktive Prüfung von Drehstromgeräten 32A 

Art.-Nr. Z750B

AT3-III-E

Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlänge-
rungsleitungen

Art.-Nr. Z745S

Apollo 600+

Prüfgerät zur Prüfung gemäß EN50678 / EN 50699 (DIN VDE 0701 / DIN VDE 0702)

•	 Farbgrafikdisplay 
•	 Integrierter Akku (für passive Prüfungen und Backup) 
•	 Eingebaute Kamera für Dokumentationszwecke 
•	 Anpassbare Sequenzen für Geräteprüfungen (bis zu 100 Abläufe speicherbar) 
•	 Bidirektionale Übertragung von Daten mittels PATGuard3 Elite 
•	 2 Sondenprüfungen für fest installierte Geräte möglich (RPE und RISO) 
•	 Integrierter Datenspeicher für bis zu 50.000 Objekte

Art.-Nr. M711B

METRATESTER 5+

Prüfgerät für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702

Art.-Nr. M700D
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SECULIFE ST BASE

Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten 
nach Reparatur und anlässlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) 

•	 vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 
Geräten

•	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmes-
sungen für bis zu 50.000 Datensätze

•	 Hochauflösendes und brillantes 4,3“ TFT-Farbdisplay
•	 Prüfsequenzen mit Hilfe des IZYTRONIQ selbst erstellen

Art.-Nr. M694A

SECULIFE ST BASE25

Prüfgerät mit antimikrobieller Wirksamkeit, 25 A Prüfstrom und normgerechten Prüfabläufen zur 
Prüfung der elektrischen Sicherheit von Medizinprodukten (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) 

•	 Antimikrobielle Wirksamkeit von Front und Gehäuse des Prüfgerätes gegen Bakterien, Viren und Pilze 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Geräten und Medizinprodukten 
•	 Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept 
•	 Automatische Prüfsequenz und Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Hochauflösendes und brillantes 4,3“ TFT-Farbdisplay 
•	 Prüfsequenzen mit Hilfe des „SequenceDesigner“ selbst erstellen (kostenloser Download in myGMC)

Art.-Nr. M694B

SECULIFE ST PRO

Prüfgerät mit antimikrobieller Wirksamkeit und normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der 
elektrischen Sicherheit von Medizinprodukten (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV)

•	 Antimikrobielle Wirksamkeit von Front und Gehäuse des Prüfgerätes gegen Bakterien, Viren und Pilze
•	 4mm Buchsen zum Anschluss von bis zu 10 Anwendungsteilen
•	 IEC / DIN EN 60601 und IEC / DIN EN 62353 Abläufe
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Geräten 
•	 Schneller Zugriff auf Mess- und Testfunktionen über den Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und 

Softkeys 
•	 Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit integriertem Gummischutz 
•	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmes-

sungen für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher 
•	 Prüfsequenzen mit Hilfe der IZYTRONIQ selbst erstellen

Art.-Nr. M694C
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SECULIFE ST PRIME

Prüfgerät mit antimikrobieller Wirksamkeit zur normgerechten Prüfung der elektrischen Sicher-
heit von medizinischen elektrischen Geräten inklusive Hochspannungsprüfung mit bis zu 6 kV DC

•	 Hochspannungsprüfung mit bis zu 6 kV DC 
•	 Antimikrobielle Wirksamkeit der Oberflächen des Prüfgerätes 
•	 Automatisierte Bedienerführung 
•	 Schutzleiterprüfung 200 mA AC/DC und 25 A AC
•	 10 konfigurierbare Anschlüsse (4mm) für AWTs mit Umschaltmatrix
•	 Prüfablaufe gemäß IEC 60601  
•	 Hochauflösendes farbiges 4,3“ TFT-Display 
•	 Touch Screen 
•	 USB-Schnittstellen zur Dateneingabe und –übertragung 
•	 Remotesteuerung durch PC (IZYTRONIQ) möglich 
•	 Integrierter Datenspeicher bis zu 50.000 Objekte

Art.-Nr. M694H
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PROFiTEST MF XTRA - LEMONGREEN

Mess- und Prüfgerät zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektri-
schen Installationen nach Inbetriebnahme, Reparatur, Erweiterung und anlässlich einer Wieder-
holungsprüfung (DGUV Vorschrift 3).

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay 
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze 
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB 
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt 
•	 Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV 
•	 Vierleitermesstechnik - keine Kompensation der Messleitungen erforderlich 
•	 Erdschleifenwiderstandsmessung RE LOOP 
•	 Selektiver Erdungswiderstand RE 

Art.-Nr. M535T

PROFiTEST MF TECH

Mess- und Prüfgerät zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektri-
schen Installationen nach Inbetriebnahme, Reparatur, Erweiterung und anlässlich einer Wieder-
holungsprüfung (DGUV Vorschrift 3).

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M535K

PROFiTEST MF XTRA

Mess- und Prüfgerät zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektri-
schen Installationen nach Inbetriebnahme, Reparatur, Erweiterung und anlässlich einer Wieder-
holungsprüfung (DGUV Vorschrift 3).

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV 
•	 Vierleitermesstechnik - keine Kompensation der Messleitungen erforderlich
•	 Erdschleifenwiderstandsmessung RELOOP
•	 Selektiver Erdungswiderstand RE

Art.-Nr. M535H
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PROFiTEST MF TECH Starter-Set

PROFiTEST MF TECH Starter-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfes-
ten elektrischen Anlagen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung 
insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. 

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M537A

PROFiTEST MF TECH Meister-Set

PROFiTEST MF TECH Meister-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfes-
ten elektrischen Anlagen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung 
insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. 

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M537C

PROFiTEST MF TECH EVSE-Set

PROFiTEST MF TECH EVSE-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten 
elektrischen Anlagen insbesondere E-Ladepunkte nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung 
und Wiederholungsprüfung insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. 

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M537D
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PROFiTEST MF XTRA Starter-Set

PROFiTEST MF XTRA Starter-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfes-
ten elektrischen Anlagen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung 
insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. 

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M537K

PROFiTEST MF XTRA Meister-Set

PROFiTEST MF XTRA Meister-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfes-
ten elektrischen Anlagen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung 
insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. 

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M537L

PROFiTEST MF XTRA Profi-Set

PROFiTEST MF XTRA Profi-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten 
elektrischen Anlagen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung ins-
besondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. 

•	 Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
•	 Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll gene-

rieren 
•	 Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Anlagen 
•	 Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
•	 Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
•	 Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
•	 Zukunftsorientierte Konnektivität

Art.-Nr. M537M
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PROFITEST REMOTE

3-phasiger Prüfadapter für PROFITEST MTECH+ IQ und MXTRA IQ

•	 Verwendung mit PROFITEST MTECH+ IQ und MXTRA IQ
•	 Messung der Schleifen- und Netzimpedanz ZL-PE und ZL-N 
•	 Messung des Isolationswiderstandes RISO mit bis zu 500 V DC 
•	 Kein Umstecken bei der Messung erforderlich 
•	 Kein Vertauschen der Phasen bei der Messung möglich 
•	 Zeitersparnis bei der Prüfung in elektrischen Anlagen 
•	 Anschluss an das Prüfgerät über 3-poligen PRO-SCHUKO Prüfadapter oder über 4 mm Sicherheitsbu-

chen L, N und PE 
•	 Steuerung des Prüfadapters über das angeschlossene Prüfgerät 
•	 Anschluss an Anlage über 4 mm Sicherheitsbuchsen L1, L2, L3, N und PE 
•	 Datenkommunikation über RS232-Schnittstelle 
•	 Keine Offset-Ermittlung notwendig durch 4-Leitermessung 
•	 Signalisierung der Leitungsverbindung über LED 

Art.-Nr. M514R

PROFiTEST PRCD PRO

Adapter zur normgerechten Prüfung von PRCDs durch Simulation von Fehlerfällen

•	 Prüfung von PRCDs Typ S und K nach DIN EN 50678, DIN EN 50699, BGI / GUV-I 608 sowie Herstelleran-
gaben durch einen geführten Prüfablauf mit dem PROFITEST MF / PROFITEST MXTRA

•	 Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit dem PROFITEST MF / PROFI-
TEST MXTRA

•	 Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit dem PROFITEST MF / PROFITEST MXTRA 

Art.-Nr. M512S

METRALINE MF

Multifunktionaler Installationstester

•	 Grafisches Farbdisplay 
•	 Intuitive Benutzerführung
•	 USB-Interface für Update und Auswertung
•	 Großer Speicher für bis zu 1000 Messungen

Art.-Nr. M520F

METRALINE ZCHECK

Schleifenwiderstandsmessgerät

•	 Tabelle gängiger Schutzeinrichtungen einblendbar 
•	 Digitale Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display, Umschaltung zwischen kurzer und detaillier-

ter Darstellung 
•	 LED zur Messstellenbeleuchtung 
•	 Patentierte Fixierung der Messspitzen 
•	 Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb 

Art.-Nr. M507A
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METRALINE RCDCHECK

RCD-Prüfgerät

•	 Digitale Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display
•	 LED zur Messstellenbeleuchtung
•	 Patentierte Fixierung der Messspitzen
•	 Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb

Art.-Nr. M507B

METRALINE ISOCHECK

Isolationsmessgerät

•	 Isolationswiderstandsmessung mit Prüfspannungen von 50 V bis 1000 V 
•	 Spannungsmessung bis 600 V 
•	 Messung von Überspannungsschutzeinrichtungen mit Prüfspannungen von 50 V bis 1000 V 
•	 Tabelle gängiger Varistoren einblendbar 
•	 Digitale Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display 
•	 Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung 
•	 LED zur Messstellenbeleuchtung 
•	 Patentierte Fixierung der Messspitzen 
•	 Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb

Art.-Nr. M507C

METRALINE RLO-CHECK

Digitales Niederohmmessgerät nach EN 61557-4

•	 Batterie betriebenes Niederohmmessgerät
•	 Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive
•	 Automatische Umpolung
•	 Akustischer Alarm
•	 Optischer Alarm
•	 Messleitungs-Kompensation
•	 Ein-Tasten-Betrieb
•	 Manuelle Kalibrierung 

Art.-Nr. M630W

PE RLO-CHECK-PACKAGE

PE RLO-CHECK-PACKAGE für Beleuchtungssysteme

•	 Batterie betriebenes Niederohmmessgerät 
•	 Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive Messleitungs-Kompensation 
•	 Gut lesbare Digitalanzeige 
•	 Automatische Umpolung 
•	 Akustischer Alarm 
•	 Optischer Alarm 
•	 Ein-Tasten-Betrieb 
•	 Manuelle Kalibrierung 
•	 Umfangreiches Zubehör

Art.-Nr. M630V
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METRAFUSE FD PRO

Fuse Detector

•	 Automatische Empfindlichkeitsanpassung
•	 Kabellänge bis mehrere 100m
•	 Unabhängige Sende- und Empfangseinheit
•	 Optische und akustische Signalanzeige

Art.-Nr. M660C

PhaseCop 2

Drehfeldrichtungsanzeiger

•	 Einhaltung der Gerätenorm EN 61557 / DIN VDE 0413 
•	 Überprüfung der Phasenfolge in Drehstromnetzen
•	 Überprüfung auf Phasenausfall 
•	 Großer Spannungs- und Frequenzbereich 
•	 Robuste Bauweise 

Art.-Nr. GTM5202000R0001

METRAPhase 1

Drehfeldrichtungsanzeiger

•	 Elektronische Drehscheibe ersetzt mechanische Ferraris-Drehscheibe für kompakteres Design. 
•	 LEDs im Kreis zeigen Drehrichtung und Netzfrequenz durch unterschiedliche Farben an. 
•	 Zusätzliche LEDs signalisieren Phasenspannungen und Nennspannung des Netzes gemäß Vorschriften. 
•	 Gerät kann sowohl als Dreipol- als auch als Zweipolanzeiger genutzt werden. 
•	 Erfüllt Sicherheitsvorschriften und bietet moderne, platzsparende Technologie.

Art.-Nr. M620A

METRALINE VT LED

Zweipoliger Spanungsprüfer

•	 RCD-Auslösetest für 30 mA über zwei Drucktasten
•	 Komfortable Sicherheitsfunktionen wie Vibration und Taschenlampenlicht
•	 Hohe Ergonomie dank speziell entwickelter Gehäusestruktur mit Gummipolstern
•	 Einhandbedienung durch Verbindung der Prüfspitzen
•	 LED-Anzeige

Art.-Nr. M611G

METRALINE VT LCD

Zweipoliger Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige

•	 RCD-Auslösetest für 30 mA über zwei Drucktasten
•	 Komfortable Sicherheitsfunktionen wie Vibration und Taschenlampenlicht
•	 Hohe Ergonomie dank speziell entwickelter Gehäusestruktur mit Gummipolstern
•	 Einhandbedienung durch Verbindung der Prüfspitzen
•	 LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Art.-Nr. M611H
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METRALINE VT SENSE 

Berührungsloser Spannungsprüfer 

•	 Kontaktlose Spannungsidentifikation 
•	 Drehfelderkennung mittels 4-farbiger LED und Vibration 
•	 Anzeige von Spannungsfeldern mittels Vibration 

Art.-Nr. M611K

METRALINE VC SENSE

Strom-Spannungs-Prüfgerät mit 7-Segment-Anzeige

•	 Induktive Strommessung
•	 Vibrationsmotor und Schallgeber für zuverlässige Rückmeldung

Art.-Nr. M611L

METRALINE VC SENSE DC

Strom-Spannungs-Prüfgerät für AC und DC Messung

•	 Induktive Strommessung 
•	 Vibrationsmotor und Schallgeber für zuverlässige Rückmeldung 
•	 Innovative DC Messung - im Markt einzigartig

Art.-Nr. M611U

ProfiSafe 690L

Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, Polaritätsprüfer und Drehfeldrichtungsanzeiger bis 690 V AC/
DC nach DIN EN 61243-3:2011 / VDE 0682-401

•	 Messung AC/DC-Spannungen von 12 V bis 690 V und zeigt Phasenfolge sowie Polarität an. 
•	 Hohe Sicherheit durch Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 690 V und VDE-GS-Prüfung.
•	 Robustes Design mit Schutzart IP65, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.
•	 Klare Anzeige über LEDs und beleuchtetes LCD-Display für präzise Werte.

Art.-Nr. M630J
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METRAVOLT 12D +L

Spannungs-, Durchgangsprüfer, Widerstandsmesser mit Phasen-, Polaritäts- und Drehfeldprü-
fung nach DIN EN 61243-3 / VDE 0682-401

•	 Messen von Wechsel- oder Gleichspannung zwischen 24 V bis 1000 V bei Frequenzen bis 4 kHz
•	 Mit dem integrierten Durchgangsprüfer können zusätzlich Widerstände im Bereich von 0 bis 1999 kΩ 

gemessen werden 
•	 Spannungs- und Widerstandswerte werden digital auf einem LC-Display angezeigt 
•	 Leuchtdioden signalisieren berührungsgefährliche Spannung und Drehfeldrichtung 
•	 Der angezeigte Messwert wird durch drücken der Taste HOLD auf dem LC-Display „festgehalten“
•	 Selbsttest und Batteriekontrolle
•	 Schlagfestes und staubdichtes Kunststoffgehäuse 
•	 Vorwiderstände in den beiden Prüfspitzen garantieren eine hohe elektrische Sicherheit

Art.-Nr. M630G

METRAVOLT 1500

Spannungs- und Durchgangsprüfer nach DIN EN 61243-3 bis 1.000 V AC / 1.500 V DC 

•	 Vollautomatischer Messablauf 
•	 Messwertspeicherung 
•	 Selbsttest und Batteriekontrolle 
•	 Batterieanzeige 
•	 Robustes Gehäuse 
•	 Hohe Sicherheit (Vorwiderstände in den beiden Prüfspitzen)

Art.-Nr. M630P
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SEAWARD PV:1525

Prüfgerät für die elektrische Sicherheit von Photovoltaik-Anlagen

•	 Messung der Leerlaufspannung Uoc bis zu 1500 V DC 
•	 Messung des Kurzschlussstromes Isc bis zu 25 A 
•	 Isolationswiderstandsspannung bis zu 1500 V DC 
•	 Messung der niederohmigen Durchgängigkeit mit 200 mA 
•	 Intuitive und benutzerfreundliche Menüführung 
•	 Kompakt, mobil und leicht – ideal für den Einsatz vor Ort 
•	 Bluetooth-Schnittstelle für Updates 

Art.-Nr. 601A911

SEAWARD PV:1525 Kit

Prüfgerät für die elektrische Sicherheit von Photovoltaik-Anlagen

•	 Messung der Leerlaufspannung Uoc bis zu 1500 V DC
•	 Messung des Kurzschlussstromes Isc bis zu 25 A
•	 Isolationswiderstandsspannung bis zu 1500 V DC
•	 Messung der niederohmigen Durchgängigkeit mit 200 mA
•	 Intuitive und benutzerfreundliche Menüführung
•	 Kompakt, mobil und leicht – ideal für den Einsatz vor Ort
•	 Stromzange zur Messung des Betriebsstromes I-Leistung (w)
•	 Bluetooth-Schnittstelle für Updates 

Art.-Nr. 601A910

PROFITEST PVSUN MEMO

Prüfgerät für PV-Module und -Strings nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23)

PROFITEST PV SUN MEMO, Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen und –Strings bis max. 1.000 V / 20 A 
nach DIN EN 62446. Isolationsmessung bis 1.000 V Prüfspannung, Polaritätsprüfung, Erdschlussprüfung 
und Durchgängigkeit des Schutzleiters. Bidirektionaler USB Schnittstelle – interner Speicher 10.000 
Datensätze - PV Software. Mit Messleitungen und Adapter im Tragekoffer.

Art.-Nr. M360D

PROFITEST PV1500

Peakleistungs- und Kennlinienmessgerät für Photovoltaik-Anlagen

•	 Patentiertes Verfahren: Ermittelt Peakleistung, Serien- und Parallelinnenwiderstand mit nur einer 
Messung.

•	 Moduldatenbank: Große Datenbank und jederzeit erweiterbar.
•	 Schnelle Fehlersuche & Dokumentation: Effizient bei Inbetriebnahme und späteren Kontrollen.
•	 Erweiterte Analyse: Kennlinien liefern zusätzliche Erkenntnisse für Performance Ratio und Forschung.

Art.-Nr. M360F
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PROFiTEST PV1540

Peakleistungs- und Kennlinienmessgerät für Photovoltaik-Anlagen

•	 Patentiertes Verfahren: Ermittelt Peakleistung, Serien- und Parallelinnenwiderstand mit nur einer 
Messung.

•	 Moduldatenbank: Große Datenbank und jederzeit erweiterbar. 
•	 Schnelle Fehlersuche & Dokumentation: Effizient bei Inbetriebnahme und späteren Kontrollen. 
•	 Erweiterte Analyse: Kennlinien liefern zusätzliche Erkenntnisse für Performance Ratio und Forschung.

Art.-Nr. M360G

METRALINE PV 1500

Stromzange für AC und DC

•	 LCD mit Beleuchtung 
•	 Strommessung AC/DC bis 1000A 
•	 Berührungslose Spannungserkennung

Art.-Nr. M611N
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EVSE Adapter

•	 Simulation eines Ladevorgangs gemäß IEC 61851-1/ VDE 0122-1 
•	 Direkte Verbindung mit dem Installationstester 
•	 Kein weiterer Adapter notwendig

Art.-Nr. Z525M

METRALINE PRO-TYP EM II

Prüfadapter für E-Ladepunkte (1-/3-phasig, Typ 2) für PROFITEST mit Schuko-Steckdose

Art.-Nr. Z525G

PROFiTEST H+E EASY CHECK

Funktionstester für AC-Ladepunkte gemäß IEC 61851-1, VDE 0122-1

Vollständige Diagnose einer E-Ladestation mit nur einem Tastendruck 
•	 Fahrzeugzustände 
•	 Auswertung PWM-Signal 
•	 Kurzschluss zwischen CP und PE 
•	 Phasen und Drehfeld 
•	 Batteriezustand 
Einfache Bedienung und Diagnose 
Batteriebetriebenes kompaktes Gerät, daher auch für den Außeneinsatz geeignet 

Art.-Nr. M525F

PROFiTEST H+E EXPERT CHECK

Diagnosetester und Prüfadapter für AC-Ladepunkte gemäß IEC 61851-1, VDE 0122-1

•	 Diagnose und Prüfadapter in einem Gerät 
•	 Display-Anzeige der positiven und negativen PWM-Spannungen 
•	 Normkonforme Überprüfung der PE-Unterbrechung mit der Anzeige der Auslösezeit nach VDE 0122-1 

(IEC 61851-1)

Art.-Nr. M525R
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Tester zur normkonformen Prüfung von Ladeleitungen

•	 Automatischer Prüfablauf nach Herstellerangaben 
•	 Herstellerdatenbank 
•	 Einzelprüfungen durch Elektrofachkräfte, Passwortgeschützt 
•	 Anschluss einer Tastatur, Barcode- und QR-Codeleser zur Eingabe 
•	 Direkter Anschluss von Ladeleitungen Mode 2 / 3 
•	 Prüfung von 1-und 3-phasigen Ladeleitungen 

Art.-Nr. M525K

PROFITEST EMOBILITY

Adapter zur normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simu-
lation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben.

•	 Prüfen von 1- und 3-phasigen E-Ladekabeln Mode 2 und 3 
•	 Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch 

und PE an Phase 
•	 Messung des Schutzleiterstroms mit Zangenstromwandler als Zubehör 
•	 Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701-0702 mit dem PROFITEST 

MXTRA / MTECH+
•	 Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit dem PROFITEST MXTRA / 

MTECH+ 
•	 Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+

Art.-Nr. M513R

METRAHIT IM E-DRIVE BT

Multi- und Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger für Hybrid- und 
Elektroantriebe

•	 Speziell für die E-Mobility: Multimeter, Milliohmmeter, Isolations- und Wicklungsschlusstester mit Da-
talogger für die Sicherheits- und Diagnoseprüfungen an Elektro- und Hybridfahrzeugen gemäß UN ECE 
R100 in einem kompakten Handgerät. 

•	 Präzise 4-Leiter-Milliohmmessung mit 200mA & 1A Messstrom für Messungen des Übergangswider-
standes 

•	 Isolationsprüfungen bis 1000 V nach EN 61557-2 / VDE 0413-2 und Wicklungsschlusstests mit optiona-
lem COIL-Adapter. 

•	 Optional programmierbare Sequenzen für die geführte Messung.
•	 Integrierter Datenlogger mit Bluetooth-Schnittstelle für komfortable Dokumentation im Serviceeinsatz. 
•	 Höchste Sicherheit durch automatische Buchsensperre (ABS), Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 

1000 V. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie (erweiterbar auf 

5 Jahre) 

Art.-Nr. M274S
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für Batte-
riespeicherMETRACELL BT PRO

Mobiles Prüfgerät zur Evaluierung von stationären Batteriespeichern

•	 Kompakt und Stoßsicher durch ABS Gehäuse und Gummischutzhülle
•	 Benutzerführung Einfache Handhabung vor, während und nach der Prüfung 
•	 CAT III 600V DC
•	 Innenwiderstandsmessung für Rct und Rel: Elektrische sowie elektro-chemische Schädigungen des 

Batteriespeichers werden erkannt
•	 Akku-Betrieb: Bis zu 10 Stunden Betriebsdauer
•	 Großer interner Speicher: Speicherung von 300.000 Datensätzen
•	 Spannungsmessung: Ausgelegt für die Erfassung von Einzel- und Blockspannungen bis 600V DC
•	 Erfassung von Entladeströmen und Spannungsverläufen - Nachbildung eines Kapazitätstests
•	 Einbeziehung sämtlicher relevanter Parameter durch optionales Zubehör: 

- Temperatur 
- Säuredichte 

•	 Software: Darstellung, Sicherung und Protokollierung sämtlicher Messwerte 
•	 RFID Scanner: Einsatz von RFID Chips (125 kHz) zur schnellen Datenerfassung möglich 
•	 Datentransfer: Übertragung von Batteriedatenbanken möglich 

Art.-Nr. B100B
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PROFITEST PRIME

Prüfgerät zur normgerechten Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen 
Installationen nach DIN VDE 0100-600, Maschinen und Anlagen nach VDE 0113-1, PV-Anlagen nach 
VDE 0126-23 und E-Ladestationen nach VDE 0122-1.

•	 Messen in AC-/DC-Netzen
•	 Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanz mit hohem Prüfstrom bis 690 V AC / 800 V DC 

ohne Auslösung RCD Typ A und Typ B
•	 Niederohmmessung für Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit 200 mA und automatischer Polari-

tätsumkehr und 25 A
•	 RCD-Prüfung Typ A, AC, F, B, B+, EV,F-EV,F-Audio, MI, G/R, SRCDs, PRCDs
•	 E-Mobility: Prüfen von RDC-DD und RCMB 
•	 Kombinierte RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom
•	 Isolationsmessung bis 1000 V mit ansteigender Rampe
•	 Prüfen von RCMs und IMDs
•	 Messen von Ableit- und Differenzströmen
•	 Messen von Temperatur und Feuchte
•	 Spannungsmessung 1.000 V AC / DC
•	 Netz- und Akkubetrieb (mit eingeschränkter Funktionalität)
•	 Bluetooth- und USB-Schnittstelle
•	 Push-Print Funktion – Senden des Messwertes nach erfolgter Messung

Art.-Nr. M516G

PROFITEST PRIME AC

Prüfgerät zur normgerechten Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen In-
stallationen nach DIN VDE 0100-600, Maschinen und Anlagen nach VDE 0113-1, Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen nach VDE 0660-600-1, PV-Anlagen nach VDE 0126-23 und E-Ladesta-
tionen nach VDE 0122-1.

•	 Messen in AC-/DC-Netzen
•	 Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanz mit hohem Prüfstrom bis 690 V AC / 800 V DC 

ohne Auslösung RCD Typ A und Typ B
•	 Niederohmmessung für Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit 200 mA und automatischer Polari-

tätsumkehr und 25 A
•	 RCD-Prüfung Typ A, AC, F, B, B+, EV, F-EV, F-Audio, MI, G/R, SRCDs, PRCDs
•	 E-Mobility: Prüfen von RDC-DD und RCMB
•	 Kombinierte RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom
•	 Isolationsmessung bis 1000 V mit ansteigender Rampe
•	 Prüfen von RCMs und IMDs
•	 Messen von Ableit- und Differenzströmen
•	 Messen von Temperatur und Feuchte
•	 Spannungsmessung 1.000 V AC / DC
•	 Hochspannungsprüfung 2,5 kV AC, 500 VA, Standardverlauf, Rampenfunktion und Puls-Brennbetrieb
•	 Arbeitsschutzkonzept für Prüfer nach DIN EN 50191 und EN 61557-14 mit Signallampe, Notausschalter & 

Schlüsselschalter
•	 Netz- und Akkubetrieb (mit eingeschränkter Funktionalität)
•	 Bluetooth- und USB-Schnittstelle
•	 Push-Print Funktion – Senden des Messwertes nach erfolgter Messung

Art.-Nr. M516H
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PROFITEST PRIME AC Profipaket

Standard Prüfgerät Set zur normgerechten Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in 
elektrischen Installationen nach DIN VDE 0100-600, Maschinen und Anlagen nach VDE 0113-1, PV-
Anlagen nach VDE 0126-23 und E-Ladestationen nach VDE 0122-1

Art.-Nr. M516M
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Erdung, 
Isolation, 
Niederohm METRALINE EARTH

Erdungswiderstands- und Niederohmmessgerät

•	 Grafisches Farbdisplay
•	 Einfache Menünavigation
•	 Professionelle Erdungsmessung (3-Leiter, 4-Leiter und Wenner)
•	 USB-Interface für Update

Art.-Nr. M590R

GEOHM XTRA

Hochpräzises Erdungs- und Niederohm Messgerät mit GPS

Hervorzuheben ist die Messmethode zur Überprüfung von Blitzschutzsystemen unter nahezu realen Be-
dingungen mit den unterschiedlichen Arten der Impulsmessmethode. Des Weiteren kann eine professio-
nelle Erdungsanalyse auf Grund der gemessenen Störspannungen sowie Störfrequenzen durchgeführt 
werden. In Kombination mit dem eingebauten GPS-Modul werden alle Messwerte zusammen mit den 
GPS-Koordinaten gespeichert. Messungen mittels verschiedener Messverfahren:
•	 Erdungswiderstand mittels 3-/ 4-Pol-Messverfahren
•	 Selektiver Erdungswiderstand mittels 3-Pol-Messverfahren mit Stromzange / Vorteil: Kein Einfluss auf 

Parallel-Erder!
•	 Erdschleifenwiderstand mittels 2 Stromzangen oder Rogowski-Spulen bis 4 m / Vorteil: Kein Auftren-

nen des Erdungssystems erforderlich!
•	 Spezifischer Erdwiderstand Wenner-Methode - für die Erstellung von Bodengutachten.
•	 Ableitstrom / Strommessung - mittels Stromzange oder flexiblen Stromsensor
•	 Niederohmmessung mit ≥ 200 mA gemäß EN 61557-4 / VDE 0413-4
•	 Eingebautes GPS-Modul zur Positionsspeicherung von Prüfobjekten

Art.-Nr. M592B

METRACLIP EARTH

Erdungsmesszange zur Messung von Erdschleifenwiderstand, Schleifeninduktivität, Berührspan-
nung und Ableitstrom

•	 Einhandbedienung dank geringem Gewicht und Zangenöffnung mit geringem Kraftaufwand durch 
Federkraftausgleich 

•	 Großformatige OLED-Anzeige, bis zu 3 Messwerte gleichzeitig ablesbar
•	 Zangenöffnung max. Ø 35 mm
•	 Messwertspeicher für Widerstand und Ableitstrom
•	 Hohe Sicherheit durch CAT IV 600 V

Art.-Nr. M312N

METRACLIP EARTH PE

Erdungsmesszange zur Messung von Erdschleifenwiderstand und Ableitstrom. 

•	 Messung der Schleifenimpedanz in einem parallel geschalteten Erdungsnetzwerk, wobei die Messung 
sehr viel einfacher ist als das herkömmliche Verfahren mit zwei Hilfserdern.

•	 Die Impedanzmessung besonders von niedrigen Werten ist sehr genau, da die in der Schleife vorhande-
nen Induktivitäten bei der Widerstandsmessung berücksichtigt werden.

•	 Der aktuelle Messwert kann in der Anzeige „eingefroren“ werden. Über Drücken der Taste HOLD oder 
durch Öffnen der Zange. Dies ermöglicht die bequeme Einhand-Bedienung.

Art.-Nr. M312P
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Erdung, 
Isolation, 
NiederohmMETRISO TECH

Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät

•	 Digitale und analoge Anzeige, hinterleuchtet 
•	 Intelligentes Filter  

messabhängige und präzise Zuschaltung bei Messung von hochohmigen Widerständen bei: 
- Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16 2/3 Hz und 50 Hz-Störungen 
- Dämpfung von kapazitiven Einflüssen u. a. Zuleitungen  
- Unterdrückung von elektrischen Feldeinflüssen 

•	 Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung durch LED 
•	 Akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschreitungen Fremdspannungserkennung in Schalterstel-

lung OFF 
•	 Überspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung 
•	 Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R
•	 Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 10 MO gemäß EN 50110 / VDE 0105-100
•	 Messkategorie CAT II 1000V, III 600V Messkategorie CAT III 600V, IV 300V 
•	 DAkkS-Kalibrierschein

Art.-Nr. M550P

METRISO TECH-Set

Pakete mit Fernauslöser und Bereitschaftstasche

Art.-Nr. M551P

METRAHIT ISO

TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät mit 30 000 Digits

•	 Multimeter mit Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GΩ mit wählbarer Prüfspannung 
50/100/250/500/1000 V.

•	 Datenlogger mit Speicher für 15.400 Messwerte incl. IR-Schnittstelle zur komfortablen PC-Anbindung. 
•	 Feldtauglich, robust und sicher: Schutzart IP54, Messkategorie 600 V CAT III / 1000 V CAT II, stoßge-

schütztes Gehäuse und automatische Buchsensperre (ABS). 
•	 Optimal für Service und Wartung an z.B. Hausgeräten, Elektromaschinen und -installationen. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M246B

METRISO PRO

Analoges Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät

Art.-Nr. M550R
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Erdung, 
Isolation, 
Niederohm METRISO XTRA

Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät - mit Speicher

•	 Prüfspannungen in festen Stufen, variabel oder als Rampe 50, 100, 250, 500, 1000 V
•	 Polarisationsindex und Absorptionsverhältnis 
•	 Intelligentes Filter 

messabhängige und präzise Zuschaltung bei Messung von hochohmigen Widerständen bei: 
- Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16 2/3 Hz und 50 Hz-Störungen 
- Dämpfung von kapazitiven Einflüssen u. a. Zuleitungen 
- Unterdrückung von elektrischen Feldeinflüssen 

•	 Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung 
•	 Akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschreitungen 
•	 Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF 
•	 Überspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung 
•	 Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R 
•	 Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 10 MΩ gemäß EN 50110 / VDE 0105-100 
•	 Hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay für Mess- und Grenzwerte 
•	 Timerfunktion 1 s ... 100 min 
•	 Guardanschluss zum Kompensieren von Oberflächenströmen
•	 Messkategorie CAT II 1000V, III 600V Messkategorie CAT III 600V, IV 300V 
•	 DAkkS-Kalibrierschein 

Art.-Nr. M550S

METRISO XTRA-Set

Pakete mit Fernauslöser und Bereitschaftstasche

Art.-Nr. M551S

METRISO 5024

Analoges Isolationsmessgerät / Niederohmmessgerät / Voltmeter mit Summer

•	 Isolationsmessungen mit Messspannungen 100, 250, 500 V mit Analoganzeige
•	 Niederohmmessungen von Schutzleiter-, Potenzialleiterwiderständen
•	 Durchgang Summer und blinkende LED als Alarmfunktion für Fehl- bzw. unglaubwürdige Messungen 
•	 Schwankender Zeiger als Ultima Ratio der Warnfunktionen

Art.-Nr. M540E
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Erdung, 
Isolation, 
NiederohmMETRISO PRIME

Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit Messspannungen 100V, 250V, 500V, 1000 V, 
1500V, 2000V, 2500V und 5000 V

•	 Batteriebetrieb 
•	 Weiter Messbereich von 10 kΩ … 1 TΩ 
•	 Übersichtliche logarithmische Anzeige 
•	 Prüfspannungen: 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V, 2000 V, 2500 V, 5000 V 
•	 Messungen bis 2000 V nach DIN VDE 0413 
•	 Messbereich 100 kΩ … 100 MΩ (1000 V) 
•	 Spannungsmessung bis 2000 VAC/DC 
•	 Guardanschluss zum eliminieren von Oberflächenströmen 
•	 5 m-Verlängerungsleitung als Zubehör

Art.-Nr. M550T

METRISO PRIME-Set

Isolationsmessgerät 5000 Volt, analog

Art.-Nr. M551T

METRISO PRIME+

Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerät bis 5000 V DC

•	 Weiter Messbereich von 0,4 MOhm...1 TOhm
•	 Prüfspannungen variabel oder in festen Stufen 100 V, 250 V, 500 V, 1,0 kV, 1,5 kV, 2,0 kV, 2,5 kV, 5,0 kV 
•	 Polarisationsindex und Absorptionsverhältnis 
•	 Spannungsmessungen bis 1000 V 
•	 Frequenzmessung 15 Hz … 1 kHz 
•	 Kapazitätsmessung 0,1 … 5F 
•	 Messung der elektrischen Entladung 
•	 Guardanschluss zum Kompensieren von Oberflächenströmen 
•	 Stromversorgung über Netz oder Akkupack
•	 Hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay 
•	 Digitale Anzeige von Mess- und Grenzwerten 
•	 Timerfunktion 1 s … 100min 
•	 Datenloggerfunktion 
•	 DAkkS-Kalibrierschein

Art.-Nr. M5000
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Erdung, 
Isolation, 
Niederohm METRISO PRIME 10

Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät bis zu 40 TΩ mit 10 kV Prüfspan-
nung

•	 Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413-2
•	 Prüfspannungen in festen Stufen einstellbar: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V, 2.500 V, 5.000 V, 10.000 V
•	 Messung mit schrittweise ansteigender Spannung
•	 Messbereich bis 40 TΩ bei einer Prüfspannung von 10 kV nach IEC 61557-2
•	 Messung von Polarisationsindex PI und Absorptionsverhältnis DAR
•	 Messung mit abgeschirmter Messleitung - GUARD
•	 Schutz gegen spannungsführende Objekte
•	 Variable Einstellung von Grenzwerten
•	 Digitales Filter zur Stabilisierung der Messwerte
•	 Erstellung von R/I oder R/U-Diagrammen
•	 Speicherung von Prüfergebnissen
•	 Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413- 4
•	 Durchgangsprüfung von Schutzleitern und Potenzialausgleichsverbindungen mit Prüfstrom ≥ 200 mA
•	 Für jede Applikation das passende Zubehör!

Art.-Nr. M555A

METRAOHM 10

Niederohm-Meßgerät

•	 200mA und 10 A Prüfstrom 
•	 Vierleitermessung für höchste Präzision 
•	 Kelvin Clips für Milliohm-Messungen

Art.-Nr. M630K

METRAOHM 413

Niederohmmessgerät, digital

Art.-Nr. M630A
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Simulato-
ren

PROFiSIM 1

Installationsboard „Hausanschluss mit Haupterdungsschiene“ zur Fehlersimulation zur Prüfung 
der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen für Messungen nach IEC 60364.6 und EN 50110 (DIN VDE 
0100-600, 0105-100)

Versuchsinhalte
•	 Nachbildung einer Hauseinspeisung mit Hauptsicherung
•	 Nachbildung des äußeren und inneren Blitzschutzes
•	 Realisierung verschiedener Netzsysteme (TT, TN)
•	 Haupterdungsschiene mit allen wichtigen Potenzialausgleichsleitungen und Banderder
•	 Einfach- und Doppelfehlerschaltung
•	 Simulation von Fehlern über Schalter
•	 Fehlersimulator abschließbar
•	 Pultförmiges Gehäuse
•	 Einsatz als Tischgerat oder im Experimentierrahmen
•	 Transportkoffer (Option)
Zielgruppe Lehrpersonal (Elektrofachkraft):
•	 Lehrer, Trainer, Ausbilder, Laborleiter
Zielgruppe Lernende:
•	 Trainee, Student, Auszubildender

Art.-Nr. M560A

PROFiSIM 2

Installationsboard „Unterverteilung mit Installationsschaltungen“ zur Fehlersimulation für Mes-
sungen nach IEC 60364.6 und EN 50110 (DIN VDE 0100-600, 0105-100)

Versuchsinhalte
•	 Nachbildung einer Unterverteilung mit 3 Stromkreisen
•	 Prüfung verschiedener Schutzgeräte u.a. RCD Typ A / B
•	 Fehlersuche in Installationsschaltungen 
•	 Einfach- und Doppelfehlerschaltung
•	 Simulation von Fehlern über Schalter
•	 Fehlersimulator abschließbar
•	 Pultförmiges Gehäuse
•	 Einsatz als Tischgerat oder im Experimentierrahmen
•	 Transportkoffer (Option)
Zielgruppe Lehrpersonal (Elektrofachkraft):
•	 Lehrer, Trainer, Ausbilder, Laborleiter
Zielgruppe Lernende:
•	 Trainee, Student, Auszubildender

Art.-Nr. M560B
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Multimeter &  
Kalibratoren

Multimeter und Handkalibratoren von GOSSEN METRAWATT stehen 
für Präzision, Sicherheit und Qualität „Made in Germany“. Sie erfassen 
elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand mit höchster 
Genauigkeit und vereinen Zuverlässigkeit, Komfort und Robustheit in 
einem Gerät. Mit Echteffektivwertmessung (TRMS), automatischer Buch-
sensperre (ABS) und ergonomischem Design bieten die METRALINE-, 
METRAHIT- und METRACAL-Serien präzise Messergebnisse, maximale 
Anwendersicherheit und geprüfte Qualität – bestätigt durch DAkkS-Ka-
librierzertifikat und gefertigt nach höchsten Standards.

Inhalt

2 - 2 Analoge Multimeter

2 - 3 Digitale Multimeter

2 - 7 Spezialmultimeter

2 - 8 Handkalibratoren

2 - 9 Kabelfehlerortungsgerät
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Analoge 
Multimeter

METRAmax 2

Analog-Multimeter für Ausbildung und Service

•	 Hohe Überlastfähigkeit und robuste Bauweise. 
•	 Flexibler Nullpunkt wahlweise links oder in der Mitte. 
•	 Kompakte Bauform, leichtes Gewicht und automatische Batterieabschaltung.

Art.-Nr. M102A

METRAHit 2A

Analog Multimeter für Elektroanwendung Kl. 2,5

•	 Breiter Messbereich für Spannung, Strom, Widerstand und Pegel. 
•	 Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise. 
•	 Kompakt, leicht und einfach zu handhaben.

Art.-Nr. M101A
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Digitale 
Multimeter

METRALINE DM41

Digital-Multimeter mit Temperaturmessung

•	 Mittelklasse-Multimeter mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
•	 Breites Funktionsspektrum für alle Bereiche der Elektrotechnik, Ausbildung und Studium.
•	 Hohe Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkategorie 

CAT IV 300 V / CAT III 600 V. 
•	 Kompaktes, ergonomisches Design mit beleuchteter 4000 Digits Digitalanzeige. 
•	 Robuste Ausführung mit Gummischutzhülle und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M192A

METRALINE DM61

Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung

•	 Strommessung bis 660 A mit optionalem Zangenstromwandler WZ1001. 
•	 Hohe Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkategorie 

CAT IV 300 V / CAT III 600 V.
•	 Breites Funktionsspektrum an Messfunktionen für alle Bereiche der Elektrotechnik. 
•	 6600 Digits Dual-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph. 
•	 Robuste Ausführung mit Gummischutzhülle und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M194A

WZ1001

Zangenstromwandler 1...1000 A AC

•	 Kompakte Wechselstrom-Messzange zur unterbrechungsfreien Strommessung bis 1000 A AC. 
•	 Präzise Messergebnisse durch Übersetzung 1000:1 mit Ausgangssignal 1 mA / 1 A und Genauigkeit 

Klasse 1 (2,5 VA). 
•	 Breiter Frequenzbereich von 40 Hz bis 1000 Hz für vielseitige Anwendungen in Industrie und Handwerk. 
•	 Große Zangenöffnung von 43 mm und Kablellänge von 1,5 m für komfortables Messen an Leitern und 

Stromschienen. 
•	 Robustes, sicheres Design mit Messkategorie CAT III 600 V nach IEC 61010.

Art.-Nr. Z194A

METRALINE DM62

TRMS Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung

•	 Echteffektivwertmessung (TRMS) bis 2 kHz für präzise Ergebnisse auch bei verzerrten Signalen.
•	 Hohe Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkategorie 

CAT IV 300 V / CAT III 600 V. 
•	 Breites Funktionsspektrum für alle Bereiche der Elektrotechnik.
•	 6600 Digits Dual-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph. 
•	 Robuste Ausführung mit Gummischutzhülle und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M197A
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Digitale 
Multimeter

METRAHit 2+

TRMS Multimeter mit 6.000 Digits Digitalanzeige, Analog-Bargraph und Temperaturmessung

•	 Echteffektivwertmessung (TRMS) für präzise Ergebnisse auch bei verzerrten Signalen. 
•	 Hohe Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkategorie 

CAT III 600 V. 
•	 Breites Funktionsspektrum für alle Bereiche der Elektrotechnik, Ausbildung und Studium. 
•	 6000 Digits Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph. 
•	 Qualität „Made in Germany“, inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M205A

METRAHit WORLD

TRMS Multimeter mit 6.000 Digits Digitalanzeige, Analog-Bargraph und IR-Schnittstelle

•	 Echteffektivwertmessung (TRMS) mit breitem Funktionsspektrum inklusive Drehzahlmessung.
•	 IR-Schnittstelle für einfache und störungsfreie Datenübertragung. 
•	 Universell einsetzbar für anspruchsvolle Messaufgaben in allen Bereichen der Elektrotechnik, Ausbil-

dung und Industrie. 
•	 Hohe Sicherheit für Anwender und Gerät durch patentierte automatische Buchsensperre (ABS) sowie 

Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. 
•	 Qualität „Made in Germany“, inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M206A

METRAHIT AM TECH+GH

TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten 
Strommessbereichen

•	 Echteffektivwertmessung (TRMS AC, AC+DC) bis 10 kHz und Grundgenauigkeit bis zu ± 0,05%.
•	 Direkte Strommessung mit 0,1% Genauigkeit, optimiert für Messungen an Messumformern.
•	 Vielseitig einsetzbar dank breitem Funktionsspektrum: Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Tem-

peratur, Frequenz sowie Clip-Funktion für Stromwandler und -sensoren. 
•	 Maximale Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Buchsensperre (ABS) sowie Messka-

tegorie CAT IV 600 V /  CAT III 1000 V. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M243E

METRAHIT AM XTRA

TRMS System Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige, Datalogger und IR-Schnittstelle

•	 Integrierter Datenlogger für bis zu 15.400 Messwerte und IR-Schnittstelle sowie Netzteilanschluss für 
Langzeitmessungen.

•	 Zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbe-
grenzung, z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern.

•	 Breites Funktionsspektrum mit Echteffektivwertmessung (TRMS AC, AC+DC) bis 20 kHz und Grundge-
nauigkeit bis zu ±0,05%.

•	 Maximale Sicherheit für Gerät und Anwender durch automatische Buchsensperre (ABS), Messkategorie 
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. 

•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M240A
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Digitale 
Multimeter

METRAHIT PM XTRA

High-End TRMS System Multimeter mit 60.000 Digits Digitalanzeige, Datalogger und IR-Schnitt-
stelle

•	 Integrierter Datenlogger für bis zu 61.600 Messwerte mit IR-Schnittstelle sowie Netzteilanschluss für 
Langzeitmessungen. 

•	 Zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbe-
grenzung, z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern. 

•	 Vielseitiges Funktionsspektrum mit Echteffektivwertmessung (TRMS AC, AC+DC) bis 100 kHz und 
Grundgenauigkeit bis ±0,05 % für anspruchsvolle Messaufgaben. 

•	 Maximale Sicherheit für Gerät und Anwender durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkate-
gorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V  

•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M250A

METRAHIT PM PRIME BT

TRMS Präzisions-Multimeter mit 310 000 Digits, Bluetooth- und IR-Schnittstelle

•	 Vielseitiges Präzisionsmultimeter mit Echteffektivwertmessung (TRMS AC, AC+DC) bis 100 kHz und 
Grundgenauigkeit bis ±0,02 % für anspruchsvolle Messaufgaben. 

•	 Integrierter Datenlogger für bis zu 300.000 Messwerte mit IR- und Bluetooth Schnittstelle sowie Netz-
teilanschluss für Langzeitmessungen. 

•	 Dreifachanzeige mit 310.000 Digits für gleichzeitige Darstellung mehrerer Messwerte. 
•	 Maximale Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Buchsensperre (ABS), Messkategorie 

CAT IV 300V / CAT III 600 V. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M248B

METRAHIT IM TECH BT

Multi- und Milliohmmeter mit Datalogger

•	 High-End-Multimeter mit Milliohmmeter und Datalogger in einem kompakten Handgerät. 
•	 Präzise 4-Leiter-Milliohmmessung mit 200 mA & 1A Messstrom, ideal für Blitzschutz- und Bondingtests. 
•	 Datenlogger für bis zu 300.000 Messwerte mit Echtzeituhr und Bluetooth oder - optional - USB Anbin-

dung.
•	 Optional programmierbare Sequenzen für die geführte Messung. 
•	 Farbgraphikdisplay, Schnellwechsel-Akku und modulare Stromversorgung für maximale Flexibilität. 
•	 Höchste Sicherheit durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 

1000 V.
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie (erweiterbar auf 

5 Jahre).

Art.-Nr. M272S
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Digitale 
Multimeter

METRAHIT IM XTRA BT

Multi- und Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger in einem Gerät

•	 All-in-One Gerät: Multimeter, Milliohmmeter, Isolationstester, Wicklungsschlusstester und Datalogger in 
einem kompakten Handgerät. 

•	 Präzise 4-Leiter-Milliohmmessung mit 200 mA & 1A Messstrom für z.B. Bonding- und Blitzschutztests. 
•	 Isolationsprüfungen bis 1000 V nach EN 61557-2 / VDE 0413-2 sowie Wicklungsschlusstests mit optiona-

lem COIL-Adapter – ideal für Elektromaschinen und Generatoren. 
•	 Optional programmierbare Sequenzen für die geführte Messung. 
•	 Datenlogger mit Echtzeituhr und Bluetooth-Schnittstelle für sichere und komfortable Dokumentation. 
•	 Farbgraphikdisplay, Schnellwechsel-Akku und modulare Stromversorgung für maximale Flexibilität. 
•	 Höchste Sicherheit durch automatische Buchsensperre (ABS) und Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 

1000 V.
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie (erweiterbar auf 

5 Jahre).

Art.-Nr. M273S

METRAHIT IM E-DRIVE BT

Multi- und Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger für Hybrid- und 
Elektroantriebe

•	 Speziell für die E-Mobility: Multimeter, Milliohmmeter, Isolations- und Wicklungsschlusstester mit Da-
talogger für die Sicherheits- und Diagnoseprüfungen an Elektro- und Hybridfahrzeugen gemäß UN ECE 
R100 in einem kompakten Handgerät. 

•	 Präzise 4-Leiter-Milliohmmessung mit 200mA & 1A Messstrom für Messungen des Übergangswider-
standes 

•	 Isolationsprüfungen bis 1000 V nach EN 61557-2 / VDE 0413-2 und Wicklungsschlusstests mit optiona-
lem COIL-Adapter. 

•	 Optional programmierbare Sequenzen für die geführte Messung.
•	 Integrierter Datenlogger mit Bluetooth-Schnittstelle für komfortable Dokumentation im Serviceeinsatz. 
•	 Höchste Sicherheit durch automatische Buchsensperre (ABS), Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 

1000 V. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie (erweiterbar auf 

5 Jahre) 

Art.-Nr. M274S

Coil Adapter XTRA

COIL Adapter XTRA zur Windungsschlussprüfung

•	 Ermöglicht in Kombination mit METRAHIT IM XTRA oder IM E-DRIVE Windungsschlussprüfungen mit 
1000 V Stoßspannung (Surge Test) . 

•	 Universell einsetzbar für Elektromaschinen mit Induktivitäten von 10 µH bis 5 H (entspricht ca. 160 VA 
bis 80 MVA bei 3-phasigen 400 V DIN-Motoren). 

•	 Automatische Polarisationsumkehr zur sicheren Kompensation von Remanenzeffekten. 
•	 Klare grafische Messergebnisanzeige direkt am Multimeter für eine schnelle und präzise Diagnose. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und langlebig.

Art.-Nr. Z270M
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Spezial-
multimeter

METRAHIT ENERGY

TRMS Leistungs-Multimeter und PQ Analysator mit 60 000 Digits

•	 2 in 1: TRMS-Digital-Multimeter und Power Quality-Analysator in einem kompakten Handgerät.
•	 Gleichzeitige Strom- und Spannungsmessung mit präziser Berechnung von Leistung und Energie incl. 

Wirk- und Blindanteilen. 
•	 Erkennung von Über-/Unterspannungen, Dips & Swells, Transienten und Oberschwingungen bis zur 15. 

Harmonischen. 
•	 Datenlogger mit Echtzeituhr für bis zu 300.000 Messwerte – ideal für Langzeitmessungen und Energie-

bilanzen.
•	 Universell einsetzbar zur Messung von Energieverbrauch und Netzqualität bei z.B. Haushaltsgeräten,  

IT- und Kommunikationstechnik sowie in der Industrie. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M249A

METRAHIT ISO

TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät mit 30 000 Digits

•	 Multimeter mit Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GΩ mit wählbarer Prüfspannung 
50/100/250/500/1000 V.

•	 Datenlogger mit Speicher für 15.400 Messwerte incl. IR-Schnittstelle zur komfortablen PC-Anbindung. 
•	 Feldtauglich, robust und sicher: Schutzart IP54, Messkategorie 600 V CAT III / 1000 V CAT II, stoßge-

schütztes Gehäuse und automatische Buchsensperre (ABS). 
•	 Optimal für Service und Wartung an z.B. Hausgeräten, Elektromaschinen und -installationen. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M246B

METRAport 40S

TRMS Klappmultimeter für den Kfz-Bereich

•	 Kompaktes TRMS-Multimeter mit Klappmechanik für optimalen Ablesewinkel.
•	 Präzise Messungen mit vielseitigen Zusatzfunktionen: Temperatur, Frequenz- und Tastverhältnismes-

sung bis 1 MHz sowie Drehzahlmessung.
•	 Rückstellbarer Sicherungsautomat im Strommesskreis – spart aufwändigen Sicherungswechsel. 
•	 USB-Schnittstelle für schnelle und komfortable Datenübertragung. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M234D

METRAHit 27Ex

Milliohmmeter für den Einsatz in EX-gefährdeten Bereichen

•	 ATEX-zertifiziertes Milliohmmeter für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex II 2 
G Ex ia IIA T4 Gb). 

•	 Präzise 4-Leiter-Milliohmmessung mit automatischem Offsetabgleich und hoher Auflösung bis 10 µΩ. 
•	 Vielseitig einsetzbar für Bonding- und Blitzschutztests, Kabel- und Wicklungswiderstände, Kontaktwi-

derstände an Relais, Schützen, Schweißnähten oder in USV-Systemen.
•	 Kompakt, robust und feldtauglich: stoßfeste Gummischutzhülle mit Aufstellbügel, Ex-zugelassene 

Spannungsversorgung und automatischer Energiesparschaltung. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierschein und 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M227F
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Handkalib-
ratoren

METRACAL CM PRO

Hochpräzises Multimeter und Prozesskalibrator zur Messung und Simulation von elektrischen 
Größen mit integrierter mA-Loop-Funktion.

•	 Universeller Prozesskalibrator zur Simulation und Messung von mA-, mV-, V-, Ω- Hz, CPM und Tempera-
tursignale (TC/RTD) für Service, Wartung und Inbetriebnahme. 

•	 Integrierte mA-Loop-Funktion mit 24-V-Schleifenspeisung zur Versorgung und Prüfung von 2-Leiter-
Transmittern. 

•	 Dual-Mode für gleichzeitiges Geben und Messen sowie hochauflösendes Farbgrafikdisplay für struktu-
rierte Kalibrierabläufe. 

•	 Vier frei konfigurierbare Schnellzugriffe für häufig genutzte Mess- und/oder Kalibrierfunktionen
•	 Per Software-Upgrade im Feld erweiterbar – zukunftssicher durch optionale Aktivierung zusätzlicher 

Funktionen. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierschein und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M275P

METRACAL CM TECH

Hochpräzises Multimeter und Prozesskalibrator zur Messung und Simulation von elektrischen 
Größen mit integrierter mA-Loop-Funktion und HART-Kommunikation

•	 Prozesskalibrator mit integrierter HART-Kommunikation zur Parametrierung, Diagnose und Kalibrie-
rung intelligenter Feldgeräte. 

•	 Simulation und Messung von mA-, mV-, V-, Ω-, Hz-, CPM- und Temperatursignalen (TC/RTD) für Service, 
Wartung und Inbetriebnahme. 

•	 Integrierte mA-Loop-Funktion mit 24-V-Schleifenspeisung zur Versorgung und Prüfung von 2-Leiter-
Transmittern. 

•	 Vier frei konfigurierbare Schnellzugriffe für häufig genutzte Mess- und/oder Kalibrierfunktionen.
•	 Dual-Mode für gleichzeitiges Geben und Messen sowie übersichtliches Farbdisplay für effiziente Kalib-

rierprozesse. 
•	 Per Software-Upgrade im Feld erweiterbar – zukunftssicher durch optionale Aktivierung zusätzlicher 

Funktionen.
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierschein und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M275T

METRACAL CM XTRA

Hochpräzises Multimeter und Prozesskalibrator zur Messung und Simulation von elektrischen 
Größen mit integrierter mA-Loop und Graph-Funktion sowie HART-Kommunikation

•	 Prozesskalibrator mit integrierter HART-Kommunikation und Graph-Funktion zur XT-Darstellung von 
Mess- und Kalibriersignalen inklusive Speichervisualisierung für transparente Signalverläufe. 

•	 Universelle Simulation und Messung von mA-, mV-, V-, Ω-, Hz-, CPM- und Temperatursignalen (TC/RTD) 
für Service, Wartung und Inbetriebnahme. 

•	 Integrierte mA-Loop-Funktion mit 24-V-Schleifenspeisung zur Versorgung und Prüfung von 2-Leiter-
Transmittern. 

•	 Vier frei konfigurierbare Schnellzugriffe für häufig genutzte Mess- und/oder Kalibrierfunktionen.
•	 Dual-Mode für gleichzeitiges Geben und Messen sowie hochauflösendes Farbgrafikdisplay für struktu-

rierte und effiziente Kalibrierabläufe. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – inklusive DAkkS-Kalibrierschein und 3 Jahren Garantie.

Art.-Nr. M275X
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Kabelfeh-
lerortungs-
gerät METRACABLE TDR PRO

METRACABLE TDR Pro - Time Domaine Reflektometer 

•	 Kompaktes Handgerät zur Kabelfehlerortung und Kabellängenmessung bis 14 km mit hoher Genauigkeit 
bis 0,3 m. 

•	 Universell einsetzbar für Twisted-Pair-, Fernmelde-, Koaxial- und Elektrokabel unabhängig vom Quer-
schnitt. 

•	 Komfortable Bedienung durch AUTO-Modus, editierbare Kabeldatenbank, Freeze-Funktion und hinter-
leuchtetes Grafikdisplay mit mehrsprachiger Menüführung (DE/EN/FR). 

•	 Drahtlose Datenübertragung per Bluetooth mit komfortabler Auswertung und Dokumentation über die 
METRACABLE Manager-Software. 

•	 Qualität „Made in Germany“ mit 3 Jahren Garantie. 

Art.-Nr. M281A
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Einfach- 
messgeräte

Stromzangen sind ein zentraler Baustein für die sichere, schnelle und 
aussagekräftige Strommessung in elektrischen Installationen, Anlagen, 
Geräten und Maschinen – von der Erstinbetriebnahme über die Fehler-
suche bis zur laufenden Instandhaltung. Sie ermöglichen die indirekte 
Messung der Stromstärke, ohne den Stromkreis aufzutrennen, und unter-
stützen damit effiziente Arbeitsabläufe bei gleichzeitig hoher Betriebs-
sicherheit. So lassen sich Lastzustände, Einschalt- und Betriebsströme 
sowie Auffälligkeiten zuverlässig erfassen – als Grundlage für fundierte 
Entscheidungen, einen störungsfreien Betrieb und die normgerechte 
Bewertung elektrischer Systeme. 

Das Stromzangen-Portfolio von Gossen Metrawatt deckt dabei ein breites 
Spektrum moderner Anwendungen ab – vom klassischen Elektrohand-
werk und industriellen Service bis hin zu anspruchsvollen Messaufgaben 
in Photovoltaik- und DC-Umgebungen. Je nach Ausführung stehen Viel-
fachmesszangen für Strom, Spannung, Frequenz und weitere Multimeter-
funktionen zur Verfügung, ebenso flexible Stromsensoren für beengte 
Einbausituationen sowie Lösungen für hohe Ströme an Leitungen und 
Stromschienen. Funktionen wie Echteffektivmessung (TRMS), Tiefpass-
filter (LPF) oder berührungslose Spannungserkennung unterstützen prä-
zise Ergebnisse auch an frequenzbeeinflussten Messstellen und fördern 
sichere, nachvollziehbare Mess- und Prüfabläufe im Alltag.

Inhalt

3 - 2 Zangenmessgeräte

3 - 6 Erdungsmesszangen
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Zangen-
messge-
räteMETRALINE CM 400

Stromzange für AC und DC

•	 LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung 
•	 Strommessung AC/DC bis 400A 
•	 Berührungslose Spannungserkennung

Art.-Nr. M611M

METRALINE PV 1500

Stromzange für AC und DC

•	 LCD mit Beleuchtung 
•	 Strommessung AC/DC bis 1000A 
•	 Berührungslose Spannungserkennung

Art.-Nr. M611N

METRACLIP 41

AC/DC - Zangenstrommessgerät bis 40 A

•	 Genaue und berührungslose Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen
•	 Echt-Effektivwert-Anzeige (TRMS) 
•	 Automatische Messbereichswahl 
•	 Messwert festhalten (DATA HOLD) 
•	 Automatischer Nullabgleich 
•	 Automatisches Abschalten
•	 Halleffekt-Technologie
•	 Geeignet für den Automobilbau, Fertigung, Service sowie für 4...20 mA in der Industrie.

Art.-Nr. M320A

METRACLIP 410

AC/DC - Zangenstrommessgerät bis 400 A

•	 Genaue und berührungslose Messung von AC- und DC-Strömen
•	 Messung komplexer Stromformen 
•	 Echt-Effektivwert-Anzeige (TRMS) 
•	 Automatische Messbereichswahl 
•	 Messwert festhalten (DATA HOLD) 
•	 Automatischer Nullabgleich 
•	 Automatisches Abschalten 
•	 Halleffekt-Technologie Geeignet für den Automobilbau, Fertigung, Service sowie in der Industrie.

Art.-Nr. M320B
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Zangen-
messge-
räte METRACLIP 61

Digitale Leckstromzange

•	 DATA HOLD-Anzeige 
•	 Messung von Ableitströmen und Ladeströmen 
•	 Anzeige digital und durch Bargraph 
•	 2 Messbereiche 30/300 mA und 30/300 A 
•	 Unempfindlich gegen externe magnetische Felder 
•	 Zangenöffnung 40 mm 
•	 Kompakt, handlich und leicht

Art.-Nr. M311D

METRACLIP 63

Zangen-Milliamperemeter zur Messung von Ableitströmen und Prozesssignalströmen (4-20 mA)

•	 Ausgestattet mit Stromsparschaltung
•	 Datenschnittstelle
•	 Signalisierung von Messbereichsüberschreitungen
•	 Flexibler Stromaufnehmer für EInsatz an schwer erreichbaren Stellen

Art.-Nr. M311G

METRACLIP 64

Zangen-Milliamperemeter zur Messung von Ableitströmen und Prozesssignalströmen (4-20 mA)

•	 Ausgestattet mit Stromsparschaltung 
•	 Datenschnittstelle 
•	 Signalisierung von Messbereichsüberschreitungen 
•	 Flexibler Stromaufnehmer für EInsatz an schwer erreichbaren Stellen

Art.-Nr. M311H

METRALINE VC SENSE

Strom-Spannungs-Prüfgerät mit 7-Segment-Anzeige

•	 Induktive Strommessung
•	 Vibrationsmotor und Schallgeber für zuverlässige Rückmeldung

Art.-Nr. M611L
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Zangen-
messge-
räteMETRALINE VC SENSE DC

Strom-Spannungs-Prüfgerät für AC und DC Messung

•	 Induktive Strommessung 
•	 Vibrationsmotor und Schallgeber für zuverlässige Rückmeldung 
•	 Innovative DC Messung - im Markt einzigartig

Art.-Nr. M611U

METRACLIP 85

Vielfachmesszange für Strom, Spannung und Frequenz, 600 V CAT IV

•	 Elektrische Sicherheit nach IEC 61010 
•	 Echteffektivmessung TRMS 
•	 Strommessung (AC und DC) 
•	 Spannungsmessung (AC und DC) 
•	 Anlauf- und Überstrommessungen (True Inrush) 
•	 Frequenzmessung 
•	 Automatische Messbereichsumschaltung 
•	 Relativ- und Differenzmessungen 
•	 Anzeigenspeicherung (DATA HOLD) 
•	 Datenerfassung (MIN, MAX, PEAK) 
•	 Durchgangsprüfung, akustisches Signal 
•	 Widerstandsmessung, Diodentest 
•	 Temperaturmessung - Thermoelement Typ K 
•	 Anschluss von Sensoren u. Messwertgebern mit Spannungsausgang 
•	 LCD / Digits mit blauer Hintergrundbel.  

Art.-Nr. M312J

METRACLIP 86

Vielfachmesszange für Strom, Spannung, Leistung, Oberschwingungen und Frequenz, 600 V  
CAT IV

•	 Elektrische Sicherheit nach IEC 61010 
•	 Echteffektivmessung TRMS 
•	 Strommessung (AC und DC) 
•	 Spannungsmessung (AC und DC) 
•	 Anlauf- und Überstrommessungen (True Inrush) 
•	 Frequenzmessung 
•	 Automatische Messbereichsumschaltung 
•	 Relativ- und Differenzmessungen 
•	 Anzeigenspeicherung (DATA HOLD) 
•	 Datenerfassung (MIN, MAX, PEAK) 
•	 Durchgangsprüfung, akustisches Signal 
•	 Widerstandsmessung, Diodentest 
•	 Temperaturmessung - Thermoelement Typ K 
•	 Anschluss von Sensoren u. Messwertgebern mit Spannungsausgang 
•	 LCD / Digits mit blauer Hintergrundbel. 

Art.-Nr. M312K
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Zangen-
messge-
räte METRACLIP 87

Vielfachmesszange für Strom, Spannung, Leistung, Oberschwingungen und Frequenz, 1000 V  
CAT IV

•	 Elektrische Sicherheit nach IEC 61010 
•	 Echteffektivmessung TRMS 
•	 Strommessung (AC und DC) 
•	 Spannungsmessung (AC und DC) 
•	 Leistungsmessung (W, VA, var und PF) 
•	 Messung des Scheitelfaktors (CF) 
•	 Verschiebungsfaktor (DPF) 
•	 Restwelligkeit (RIPPLE) 
•	 Oberschwingungsmessung (THD) 
•	 Anlauf- und Überstrommessungen (True Inrush) 
•	 Frequenzmessung 
•	 Automatische Messbereichsumschaltung 
•	 Anzeigenspeicherung (DATA HOLD) 
•	 Datenerfassung (MIN, MAX, PEAK) 
•	 Durchgangsprüfung, akustisches Signal 
•	 Widerstandsmessung 
•	 Aufzeichnung der Messwerte drahtlose Datenübertragung via Bluetooth 
•	 LCD / Digits mit blauer Hintergrundbeleuchtung
•	 Auto-Power-Off 
•	 Software zur Auswertung der Messwerte Prüfprotokoll inkl. 

Art.-Nr. M312L
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Erdungs-
messzan-
genMETRACLIP EARTH

Erdungsmesszange zur Messung von Erdschleifenwiderstand, Schleifeninduktivität, Berührspan-
nung und Ableitstrom

•	 Einhandbedienung dank geringem Gewicht und Zangenöffnung mit geringem Kraftaufwand durch 
Federkraftausgleich 

•	 Großformatige OLED-Anzeige, bis zu 3 Messwerte gleichzeitig ablesbar
•	 Zangenöffnung max. Ø 35 mm
•	 Messwertspeicher für Widerstand und Ableitstrom
•	 Hohe Sicherheit durch CAT IV 600 V

Art.-Nr. M312N

METRACLIP EARTH PE

Erdungsmesszange zur Messung von Erdschleifenwiderstand und Ableitstrom. 

•	 Messung der Schleifenimpedanz in einem parallel geschalteten Erdungsnetzwerk, wobei die Messung 
sehr viel einfacher ist als das herkömmliche Verfahren mit zwei Hilfserdern.

•	 Die Impedanzmessung besonders von niedrigen Werten ist sehr genau, da die in der Schleife vorhande-
nen Induktivitäten bei der Widerstandsmessung berücksichtigt werden.

•	 Der aktuelle Messwert kann in der Anzeige „eingefroren“ werden. Über Drücken der Taste HOLD oder 
durch Öffnen der Zange. Dies ermöglicht die bequeme Einhand-Bedienung.

Art.-Nr. M312P
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Netzwerktechnik

Netzwerk- und Kommunikationstester sind die professionellen Werkzeuge 
für die Installation, Wartung und Fehlersuche in modernen ITK-Kommu-
nikations- und Datennetzen. Sie ermöglichen die schnelle Identifikation, 
Lokalisierung und Analyse von Leitungsfehlern, Verbindungsproblemen 
und Signalstörungen – sowohl in passiven Verkabelungen als auch in 
aktiven Netzwerken. Mit Funktionen wie Adernpaarerkennung, TDR-Feh-
lerortung, PoE-Analyse, Link-Tests und automatischer Dokumentation 
bieten sie umfassende Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Quali-
tätsprüfung von Netzwerken. Dank ihrer robusten Bauweise und intuitiven 
Benutzerführung sind sie optimal für den täglichen Feldeinsatz geeignet. 

Inhalt

4 - 2 Leitungssucher

4 - 4 Netzwerktester
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Leitungs-
sucher

KE301 Classic Kit

KE301 - Classic-Leitungssucher Kit

•	 Kompaktes Set zum schnellen Auffinden und Prüfen von Telefonleitungen über Krokodilklemmen oder 
RJ-11. 

•	 Kabellängen bis 15 km, Signalverfolgung bis 60 cm Entfernung. 
•	 Durchgangs- und Widerstandsprüfung bis 100 kΩ mit LED-Anzeige. 
•	 Robustes Gehäuse mit Signalleuchte und Taschenlampenfunktion. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz.

Art.-Nr. D130C

KE401 IT Kit

KE401 - IT Leitungssucher Kit

•	 Leitungssucher für Telefon-, IT- und ISDN-Netze mit RJ-11 und RJ-45. 
•	 Link-Blink-Funktion zur Port-Identifikation an Switches und Routern.
•	 Präzise Signalortung dank sinusförmigem Signal und integriertem Störungsfilter. 
•	 Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung mit akustischer Rückmeldung sowie LED-Anzeige. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz

Art.-Nr. D140C

KE501 Elektro Kit

KE501 - Elektro-Leitungssucher Kit

•	 Speziell für Elektroinstallationen: Identifikation von spannungsfreien Leitungen, Kabeln und Strom-
kreisen 

•	 Hohe Sicherheit dank Fremdspannungsschutz bis 350 V AC. 
•	 Akustische Signalausgabe und LED-Anzeige zur sicheren Zuordnung einzelner Leiter. 
•	 Schlagfestes, handliches Gehäuse für den Baustellen- und Serviceeinsatz. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz. 

Art.-Nr. D150C

KE701 Telco Kit

KE701 - Telco-Leitungssucher Kit

•	 Multifunktionales Testgerät für Telefon-, Netzwerk- und ISDN-Anwendungen 
•	 Ermöglicht Durchgangs-, Widerstands- und Netzwerktests mit akustischer Signalausgabe und Portfin-

der-Funktion. 
•	 Sechs wählbare Suchfrequenzen zur exakten Adern- und Andernpaar-Identifikation bis 15 km. 
•	 Integrierte Widerstandstonausgabe ermöglicht schnelle Bewertung des Leitungszustands. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz 

Art.-Nr. D170C
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Leitungs-
sucher

KE801 LWL Kit

KE801 - LWL-Kupfer Leitugssucher Kit

•	 Kombiniertes Leitungssucher-Kit für Kupfer- und Glasfaserleitungen mit hoher Präzision und einfacher 
Handhabung.

•	 Identifiziert Kabel, Adernpaare und Netzwerkanschlüsse zuverlässig, auch in komplexen Installationen. 
•	 Integrierte Laserlichtquelle zur optischen Durchgangsprüfung von Glasfaserstrecken bis über 10 km.
•	 Akustische und optische Signalisierung zur schnellen Fehlerlokalisierung und sicheren Zuordnung.
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz.

Art.-Nr. D180C

TAE-Adapter

Prüfadapter TAE

•	 Adapter zur Signalabnahme an TAE- und RJ-Steckdosen – kein Öffnen der Dose nötig. 
•	 Kompatibel mit EasyTest-Systemgeräten (KE7200, ET400, ET720, ET800) für Netzwerk- und Leitungs-

tests.
•	 Modularer Aufbau mit 6/8-poligem Adapter, RJ-11/RJ-45-Kabel und TAE-Adapter zur flexiblen Verdrah-

tung. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz.

Art.-Nr. Z130C
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Netzwerk-
tester

KE7000 Kit

KE7000 Set - LAN Kabeltester - Gerätepaar

•	 Netzwerktester-Set zur schnellen und einfachen Prüfung von Telefon-, Daten- und Koax-Kabeln über 
RJ-11, RJ-45 und optionale Adapter. 

•	 Erkennt automatisch Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm- und Mehrfach-
fehler für eine sichere und schnelle Leitungsdiagnose. 

•	 Mehr Effizienz beim Arbeiten dank gleichzeitiger Anzeige der Messergebnisse auf Master- und Remote-
Einheit. 

•	 Hohe Sicherheit durch Fremdspannungsschutz bis 60 V DC mit optischer Warnanzeige. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz 

Art.-Nr. D700A

KE7200

KE7200 Netzwerktester mit Speicherfunktion

•	 Prüfgerät zur schnellen Fehlersuche und Funktionsprüfung von Netzwerk- und Datenkabeln sowie zur 
Analyse aktiver Ethernet-Netzwerke. 

•	 Umfassende Messfunktionen wie: PoE-Lasttest nach IEEE 802.3 af/at/bt, Identifikation aktiver Verbin-
dungen, Netzwerkscan mit Ping-Stresstest, präzise Kabelfehlerlokalisierung ab einem Adernpaar und 
TDR-Kabellängenmessung bis 200 m. 

•	 Integrierter Speicher und Software „KE7200 Ethernet Manager“ für komfortable Dokumentation. 
•	 Konfigurierbare Kabeldatenbank und Verwaltung von bis zu 32 Stk. KE7010-Remote-Einheiten für effizi-

ente Messabläufe. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – robust, zuverlässig und intuitiv bedienbar im täglichen Serviceeinsatz

Art.-Nr. D720A

KE7010 Remote-Unit

Remote Einheit für KE7100 und KE7200, ID frei konfigurierbar (1-32)

•	 Aktive Remote-Einheit mit integriertem Mikroprozessor und RJ-45-Anschluss für präzise Netzwerk-
tests. 

•	 Perfekte Ergänzung zum KE7200 für effiziente und großflächige Netzwerkanalysen. 
•	 Deutliche Pass/Fail-Anzeige über grüne LED für schnelle und sichere Ergebniskontrolle vor Ort.
•	 Einbindung von bis zu 32 Einheiten mit frei wählbarer ID zur einfachen Zuordnung im Testsystem.
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz 

Art.-Nr. D701B

KE7701 Kit

KE7701 - Kabeltester Set und Telco Leitungssucher Kit

•	 Vielseitiges Set für Netzwerktests und Leitungssuche mit KE7000 und KE301 – ideal für Installation, 
Service und Fehlersuche. 

•	 Ermöglicht präzise LAN-, Telefon- und Kabeltests, inklusive Adernpaar-Identifikation und Fehlerortung. 
•	 Effizientes Arbeiten an beiden Kabelenden dank gleichzeitiger Anzeige auf beiden Geräten. 
•	 Hohe Sicherheit durch Fremdspannungsschutz bis 60 V DC und robuste, mobile Bauweise. 
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz 

Art.-Nr. D707A
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Netzwerk-
tester

KE7801 Kit

KE7801 - Kabeltester Set - LWL und Kupfer Leitungssucher Kit

•	 Komplettset für die Prüfung, Fehlersuche und Identifikation von Netzwerk-, Telefon-, Koaxial, LWL-Lei-
tungen. 

•	 KE7000 Kabeltester-Set zur Erkennung von Verdrahtungsfehlern, Kurzschlüssen, Unterbrechungen und 
Schirmfehlern – mit beidseitiger Anzeige und Überspannungsschutz bis 60 V DC. 

•	 KE801 LWL-Kit zur schnellen Lokalisierung von Kabeln und Adernpaaren mit Link-Test, Portfinder-
Funktion und Überspannungsschutz bis 120 V AC. 

•	 Integrierter Visual Fault Locator (VFL) zur optischen Durchgangsprüfung von Glasfasern.
•	 Robustes Komplettsystem im Gerätekoffer mit Adapterset RJ45 auf Koax – Qualität „Made in Germany“ 

für den professionellen Feldeinsatz. 

Art.-Nr. D708A

KE7207 Kit

KE7207 - Profi-Kit für Netzwerkinstallation und Dokumentation 

•	 Professionelles Komplettset zur Installation, Prüfung und Dokumentation von ITK-Netzwerken. 
•	 Kombination aus KE7200 Netzwerktester mit Speicherfunktion, zwei KE7010 Remote-Einheiten und 

KE701 Telco Leitungssucher für schnelle und präzise Fehlersuche. 
•	 Ermöglicht berührungslose Ortung von Kabeln und Adernpaaren in Telefon-, Netzwerk- und spannungs-

freien Elektroinstallationen. 
•	 Inklusive PC-Software zur Erstellung individueller Messprotokolle sowie umfangreichem Zubehör im 

stoßfesten Gerätekoffer.
•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz.

Art.-Nr. D727A

KE7208 Kit

KE7208 - Profi-Kit für Netzwerkinstallation und Dokumentation

•	 Professionelles Komplettset zur Installation, Prüfung und Dokumentation von ITK- und Glasfasernetz-
werken. 

•	 Kombination aus KE7200 Netzwerktester mit Speicherfunktion, zwei KE7010 Remote-Einheiten und 
KE801 LWL-Kit für maximale Vielseitigkeit. 

•	 Ermöglicht die schnelle Identifikation von Kabeln, Adernpaaren und Glasfaserverbindungen mit modu-
lierbarem Laser für optische Durchgangsprüfungen. 

•	 Inklusive PC-Software zur Erstellung individueller Messprotokolle und umfangreichem Zubehör im stoß-
festen Gerätekoffer. 

•	 Qualität „Made in Germany“ – präzise, robust und zuverlässig im täglichen Serviceeinsatz. 

Art.-Nr. D728A
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Stromversor-
gungstechnik

Stromversorgungen sind essenzielle Komponenten, wenn elektrische 
und elektronische Systeme zuverlässig betrieben oder geprüft werden 
müssen. Sie liefern konstante, geregelte Gleichspannungs- und Gleich-
stromsignale, die für Tests, Dauerbetrieb, Simulation und Kalibrierung 
unentbehrlich sind. Die SYSKON-Serie verkörpert diese Anforderungen 
mit hoher Präzision, Dynamik und Flexibilität. Diese programmierbaren 
DC-Stromversorgungen („Konstanter“) sind ideal ausgelegt für Labor-, 
Prüf- und Automationsanwendungen, bei denen exakte Steuerbarkeit, 
stabile Ausgangswerte und zuverlässige Performance entscheidend 
sind. Ob im Dauer- oder Stresstest, in der Produktentwicklung oder in 
anspruchsvollen Prüfständen – unsere Stromversorgungen garantieren 
Flexibilität, höchste Reproduzierbarkeit und Qualität für eine störungs-
freie Anwendung. 

Inhalt

5 - 2 Stromversorgungen

5 - 4 Elektronische Lasten
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Stromver-
sorgungen

SYSKON P500

DC Stromversorgung 500W, 60V, 30A programmierbar

•	 Sehr kurze Einstellzeiten (2 ms) 
•	 Sehr hohe Einstellauflösung (1 mV, 1mA, 1ms) 
•	 Auto-Range Ausgang
•	 1700 Sequenzspeicherplätze 
•	 15 Grundeinstellungsspeicherplätze 
•	 Digitale Schnittstellen USB, RS232 (on board) und GPIB (optional) sowie analoge Schnittstelle 
•	 Digitale Messwertedokumentation über angeschlossenen Rechner 
•	 Steuerungssoftware enthalten 
•	 Sense Anschlüsse 
•	 Dynamische Senke 
•	 DAkkS-Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten 
•	 Treiber für LabView verfügbar

Art.-Nr. K346A

SYSKON P800

DC Stromversorgung 800W, 60V, 40A programmierbar

•	 Sehr kurze Einstellzeiten (2 ms) 
•	 Sehr hohe Einstellauflösung (1 mV, 1mA, 1ms) 
•	 Auto-Range Ausgang 
•	 1700 Sequenzspeicherplätze 
•	 15 Grundeinstellungsspeicherplätze 
•	 Digitale Schnittstellen USB, RS232 (on board) und GPIB (optional) sowie analoge Schnittstelle 
•	 Digitale Messwertedokumentation über angeschlossenen Rechner 
•	 Steuerungssoftware enthalten 
•	 Sense Anschlüsse 
•	 Dynamische Senke 
•	 DAkkS-Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten 
•	 Treiber für LabView verfügbar

Art.-Nr. K347A

SYSKON P1500

DC Stromversorgung 1500W, 60V, 60A programmierbar

•	 Sehr kurze Einstellzeiten (2 ms) 
•	 Sehr hohe Einstellauflösung (1 mV, 1mA, 1ms) 
•	 Auto-Range Ausgang 
•	 1700 Sequenzspeicherplätze 
•	 15 Grundeinstellungsspeicherplätze 
•	 Digitale Schnittstellen USB, RS232 (on board) und GPIB (optional) sowie analoge Schnittstelle 
•	 Digitale Messwertedokumentation über angeschlossenen Rechner 
•	 Steuerungssoftware enthalten 
•	 Sense Anschlüsse 
•	 Dynamische Senke 
•	 DAkkS-Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten 
•	 Treiber für LabView verfügbar

Art.-Nr. K353A
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Stromver-
sorgungen

SYSKON P3000

DC Stromversorgung 3000W, 60V, 120A programmierbar

•	 Sehr kurze Einstellzeiten (2 ms) 
•	 Sehr hohe Einstellauflösung (1 mV, 1mA, 1ms) 
•	 Auto-Range Ausgang 1700 Sequenzspeicherplätze 
•	 15 Grundeinstellungsspeicherplätze 
•	 Digitale Schnittstellen USB, RS232 (on board) und GPIB (optional) sowie analoge Schnittstelle 
•	 Digitale Messwertedokumentation über angeschlossenen Rechner 
•	 Steuerungssoftware enthalten 
•	 Sense Anschlüsse 
•	 Dynamische Senke 
•	 DAkkS-Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten 
•	 Treiber für LabView verfügbar

Art.-Nr. K363A

SYSKON P4500

DC Stromversorgung 4500W, 60V, 180A programmierbar

•	 Sehr kurze Einstellzeiten (2 ms) 
•	 Sehr hohe Einstellauflösung (1 mV, 1mA, 1ms) 
•	 Auto-Range Ausgang 
•	 1700 Sequenzspeicherplätze 
•	 15 Grundeinstellungsspeicherplätze 
•	 Digitale Schnittstellen USB, RS232 (on board) und GPIB (optional) sowie analoge Schnittstelle 
•	 Digitale Messwertedokumentation über angeschlossenen Rechner 
•	 Steuerungssoftware enthalten 
•	 Sense Anschlüsse 
•	 Dynamische Senke 
•	 DAkkS-Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten 
•	 Treiber für LabView verfügbar

Art.-Nr. K364A
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Elektro-
nische 
LastenSPL 250-30

Programmierbare elektronische Lasten 250 W, 30 A, 80 V

•	 4 Betriebsarten: Konstantstrom, Konstantspannung, konstante Last, konstante Leistung 
•	 Hochgeschwindigkeits-Sequenz- und Transientenmessung, Kurzschlussfestigkeit, Batterieentladung 

und andere Hilfsfunktionen
•	 Programmierbare Stromanstiegs- und Abfallzeit, steile Flanken 
•	 Mehrere Gruppen von Parametern (Geräteeinstellungen) und Sequenzen (Lastprofil) können gespeichert 

und abgerufen werden. 
•	 Potenzialfreier Leistungseingang / keine Erdung 
•	 Sichere elektrische Trennung 
•	 Eingang schaltbar (Input on/off) 
•	 Bei konstanter Leistung Spannungsregelung oder Stromregelung möglich 
•	 Einstellungen über Drehgeber und Tastatur 
•	 Multifunktionale LCD Anzeige 
•	 Tischgerät, geeignet auch für den Einbau in 19“-Rack 
•	 Hohe Betriebssicherheit durch Schutz- und Zusatzfunktionen Eine Vielzahl von Schutz- und Überwa-

chungsfunktionen sind integriert (u. a.): 
- Begrenzung der Einstellbereiche für Spannung und Strom mit einstellbarer Ansprechverzögerung und 
Reaktion. 
- Überstromschutz (OCP) 
- Überspannungsschutz (OVP) 
- Leistungsbegrenzung  
- Übertemperaturschutz 
- Schutz bei Verpolung zum Schutz der elektronischen Last 

•	 ein wirksames intelligentes Kühlsystem verringert die Systemtemperatur und führt zu einer erhöhten 
Leistungsdichte 

•	 Die Eingangsanschlussklemmen sind besonders für große Testströme geeignet.

Art.-Nr. K852A

SPL 400-40

Programmierbare elektronische Lasten 400 W, 40 A, 80 V

•	 4 Betriebsarten: Konstantstrom, Konstantspannung, konstante Last, konstante Leistung 
•	 Hochgeschwindigkeits-Sequenz- und Transientenmessung, Kurzschlussfestigkeit, Batterieentladung 

und andere Hilfsfunktionen 
•	 Programmierbare Stromanstiegs- und Abfallzeit, steile Flanken 
•	 Mehrere Gruppen von Parametern (Geräteeinstellungen) und Sequenzen (Lastprofil) können gespeichert 

und abgerufen werden. 
•	 Potenzialfreier Leistungseingang / keine Erdung 
•	 Sichere elektrische Trennung 
•	 Eingang schaltbar (Input on/off) 
•	 Bei konstanter Leistung Spannungsregelung oder Stromregelung möglich 
•	 Einstellungen über Drehgeber und Tastatur 
•	 Multifunktionale LCD Anzeige
•	 Tischgerät, geeignet auch für den Einbau in 19“-Rack 
•	 Hohe Betriebssicherheit durch Schutz- und Zusatzfunktionen Eine Vielzahl von Schutz- und Überwa-

chungsfunktionen sind integriert (u. a.): 
- Begrenzung der Einstellbereiche für Spannung und Strom mit einstellbarer Ansprechverzögerung und 
Reaktion. 
- Überstromschutz (OCP)  
- Überspannungsschutz (OVP) 
- Leistungsbegrenzung 
- Übertemperaturschutz 
- Schutz bei Verpolung zum Schutz der elektronischen Last 

•	 ein wirksames intelligentes Kühlsystem verringert die Systemtemperatur und führt zu einer erhöhten 
Leistungsdichte 

•	 Die Eingangsanschlussklemmen sind besonders für große Testströme geeignet.

Art.-Nr. K853A
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Lichtmesstechnik

Die Lichtmesstechnik bietet präzise Lösungen zur Erfassung und Bewer-
tung von Licht in Industrie, Forschung und Fotogra�e. Das Produktportfo-
lio umfasst Spektrometer für spektrale Lichtanalysen, Lux- und Luminanz-
messgeräte für Beleuchtungs- und Sicherheitsanwendungen. Ergänzt 
durch Kalibrierdienstleistungen und OEM-Lösungen steht GOSSEN für 
höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität �Made in Germany�.

6
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UV

MAVOMASTER

Kompaktes Mess- und Anzeigegerät für MAVOPROBE

�	 Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplätzen und Innenraumbeleuchtungen
�	 Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung
�	 Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung 
�	 Datenlogger mit einstellbarem Loginterval 
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC 
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging

Art.-Nr. M525V

MAVOPROBE LUX / UVA

Hochpräzise Kombimesssonde für Beleuchtungs- und Bestrahlungsstärke UV-A 365 nm,  
DIN 5032-7 Klasse B

�	 Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
�	 Universeller Einsatz als Messgerät oder ein- und mehrkanaliges Messsystem
�	 Einfache Systemintegration, serielle Datenübertragung, offengelegtes Protokoll
�	 Autarke Kalibrierung
�	 Nachhaltiges Gerätekonzept, Firmwareupdate über USB Schnittstelle 
�	 Optional verlängerbare Anschlussleitung und optionaler Adapter für USB 2.0 Stecker A 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M526G

MAVOPROBE LUX 5032 B

Hochpräzise Messsonde für Beleuchtungsstärke, DIN 5032-7 Klasse B

�	 Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
�	 Universeller Einsatz als Messgerät oder ein- und mehrkanaliges Messsystem 
�	 Einfache Systemintegration, serielle Datenübertragung, offengelegtes Protokoll 
�	 Autarke Kalibrierung
�	 Nachhaltiges Gerätekonzept, Firmwareupdate über USB Schnittstelle 
�	 Optional verlängerbare Anschlussleitung und optionaler Adapter für USB 2.0 Stecker A 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M527G

MAVOPROBE LUX 5032 C

Präzise Messsonde für Beleuchtungsstärke, DIN 5032-7 Klasse C

�	 Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
�	 Universeller Einsatz als Messgerät oder ein- und mehrkanaliges Messsystem 
�	 Einfache Systemintegration, serielle Datenübertragung, offengelegtes Protokoll 
�	 Autarke Kalibrierung
�	 Nachhaltiges Gerätekonzept, Firmwareupdate über USB Schnittstelle 
�	 Optional verlängerbare Anschlussleitung und optionaler Adapter für USB 2.0 Stecker A
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M528G
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UV

MAVOPROBE MONITOR

Hochpräzise Messsonde für Leuchtdichte, Aufsatzmessung, DIN 5032-7 Klasse B

�	 Universeller Einsatz als Messgerät oder ein- und mehrkanaliges Messsystem
�	 Einfache Systemintegration, serielle Datenübertragung, offengelegtes Protokoll 
�	 Autarke Kalibrierung
�	 Nachhaltiges Gerätekonzept, Firmwareupdate über USB Schnittstelle 
�	 Optional verlängerbare Anschlussleitung und optionaler Adapter für USB 2.0 Stecker A 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M529G

MAVOLUX LUX / UVA - KIT

Hochpräzise Kombimesssonde für Beleuchtungs- und Bestrahlungsstärke UV-A 365 nm,  
DIN 5032-7 Klasse B

�	 Kombimessgerät für Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke UV-A 365 nm
�	 Hochau�ösender Messbereich für Notbeleuchtungen
�	 Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
�	 Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplätzen und Innenraumbeleuchtungen
�	 Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung 
�	 Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung 
�	 Datenlogger mit einstellbarem Loginterval 
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC 
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC 
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M538G

MAVOLUX 5032 B - KIT

Beleuchtungsstärkemessgerät der Klasse B nach DIN 5032-7

�	 Hochau�ösender Messbereich für Notbeleuchtungen
�	 Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
�	  Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplätzen und Innenraumbeleuchtungen
�	 Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung
�	 Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung
�	 Datenlogger mit einstellbarem Loginterval
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M535G

MAVOLUX 5032 C - KIT

Beleuchtungsstärkemessgerät der Klasse C nach DIN 5032-7

�	 Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
�	 Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplätzen und Innenraumbeleuchtungen
�	 Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung
�	 Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung 
�	 Datenlogger mit einstellbarem Loginterval 
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC 
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M536V
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UV

MAVOMONITOR - KIT

Leuchtdichtemessgerät der Klasse B nach DIN 5032-7 für Aufsatzmessung

�	 Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung
�	 Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung 
�	 Datenlogger mit einstellbarem Loginterval 
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC 
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC 
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M537G

MAVOLUX 5032C BASE

Einfaches Beleuchtungsstärkemessgerät der Klasse C nach DIN 5032-7

�	 Präzisionsmessung der Beleuchtungsstärke
�	 Farbkorrigierte Silizium-Fotodiode
�	 Speicherung von bis zu 100 Messwerten
�	 Automatische und manuelle Messbereichswahl
�	 Beleuchtungsstärkeeinheiten: Lux / footcandle (fc)

Art.-Nr. F502B

MAVOLUX COMPACT

Kompaktes Beleuchtungsstärkemessgerät

�	 Höchste Zuverlässigkeit � Klassi�zierte Messung der Beleuchtungsstärke in lx oder fc nach Klasse C 
gemäß DIN 5032-7, DIN EN 13032-1 Anhang B und CIE 69 

�	 Präzise Messwerte � Die Genauigkeit beträgt + 3 % + 1 Digit vom Ablesewert · 
�	 Weiter Messbereich � Hohe Anfangsemp�ndlichkeit und Au�ösung von 0,1 lx bzw. 0,01 fc bis zu großer 

Beleuchtungsstärke von 199900 lx bzw. 19990 fc · 

Art.-Nr. F502C

MAVO-SPOT 2 USB

Leuchtdichtemessgerät mit 1° Messwinkel der Klasse B nach DIN 5032-7 für Distanzmessung

�	 Spotmessung mit 1° Messwinkel 
�	 Spiegelre�ex-Sucher mit 1° Messkreis und 15° Sichtfeld
�	 Distanzmessung von 1 m bis �, mit optionalen Nahlinsen ab 34 cm 
�	 Vergleichs- und Verhältnismessung für Gleichmäßigkeit, Kontrast, Abweichung 
�	 Aufsatzmessung über optionalen Messkopf und Adapterscheibe 
�	 Erfassung, Darstellung und Speicherung der Messwerte über GLUX 2 Software
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. F508G
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UV

MAVOSPEC BASE

Spektrometer für den Spezialisten mit LUX, CCT, CRI, PPFD, TLCI, IES TM-30, Flicker Index / % / 
Frequenz, Referenzmodus

�	 Kon�gurierbare Messwertanzeige 
�	 Hervorragende temperaturkompensierte Messwertstabilität 
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC 
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. F521G

MAVOSPEC LITE

Spektrometer für den Praktiker mit LUX, CCT, CRI

�	 Kon�gurierbare Messwertanzeige 
�	 Hervorragende temperaturkompensierte Messwertstabilität 
�	 Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC 
�	 Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC
�	 EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging 
�	 Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!

Art.-Nr. M530G

MAVOPAD

Flickermessgerät für PstLM, SVM, ASSIST Mp, IEEE 1789

�	 Viele Bewertungsverfahren sowohl zeit- als auch frequenzgewichtet 
�	 Universelle Darstellung, Messwerte, Zeitdiagramm, Frequenzspektrum
�	 Hohe Messgenauigkeit und hohe Au�ösung mit 16 Bit AD-Wandler 
�	 Extrem Hohe Abtastrate, bis zu 1,6 MHz mit bis zu 4 Kanälen
�	 Integrierter Datenspeicher, CSV-Datenformat

Art.-Nr. M610A
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Prüfgeräte für 
Medizintechnik

Die Produktlinien SECULIFE und RIGEL Medical stehen für innovative 
Prüftechnologie, die höchste Sicherheit in der Medizintechnik garantiert. 
Sie ermöglichen normkonforme Tests nach IEC 60601 und IEC/EN 62353 � 
präzise, e�zient und zuverlässig bei STK-, MTK- und Funktionsprüfungen.

Das vielseitige Portfolio reicht von Sicherheitsanalysatoren, Funktions- 
und Leistungstestern für De�brillatoren, Infusionspumpen, Ultraschall- 
und HF-Chirurgiegeräte bis hin zu Vitalparametersimulatoren für EKG, 
invasiven und nicht invasiven Blutdruck, SpO

2
, Atmung und Temperatur. 

Ergänzend sorgen Lichtmess- und Raumlichtüberwachungslösungen 
für zusätzliche Sicherheit in der bildgebenden Diagnostik � für maximale 
Sicherheit und Qualität in jeder medizinischen Umgebung.

Inhalt

7 - 2 Elektrische Sicherheit

7 - 4 Funktionsprüfgeräte

7 - 10 Vitaldatensimulation

7
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Elektrische 
Sicherheit

Rigel SafeTest 60+

Rigel Safe Test 60+ ist ein robustes, zuverlässiges medizinisches Sicherheitsanalysegerät

�	 Manuelle Kontrolle von Fehlerzuständen 
�	 Prüfungen nach einer Reihe von internationalen Normen, einschließlich IEC60601, 62353, 61010 und 

NFPA-99 
�	 Isolationsprüfung nach IEC62353
�	 ZAP Funktion ermöglicht Durchgangsprüfung auf Laborniveau 
�	 Sekundäre Erdungswarnungen zur Sicherstellung eines gültigen Prüfaufbaus 
�	 Präzise Hochstrom- und Niederenergie-Erdungsprüfungen 

Art.-Nr. M699S

Rigel 62353 Plus

Der elektrische Sicherheitsanalysator Rigel 62353+ bietet eine genaue und schnelle Lösung für die 
Prüfung nach der Sicherheitsnorm IEC 62353.

�	 All-in-one-Konformität mit internationalen Normen, einschließlich IEC / EN 62353, NFPA-99, AS / NZ 
3551

�	 Integrierte elektronische Datenspeicherung und automatisierte Tests reduzieren den Papierkram und 
spart Zeit 

�	 Flexible, benutzerde�nierbare Prüfroutinen zur Erfüllung der Anforderungen Ihres Unternehmens 
�	 Einfache PC-Kommunikationsverbindung 
�	 Batteriebetriebene Isolations- und Erdungsprüfungen Isolations- und Erdungstests ermöglichen 

schnellere und bequemere Prüfung 
�	 50 / 100 / 250 / 500VDC Isolationsprüfung ermöglicht die Prüfung von Geräten, die mit 24VDC und 

48VDC bis zu 253VAC 
�	 Die automatische Sekundärveri�zierung gewährleistet das das richtige Ergebnis beim ersten Mal n 

Präzise Hochstrom-, Niederenergie-Verbundprüfung Prüfung 
�	 Verfügbar in einer Reihe von Netzkon�gurationen, um lokalen Anforderungen auf der ganzen Welt zu 

erfüllen

Art.-Nr. M699C

SECULIFE ST BASE

Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten 
nach Reparatur und anlässlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) 

�	 vorkon�gurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 
Geräten

�	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmes-
sungen für bis zu 50.000 Datensätze

�	 Hochau�ösendes und brillantes 4,3� TFT-Farbdisplay
�	 Prüfsequenzen mit Hilfe des IZYTRONIQ selbst erstellen

Art.-Nr. M694A

SECULIFE ST BASE25

Prüfgerät mit antimikrobieller Wirksamkeit, 25 A Prüfstrom und normgerechten Prüfabläufen zur 
Prüfung der elektrischen Sicherheit von Medizinprodukten (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) 

�	 Antimikrobielle Wirksamkeit von Front und Gehäuse des Prüfgerätes gegen Bakterien, Viren und Pilze 
�	 Vorkon�gurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Geräten und Medizinprodukten 
�	 Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept 
�	 Automatische Prüfsequenz und Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze
�	 Hochau�ösendes und brillantes 4,3� TFT-Farbdisplay 
�	 Prüfsequenzen mit Hilfe des �SequenceDesigner� selbst erstellen (kostenloser Download in myGMC)

Art.-Nr. M694B
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Elektrische 
Sicherheit

Rigel 288 Plus

Kleiner und �exibler elektrischer Sicherheitsanalysator mit batteriebetriebenen Erdungs-, Isolati-
ons- und Leckagetests

�	 All-in-One-Konformität mit internationalen Normen, einschließlich IEC/EN 62353, AAMI/IEC/ 
EN 60601-1, IEC 61010, NFPA-99, AS/ NZ 3551 

�	 Eingebaute elektronische Datenspeicherung und automatisierte Prüfung 
�	 Benutzerde�nierbare Prüfroutinen 
�	 Direktes Drucken über Bluetooth Konnektivität 
�	 Batteriebetriebenes Leckage, Isolations- und Masse/Erdungs Erdungstests
�	 50/100/250/500VDC Isolationsprüfung ermöglicht die Prüfung von Geräten, die mit 24VDC und 48VDC 

bis zu 253VAC betrieben werden
�	 Automatische Sekundärveri�zierung 
�	 Präzise Hochstrom-, Niederenergie Erdungstests 
�	 Verfügbar in einer Reihe von Netzkon�gurationen Kon�gurationen

Art.-Nr. M699B

SECULIFE ST PRO

Prüfgerät mit antimikrobieller Wirksamkeit und normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der 
elektrischen Sicherheit von Medizinprodukten (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV)

�	 Antimikrobielle Wirksamkeit von Front und Gehäuse des Prüfgerätes gegen Bakterien, Viren und Pilze
�	 4mm Buchsen zum Anschluss von bis zu 10 Anwendungsteilen
�	 IEC / DIN EN 60601 und IEC / DIN EN 62353 Abläufe
�	 Vorkon�gurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen 

Geräten 
�	 Schneller Zugriff auf Mess- und Testfunktionen über den Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und 

Softkeys 
�	 Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit integriertem Gummischutz 
�	 umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmes-

sungen für bis zu 50.000 Datensätze
�	 Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher 
�	 Prüfsequenzen mit Hilfe der IZYTRONIQ selbst erstellen

Art.-Nr. M694C

SECULIFE ST PRIME

Prüfgerät mit antimikrobieller Wirksamkeit zur normgerechten Prüfung der elektrischen Sicher-
heit von medizinischen elektrischen Geräten inklusive Hochspannungsprüfung mit bis zu 6 kV DC

�	 Hochspannungsprüfung mit bis zu 6 kV DC 
�	 Antimikrobielle Wirksamkeit der Ober�ächen des Prüfgerätes 
�	 Automatisierte Bedienerführung 
�	 Schutzleiterprüfung 200 mA AC/DC und 25 A AC
�	 10 kon�gurierbare Anschlüsse (4mm) für AWTs mit Umschaltmatrix
�	 Prüfablaufe gemäß IEC 60601  
�	 Hochau�ösendes farbiges 4,3� TFT-Display 
�	 Touch Screen 
�	 USB-Schnittstellen zur Dateneingabe und �übertragung 
�	 Remotesteuerung durch PC (IZYTRONIQ) möglich 
�	 Integrierter Datenspeicher bis zu 50.000 Objekte

Art.-Nr. M694H
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Funktions-
prüfgeräte

SECULIFE UP

Ultraschall-Wattmeter für die Leistungsmessung von Ultraschallsystemen

�	 Messbereiche: 0 bis 30 Watt und 0,5 bis 10 MHz 
�	 Au�ösung 50 mW 
�	 Messung der Pulsleistung 
�	 Messung der Dauerleistung

Art.-Nr. M695Y

SECULIFE UL

Prüfgerät für die Ableitstrommessung bei Ultraschallsystemen

�	 Prüfung des oberen und unteren Ableitstrom-Grenzwertes 
�	 Programmierbare Testgrenzen 
�	 1 % Genauigkeit über den gesamten Bereich 
�	 Datenprotokoll mit Speicherung von 99 Prüfberichten 
�	 PC-Utility-Software zum Einstellen von Kon�gurationen und Fernbedienung 

Art.-Nr. M695X

Rigel Uni Pulse 400

Rigel UniPulse 400 De�brillatortester

�	 Schrittmacher-Funktionalität
�	 Kompatibel mit monophasischen, biphasischen und gepulsten Wellenformen
�	 Farb-LCD-Display
�	 Einfache und intuitive Navigation mit speziellen Schnelltest- und Simulationstasten Tasten
�	 Wiederau�adbare Batterie für Betrieb ohne Netzanschluss
�	 Datendownload über USB auf den PC
�	 Nicht-induktive Prüf Last von 50�
�	 Patientensimulator mit EKG-Hi Ausgang
�	 Mehrsprachige Firmware zur Nutzung rund um den Globus
�	 Tragbar, kompakt und robust
�	 Prüfung der De�brillator-Energie-Entladung
�	 Prüfung der Au�adezeit
�	 Prüfung der Herzsynchronisation (Refragtärzeit)
�	 40 auswählbare Arrhythmien
�	 Leistungswellenformen
�	 5 Schrittmachermodi 

Art.-Nr. M699R

SECULIFE DF PRO

De�brillator Analyser für AED mit Herzschrittmacherfunktion, inkl. Kalibrierzerti�kat

�	 Monophasisch, Biphasisch und Biphasische gepulste Energiemessung 
�	 Einfache Prüfung von AED-Geräten 
�	 Vollständige Pulsanalyse mit Bildschirmbetrachtung von De�brillator-Wellenformen 
�	 Dropdown-Auswahlbildschirme für alle Parameteroptionen 
�	 De�brillator-Schutz für Schrittmachereingang 
�	 12-Kanal EKG Simulation 
�	 Kapazität 5000 V, 1000 Joule

Art.-Nr. M695R
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Funktions-
prüfgeräte

Seculife IF Base

Infusionspumpen-Analysator

�	 Drucksensor in Industriequalität aus Edelstahl
�	 Doppelspritzensystem - eliminiert Unstimmigkeiten im Ablasszyklus
�	 Kon�gurierbare Druckeinheit (PSI, mmHg, mBar, kPa)
�	 Eingebaute Datenerfassung (250 Datensätze mit Detaillierten Anlageninformationen)
�	 Mikro-USB-Anschluss
�	 Automatischer oder manueller Start
�	 4,3�-Farb-Touchscreen

Art.-Nr. M695Z

Rigel Multi-Flo 1Ch

Rigel Multi-Flo 1 Kanal-Infusionspumpentester

�	 Sofortige Durch�ussmessung mit einer Genauigkeit von 1% 
�	 Kon�gurationen mit 1, 2 und 4 Kanälen 
�	 Automatische Prüfung und Datenerfassung 
�	 Vollständig konform mit IEC 60601-2-24 
�	 Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit 
�	 Steuerung mehrerer Multi-Flo-Analysatoren über einen PC 
�	 Umfassendes Datenmanagement 
�	 Software für Testlösungen 
�	 Anpassbare Prüfzerti�kate 
�	 Multi-Flo-Fernsteuerung 
�	 Datenanalyse in Echtzeit 
�	 Automatische Prüfabläufe 
�	 Export nach MS Excel 
�	 Automatische Datenerfassung

Art.-Nr. M699N

Rigel Multi-Flo 2Ch

Rigel Multi-Flo 2 Kanal-Infusionspumpentester

�	 Sofortige Durch�ussmessung mit einer Genauigkeit von 1% 
�	 Kon�gurationen mit 1, 2 und 4 Kanälen 
�	 Automatische Prüfung und Datenerfassung 
�	 Vollständig konform mit IEC 60601-2-24 
�	 Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit 
�	 Steuerung mehrerer Multi-Flo-Analysatoren über einen PC 
�	 Umfassendes Datenmanagement 
�	 Software für Testlösungen 
�	 Anpassbare Prüfzerti�kate 
�	 Multi-Flo-Fernsteuerung 
�	 Datenanalyse in Echtzeit 
�	 Automatische Prüfabläufe 
�	 Export nach MS Excel 
�	 Automatische Datenerfassung

Art.-Nr. M699O
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Funktions-
prüfgeräte

Rigel Multi-Flo 4Ch

Rigel Multi-Flo 4 Kanal-Infusionspumpentester

�	 Sofortige Durch�ussmessung mit einer Genauigkeit von 1% 
�	 Kon�gurationen mit 1, 2 und 4 Kanälen 
�	 Automatische Prüfung und Datenerfassung 
�	 Vollständig konform mit IEC 60601-2-24 
�	 Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit 
�	 Steuerung mehrerer Multi-Flo-Analysatoren über einen PC 
�	 Umfassendes Datenmanagement 
�	 Software für Testlösungen 
�	 Anpassbare Prüfzerti�kate 
�	 Multi-Flo-Fernsteuerung 
�	 Datenanalyse in Echtzeit 
�	 Automatische Prüfabläufe 
�	 Export nach MS Excel 
�	 Automatische Datenerfassung

Art.-Nr. M699P

SECULIFE IF PRO

Mehrkanal modular aufgebauter Infusionspumpentester für die Prüfung von Infusionspumpen, 
Basisgerät ohne Flowmodul

�	 1,2,3 und 4 Kanal Modell erhältlich (nachrüstbar durch Kunden)  
M6960_A01 -> 1 Kanalvariante 
M6960_A02 -> 2 Kanalvariante 
M6960_A03 -> 3 Kanalvariante 
M6960_A04 -> 4 Kanalvariante

�	 Durch�ussmessung PCA / Bolus 
�	 Back Pressure Simulation 
�	 Okklusions Alarm 
�	 Trompetenkurvenanalyse 
�	 Auto Testsequenzen  
�	 PCA / Bolus / Durch�ussmessung
�	 Schwesternrufsimulation
�	 IEC 60601-2-24 konform
�	 Flowsoftware zur Analyse
�	 Remote Control
�	 Austauschbare Testmodule 
�	 Kalibrierung der Testmodule erfolgt ohne Basisgerät

Art.-Nr. M6960

Rigel Uni-Therm

Rigel Uni-Therm Hochleistungsanalysator für HF-Chirurgiegeneratoren

�	 Drei in sich geschlossene Widerstandslastbänke (CQM, HF-Leckage, Leistung) 
�	 Prüft alle ESUs, einschließlich solcher mit Hochstrom-Gefäßversiegelungstechnologie 
�	 Messung der Hochstromleistung 
�	 Hochau�ösende, induktionsarme Lastbank 
�	 Einfache Benutzerober�äche mit detailliertem Farbbildschirm 
�	 Integriertes automatisches Prüfprotokoll 
�	 Analyse der Kontaktqualitätsüberwachung (CQM) 
�	 Führt alle Hochfrequenz-Leckagetests gemäß den Anforderungen der IEC 60601-2-2 Anforderungen.
�	 Hilfebildschirme mit Anweisungen auf dem Bildschirm 
�	 Uni-Therm Testsequenzen 

Art.-Nr. M699M
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Funktions-
prüfgeräte

SECULIFE ES PRO

Elektrochirurgie-Analysator

�	 Echte RMS-Messungen mit DFA®-Technologie 
�	 1% Messgenauigkeit 
�	 Verwendet externe Stromwandler und Lasten
�	  Anzeigen von mV, mV Peak, mA, Scheitelfaktor und Wattleistung 
�	 Erfassung, Speicherung, Anzeige und Download von Wellenformen 
�	 Gra�sches Display mit heller weißer Hintergrundbeleuchtung

Art.-Nr. M695B

SECULIFE ES TECH

Multifunktions- und Multimode HF-Chirurgie Analysegerät

�	 DFATM-Technologie Ultrahochgeschwindigkeits-Digitalisierung
�	 2% Messgenauigkeit
�	 Eingebettetes Echtzeit-Betriebssystem
�	 Autosequenzmode 
�	 Benutzerde�nierbare Prüfsequenzen 
�	 Anschluß von externen Lasten 
�	 Interne Lasten von 5 bis 5500 � 
�	 USB (2) und Ethernet-Kommunikation Ports

Art.-Nr. M695F

SECULIFE ES XTRA

Elektrochirurgie-Analysator

�	 Echte RMS-Messwerte mit DFA®-Technologie
�	 Autosequenzmode 
�	 Anschluß von externen Lasten 
�	 Interne Lasten von 1 bis 6400 � in 1 � Schritten
�	 Netzwerkfähig 
�	 Industriestandard-Strommesstechnik 
�	 mV-, mV-Spitzen-, ma-, Scheitelfaktor- und Leistungsbereiche (Watt) 
�	 QVGA-Farbdisplay mit Touchscreen 
�	 Messgenauigkeit von 1% des Messwerts 
�	 Digitale Kalibrierung - keine Potis zum Drehen 
�	 Wählbare Anzeigeoptionen 
�	 Gra�sche Darstellung des gemessenen RF-Signals auf dem Bildschirm 
�	 Standard (1000 mV) und niedriger Bereich (100 mV) mit Autoskalierungsfunktion 
�	 Messmodus für gepulste HF-Wellenformen für gepulste Ausgänge mit niedrigem Tastverhältnis 

Art.-Nr. M695C
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Funktions-
prüfgeräte

SECULIFE ES PRIME

Multimode Elektrochirurgie-Analysator

�	 Echte RMS-Messwerte mit DFA®-Technologie 
�	 Autosequenzmode 
�	 Anschluß von externen Lasten 
�	 Interne Lasten von 1 bis 6400 � in 1 � Schritten 
�	 Netzwerkfähig 
�	 Industriestandard-Strommesstechnik 
�	 mV-, mV-Spitzen-, ma-, Scheitelfaktor- und Leistungsbereiche (Watt) 
�	 QVGA-Farbdisplay mit Touchscreen 
�	 Messgenauigkeit von 1% des Messwerts 
�	 Digitale Kalibrierung - keine Potis zum Drehen 
�	 Wählbare Anzeigeoptionen 
�	 Gra�sche Darstellung des gemessenen RF-Signals auf dem Bildschirm 
�	 Standard (1000 mV) und niedriger Bereich (100 mV) mit Autoskalierungsfunktion 
�	 Messmodus für multipel gepulste HF-Wellenformen für gepulste Ausgänge mit niedrigem Tastverhält-

nis,
�	 Delayfunktion einstellbar

Art.-Nr. M695U

SECULIFE DP PRO

Digitales Präzisionsmessgerät für Druckmessung, kon�gurierbar

�	 Zwei Druckbereiche frei kon�gurierbar 
�	 0,05 % Genauigkeit 
�	 RS232
�	 Großes gra�sches Display
�	 Wählbare Optionen und Parametereinstellungen 
�	 Standard-Druckskalen mit 13 verschiedenen technischen Einheiten: (psi, mmHg@0c, mmHg@20c, 

inHg@0c, inHg@20c, CmH2O@20c, inH2O@4c, inH2O@20c, inH2O@60f, Kg/cm2, kpa, bar, mbar) 
�	 Anzeige der Batterielebensdauer (0 bis 100%) 
�	 Programmierbarer digitaler Filter 
�	 16-Bit-Messung 
�	 Digitaler Nullabgleich 

Art.-Nr. M6950

SECULIFE DP BASE

Digitales Präzisionsmessgerät für Druckmessung

�	 Schnittstelle für YSI 700 Temperaturfühler 
�	  0,5% fs Genauigkeit (Temperatur) 
�	  Min/Max Temperaturwertspeicherung 
�	  Min/Max Druckwertspeicherung 
�	  RS-232 Serielle 
�	 Bereich -13,50 bis 100,00 psi 
�	 Druckskalen umfassen psi, inH2O, cmH2O und mmHg 
�	 Digitale Kalibrierung 
�	 16 Bit Druckmessung 
�	 Digitaler Nullpunktabgleich

Art.-Nr. M695S
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Funktions-
prüfgeräte

Rigel VenTest 800

Rigel VenTest, Hochleistungs-Gas�ussanalysatoren für die Messung und Kalibrierung von Beat-
mungsgeräten

�	 Alles-in-einem-Analysator 
�	 Misst und berechnet alle gängigen Atmungsparameter 
�	 Kompatibel mit Gasstandards und Gasarten :Air, O2, N2O, He, N2, CO2 and Mixed: Air/O2, N2O/O2,  

He/O2
�	 Eingebaute Datenspeicherung mit optionaler Software für vollständige Rückverfolgbarkeit
�	 USB-, RS-232- und externe Trigger-Schnittstelle 
�	 Tragbar mit Batteriebetrieb 
�	 Bidirektionaler Durch�uss
�	 Hoch- und Niederdruck
�	 Differenzdruck und barometrischer Druck 
�	 Sauerstoffkonzentration 
�	 Temperatur 
�	 Taupunkt 
�	 7 Anästhesiegas-Konzentrationen (mit MultiGasAnalyserTM OR-703) 
�	 Atmungsparameter, einschließlich: Atemfrequenz, Zeit Ti, Te, I:E-Verhältnis, Ti:TGesamtverhältnis, 

Breitenvolumen Vti, Vte, Minutenvolumen Vi, Ve, Druck Ppeak, Pmean, PEEP, Pplateau, Spitzen�uss, 
Compliance und Trigger für Erwachsene, Kinder und HFO

Art.-Nr. M690B
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Vitaldaten-
simulation

SECULIFE PS100

Patienten-Simulator für EKG

�	 10 universelle Anschlüsse für Patientenkabel 
�	 EKG: 30, 60, 120 und 240 BPM 
�	 Sinus: 10, 60 und 100 HZ 
�	 Rechteck: 0.125 und 2,0 HZ 
�	 Dreieck: 2 HZ 
�	 Hochpegelausgang (1 v p-p) 
�	 Genauigkeit der Amplitude: +/- 2% 
�	 Frequenzgenauigkeit: +/- 0,5% der Einstellung  

Art.-Nr. M695L

SECULIFE PS200

Multi-Patienten-Simulator für EKG

�	 Gra�sche Anzeige mit gleichzeitigem, detailliertem Status der Parameter
�	 Dropdown-Auswahlbildschirme listen alle Optionen für Parameter auf 
�	 Spezielle Einschaltfunktion
�	  Automatische Sequenzen für BPM, statische Druckwerte und Leistung 
�	 10 universelle Anschlüsse für Patientenkabel 
�	 Mini-DIN-Anschluss für BP-Kabel 
�	 Flash programmierbar für Upgrades

Art.-Nr. M695M

SECULIFE PS300

UNIVERSAL-PATIENTENSIMULATOR

�	 19 Amplituden
�	 49 Arrhythmien
�	 Trainingsmode
�	 Fernsteuerung
�	 Schnellstartfunktion
�	 Spezielle Einschaltfunktion
�	 Automatische Sequenzen für bpm, statische Druckwerte und Leistung 
�	 10 universelle Anschlüsse für Patientenkabel 
�	 Mini-DIN-Anschlüsse für Blutdruckkabel V
�	 Vollständiger Fernbetrieb über RS-232
�	 Flash programmierbar für Upgrades

Art.-Nr. M695N
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Vitaldaten-
simulation

Rigel PatSim 200

PatSim 200 Multiparameter Patientensimulator für EKG, RESPERATION, TEMPERATUR und IBP

�	 Kontrastreiches und lichstarkes Farbdisplay mit intuitiver Bedienung
�	 Speichern und Aufrufen der 5 am häu�gsten verwendeten Sequenzen mit einem Tastendruck
�	 Fest zugeordnete Home-Taste
�	 Wiederau�adbare Li-Ionen-Batterie mit bis zu 6 Stunden Betriebszeit
�	 Universal-EKG-Anschlüsse
�	 On Screen Wellenformanzeige für schnelle Referenz
�	 Firmwareupdate durch Kunden möglich
�	 Länderspezi�sche Einstellungen, 
�	 12 Kanal NSR EKG Simulation
�	 Über 40 auswählbare Arrhythmien
�	 Leistung Wellenform
�	 Simulation der Atmung auf Ableitung I oder II
�	 Universelle Temperatursimulation
�	 Zwei Kanal IBP-Simulation
�	 Fetal-Simulation

Art.-Nr. M699H

Rigel PatSim 400

5 in 1 Multiparameter Patientensimulator für EKG, HZV, RESPERATION, TEMPERATUR und IBP

�	 Kontrastreiches und lichstarkes Farbdisplay mit intuitiver Bedienung 
�	 Speichern und Aufrufen der 5 am häu�gsten verwendeten Sequenzen mit einem Tastendruck 
�	 Fest zugeordnete Home-Taste 
�	 Wiederau�adbare Li-Ionen-Batterie mit bis zu 6 Stunden Betriebszeit 
�	 Universal-EKG-Anschlüsse 
�	 On Screen Wellenformanzeige für schnelle Referenz 
�	 Firmwareupdate durch Kunden möglich 
�	 Länderspezi�sche Einstellungen
�	 12 Kanal NSR EKG Simulation 
�	 Über 40 auswählbare Arrhythmien 
�	 Leistung Wellenform 
�	 Simulation der Atmung auf Ableitung I oder II 
�	 Universelle Temperatursimulation 
�	 Vier Kanal IBP-Simulation 
�	 Fetal-Simulation
�	 Cardiac Output (HZV Simulation optional)

Art.-Nr. M699I
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Vitaldaten-
simulation

Rigel Uni-Sim

UNI-SiM ist ein batteriebetriebener Handheld-Vitaldatensimulator

�	 Kostengünstige und kompakte Lösung zum Testen von 6 der häu�gsten Vitalzeichen mit einem einzigen 
batteriebetriebenen Simulator. 

�	 6-in-1 Vitaldatensimulation
�	 Vollständige NiBP-Simulation einschließlich dynamischer und statischen Drucksimulation 
�	  Leckage- und Überdrucktests mit einer umfassenden SpO2- und EKG-Simulation
�	 Schnelles Starten und Simulation auf Knopfdruck 
�	 Simulation aller 6 Vitalparameter mit einem einzigen Tastendruck
�	 Präzise und realitätsnahe Simulationen 
�	 Vollständig synchronisierte Simulationssignale 
�	 Benutzerde�nierbare NiBP-Simulationen 
�	 Benutzerde�nierbare und physiologisch korrekte NIBP Simulation für systolische und diastolische 

Drücke 
�	 Eingebaute Automatisierung und Datenspeicherung 
�	 Einfache Datensatzverwaltung für bis zu 5.000 Datensätze
�	 Hochgradig anpassbarer Simulator 
�	 Universelle SpO2-Simulation mit PULS-R in 1%iger Au�ösung ab 30% 

Art.-Nr. M699F

SECULIFE SP BASE

Digitaler SPO2-Simulator

�	 Klein, tragbar, leicht, robust 
�	 Intuitive Benutzerober�äche 
�	 Farb-Touchscreen 
�	 Betrieb im voreingestellten und manuellen Modus 
�	 6 Sättigungsniveaus von 80-99% 
�	 Herzfrequenzen von 30-240 BPM 
�	 Einstellbarer Perfusionsindex 
�	 Puls synchronisiert mit den Serien SECULIFE PS 100-300, SECULIFE BP PRO 

Art.-Nr. M696B

Rigel Puls-R

SpO2 Finger Simulator

�	 SpO2 Simulation ab 30% in 1 % Schritten
�	 Vorprogrammierte R-Kurven
�	 Kontrolleuchte zur Visualisierung der Verbidnung
�	 Kompatibel mit RIGEL UniSim
�	 Herzschlagsimulation von 30-300bpm

Art.-Nr. M699J
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Vitaldaten-
simulation

SECULIFE BP PRO

NIBP-Multisimulator zur Prüfung von Patientenmonitoren

�	 Multiconnectanschlüsse 
�	 Spitzendruckerkennung mit einfacher Reset-Funktion 
�	 Ausgabe von synchronisiertem invasivem Blutdruck 
�	 EKG-Ausgabe mit vollständiger NSR-Wellenform 
�	 Digitale Hüllkurven-Verschiebung für Druck 
�	 ± 1% Abweichung vom Druckmesswert 
�	 Klein, handlich, leichtgewichtig�
�	 Fetal/Maternal Option 
�	 HZV (Cardiac Output) 
�	 Option SpO2 Option

Art.-Nr. M695P

SECULIFE BPPRO KIT

�	 Inkl. NIBP Adapter und Softcase
�	 Multiconnectanschlüsse 
�	 Spitzendruckerkennung mit einfacher Reset-Funktion 
�	 Ausgabe von synchronisiertem invasivem Blutdruck 
�	 EKG-Ausgabe mit vollständiger NSR-Wellenform 
�	 Digitale Hüllkurven-Verschiebung für Druck ± 1% Abweichung vom Druckmesswert 
�	 Klein, handlich, leichtgewichtig� 
�	 Fetal/Maternal Option
�	 HZV (Cardiac Output) Option
�	 SpO2 Option

Art.-Nr. M695W
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GMC Instruments 
Academy

Sicherheit durch Wissen 

Wissen als Grundlage für Sicherheit und Erfolg

Seit über 119 Jahren steht GMC Instruments GmbH für Präzision, Sicherheit 
und Innovation bei elektrischen Mess - und Prüfgeräten. Unsere Produkte 
und Dienstleistungen unterstützen Industrie, Handwerk und öffentliche 
Einrichtungen weltweit bei der normgerechten Prüfung elektrischer Anla-
gen, Maschinen und Geräte, bei der Analyse von Energie- und Netzqualität 
sowie bei der sicheren Anwendung moderner Technologien. 

Elektrische Sicherheit bedeutet Verantwortung – für Unternehmen, Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende. Technik entfaltet ihren Wert erst, wenn 
sie verstanden und sicher angewendet wird. 

Die GMC Instruments Academy unterstützt Sie mit praxisorientierten 
Seminaren, Workshops und Ausbildungen, Ihr Fachwissen gezielt zu ent-
wickeln, Ihre Lösungskompetenz zu stärken und die sichere Anwendung 
in Ihrem Arbeitsalltag zu gewährleisten. 

Inhalt

8 - 4 Prüfen elektrischer Geräte

8 - 6 Prüfen elektrischer Installationen und Anlagen

8 - 8 Prüfen elektrischer Maschinen

8 - 9 Prüfen von Stromerzeugern

8 - 10 Prüfen von E-Mobility

8 - 11 Prüfen von Photovoltaik-Anlagen

8 - 12 Prüfen medizinischer Geräte	

8 - 13 Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen

8 - 14 Prüfen der Netzqualität und Netzspannung
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Prüfen 
elekt-
rischer 
Geräte

GTT1211

Messungen zur Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln zur Wiederholungsprüfung gemäß 
DIN EN 50699 VDE 0702 und Reparatur gemäß DIN EN 50678 VDE 0701

•	 kompatible Hardware: SECUTEST S2N+10 / S2N+ 
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1211000R0001

GTT1411IQ

Messungen zur Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln zur Wiederholungsprüfung gemäß 
DIN EN 50699 VDE 0702 und Reparatur gemäß DIN EN 50678 VDE 0701 

•	 kompatible Hardware: SECUTEST ST PRIME 25 A / PRO / PRO BT COMFORT / BASE, SECUTEST PRO IQ / 
BASE IQ

•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1411IQ0R0001

GTT6200

Messungen zur Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln zur Wiederholungsprüfung gemäß 
DIN EN 50699 VDE 0702 und Reparatur gemäß DIN EN 50678 VDE 0701

•	 kompatible Hardware: SECUTEST ST PRIME 25 A / PRO / PRO BT COMFORT / BASE, SECUTEST PRO IQ / 
BASE IQ

•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT6200000R0001

GTT8200

Messungen zur Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln zur Wiederholungsprüfung gemäß 
DIN EN 50699 VDE 0702 und Reparatur gemäß DIN EN 50678 VDE 0701

•	 kompatible Hardware: SECUTEST ST PRIME 25 A / PRO / PRO BT COMFORT / BASE, SECUTEST PRO IQ / 
BASE IQ

•	 kompatible Software: ELEKTROMANAGER

Art.-Nr. GTT8200000R0001

GTT1224IQ

IZYTRONIQ Basiskurs: Grundlagen der Verwaltung ortsveränderlicher Objekte in der Anwender-
software

•	 kompatible Hardware: – 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT1224IQ0R0006
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Prüfen 
elekt-
rischer 
Geräte

GTT1226IQ

IZYTRONIQ Aufbaukurs: Erweiterte Verwaltung ortsveränderlicher Objekte in der Anwendersoft-
ware

•	 kompatible Hardware: – 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT1226IQ0R0006
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Prüfen 
elekt-
rischer 
Installa-

GTT1220IQ

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MXTRA IQ / MTECH+ IQ / MPRO IQ, PROFiTEST MF TECH / MF XTRA 
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1220IQ0R0001

GTT1230IQ

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105 und batteriegestützte Erdwiderstandsmessungen

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MXTRA IQ / MPRO IQ, PROFiTEST MF TECH / MF XTRA 
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1230IQ0R0001

GTT1250

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105

•	 kompatible Hardware: METRALINE MF 
•	 kompatible Software: - 

Art.-Nr. GTT1250000R0001

GTT6500

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MXTRA IQ / MTECH+ IQ / MPRO IQ, PROFiTEST MF TECH / MF XTRA 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT6500000R0001

GTT6600

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105 und batteriegestützte Erdwiderstandsmessungen

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MXTRA IQ / MPRO IQ, PROFiTEST MF TECH / MF XTRA 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT6600000R0001
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GTT1223IQ

IZYTRONIQ Basiskurs: Grundlagen der Verwaltung ortsfester Objekte in der Anwendersoftware

•	 kompatible Hardware: – 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT1223IQ0R0006

GTT1225IQ

IZYTRONIQ Aufbaukurs: Erweiterte Verwaltung ortsfester Objekte in der Anwendersoftware

•	 kompatible Hardware: – 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT1225IQ0R0006
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Prüfen 
elekt-
rischer 
Maschinen

GTT1515

Messungen zur Erstprüfung elektrischer Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204 VDE 0113

•	 kompatible Hardware: PROFITEST PRIME / PRIME AC 
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1515000R0001

GTT1815

Messungen zur Wiederholungsprüfung von elektrischen Maschinen und maschinellen Anlagen 
bzw. deren elektrischer Ausrüstung nach DIN VDE 0105 (Grundlage DIN EN 60204 VDE 0113)

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MF XTRA / MF TECH / MXTRA IQ / MTECH+ IQ / MPRO IQ / MXTRA / 
MTECH+ / MPRO / INTRO / PRIME / PRIME AC

•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1815000R0001

GTT6700

Messungen zur Erstprüfung elektrischer Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204 VDE 0113

•	 kompatible Hardware: PROFITEST PRIME / PRIME AC 
•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT6700000R0001

GTT6800

Messungen zur Wiederholungsprüfung von elektrischen Maschinen und maschinellen Anlagen 
bzw. deren elektrischer Ausrüstung nach DIN VDE 0105 (Grundlage DIN EN 60204 VDE 0113)

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MF XTRA / MF TECH / MXTRA IQ / MTECH+ IQ / MPRO IQ / PRIME / 
PRIME AC 

•	 kompatible Software: IZYTRONIQ

Art.-Nr. GTT6800000R0001
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Prüfen von 
Strom-
erzeugern GTT1235

Messungen zur Prüfung von Stromerzeugern zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 VDE 
0105 und batteriegestützte Erdwiderstandsmessungen

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MF XTRA / MF TECH / MXTRA IQ / MTECH+ IQ / MPRO IQ / MXTRA / 
MTECH+ / MPRO / INTRO / PRIME / PRIME AC 

•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1235000R0001
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Prüfen von 
E-Mobility

GTT1236AC

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in der AC Ladeinfrastruktur zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105

•	 kompatible Hardware: PROFiTEST MF XTRA / MF TECH / MXTRA IQ / MTECH+ IQ / MPRO IQ / MXTRA / 
MTECH+ / MPRO / INTRO / PRIME / PRIME AC 

•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1236AC0R0001

GTT1236DC

Messungen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in der DC Ladeinfrastruktur zur 
Erstprüfung gemäß IEC 60364 DIN VDE 0100 und zur Wiederholungsprüfung gemäß DIN EN 50110 
VDE 0105

•	 kompatible Hardware: PROFITEST PRIME / PRIME AC 
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1236DC0R0001

GTT1237

Messungen zur Prüfung von E-Ladeleitungen Mode 2 IC-CPD und Mode 3

•	 kompatible Hardware: PROFITEST H+E CABLE 
•	 kompatible Software: -

Art.-Nr. GTT1237000R0001
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Prüfen von 
Photovolta-
ik-Anlagen GTT1910

Messungen zur Prüfung zum Nachweis der normgerechten Errichtung und Wiederholungsprüfung 
von Photovoltaik-Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364), DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-
712 (EN 60364-7-712) und DIN VDE 0126-23-1 (EN 62446-1)

•	 kompatible Hardware: SEAWARD PV:1525 / PV150, Benning PV 1-1, SEAWARD PV200, Benning PV2, 
PROFiTEST PVSUN / MF XTRA / MF TECH / MXTRA IQ / MPRO IQ / MTECH+ IQ

•	 kompatible Software: - 

Art.-Nr. GTT1910000R0001

GTT1920

Messungen zur Prüfung zum Nachweis der normgerechten Errichtung und Wiederholungsprüfung 
von Photovoltaik-Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC60364), DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-
712 (EN 60364-7-712) und DIN VDE 0126-23-1 (EN62446-1) einschließlich Aufnahme der  
I-U-Kennlinie

•	 kompatible Hardware: SEAWARD PV:1525-IV / PV200, Benning PV2, PROFiTEST MF XTRA / MF TECH / 
MXTRA IQ / MPRO IQ / MTECH+ IQ

•	 kompatible Software: -

Art.-Nr. GTT1920000R0001
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Prüfen me-
dizinischer 
GeräteGTT1213

Messungen zur Sicherheitsprüfung von medizinischen elektrischen Geräten zur Wiederholungs-
prüfung und Instandsetzung gemäß DIN EN 62353 VDE 0751

•	 kompatible Hardware: SECUTEST S2N+ / S2N+10 / SIII+, SECULIFE ST HV
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1213000R0001

GTT1413

Messungen zur Sicherheitsprüfung von medizinischen elektrischen Geräten zur Wiederholungs-
prüfung und Instandsetzung gemäß DIN EN 62353 VDE 0751

•	 kompatible Hardware: SECUTEST PRO IQ / ST PRO / PRO / SECULFE ST BASE25 / ST BASE
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1413000R0001

GTT1713

Messungen zur Sicherheitsprüfung von medizinischen elektrischen Geräten zur Wiederholungs-
prüfung und Instandsetzung gemäß DIN EN 62353 VDE 0751

•	 kompatible Hardware: SECULIFE ST PRO
•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT1713000R0001
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Prüfen von 
Licht-
bogen-
schweiß-

GTT3012

Messungen zur Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen zur Wiederholungsprüfung und In-
standsetzung gemäß DIN EN 60974-4 VDE 0544-4

•	 kompatible Hardware: SECUTEST ST PRIME 25 A / PRO / PRO BT COMFORT / BASE, SECUTEST PRO IQ / 
BASE IQ

•	 kompatible Software: –

Art.-Nr. GTT3012000R0001



Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

GMC Instruments Academy  | Prüfen der Netzqualität und Netzspannung

 8 - 14

Prüfen der 
Netzquali-
tät und 
Netzspan-

GTT1646

Überwachung der Spannungsqualität in öffentlichen Versorgungsnetzen gemäß DIN EN 50160 und 
Störfallanalyse mit dem Netzstöranalysatoren HDPQ Plus, Mavowatt 230/240/270 und der Soft-
ware DRAN-VIEW

•	 kompatible Hardware: HDPQ PLUS, MAVOWATT 230/240/270 
•	 kompatible Software: DRAN-VIEW

Art.-Nr. GTT1646000R0001
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Calibrationhouse

Kalibrierung, Wartung & Reparatur 

Als herstellerunabhängiger Kalibrierservice und exklusiver Werksservice 
für Gossen Metrawatt sowie für alle Marken der GMC instruments � von 
Camille Bauer über Rigel Medical bis hin zu Dranetz, Seaward und Gossen 
� vereint Calibrationhouse technische Expertise mit einem umfassenden 
Serviceportfolio. 

Unsere Labore sind DAkkS- und UKAS-akkreditiert und erfüllen die An-
forderungen der DIN EN ISO/IEC 17025. Damit garantieren wir für Sie: ver-
lässliche Messergebnisse, höchste Präzision und volle Audit-Sicherheit. 

Mit METRACHECK und unseren strukturierten Servicepaketen bleibt 
Ihre Messtechnik dauerhaft einsatzbereit � wirtschaftlich, planbar und 
zuverlässig. 

In unserem modernen Kalibrierlabor in Nürnberg sorgen digitale Prozesse 
und normkonforme Qualitätssicherung für maximale Transparenz und 
E�zienz. Unsere Basis: über 119 Jahre Erfahrung in der Kalibrierung und 
Instandhaltung elektrischer Prüfmittel. 

So sichern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Prüfmittel, reduzieren Stillstand 
und gewinnen die nötige Sicherheit für den Einsatz. 

Inhalt

9 - 3 Dienstleistungen

9





Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

Calibrationhouse  | Dienstleistungen

9 - 3

Dienstleis-
tungen

METRACHECK 36

Servicepaket für PROFITEST und SECUTEST mit einer Laufzeit von 36 Monaten

�	 All-in-One-Absicherung: Reparatur, Abgleich, Kalibrierung und Endprüfung inkl.
�	 Garantierte 7-Tage-Bearbeitung: Schnell zurück im Einsatz � ohne lange Ausfallzeiten.
�	 Optimierte Life Cycle Kosten: Feste Servicekosten für die gesamte Laufzeit.
�	 E�zientes Prüfmittelmanagement: Mit dem IZYCHECK.IQ Portal behalten Sie den Überblick � inkl. Er-

innerungsservice.
�	 Maximale Einsatzbereitschaft: Firmware-Updates, Akkupacks und Pufferbatterien inklusive.

Art.-Nr. Z400B

METRACHECK 60

Servicepaket für PROFITEST und SECUTEST mit einer Laufzeit von 60 Monaten

�	 All-in-One-Absicherung: Reparatur, Abgleich, Kalibrierung und Endprüfung inkl. 
�	 Garantierte 7-Tage-Bearbeitung: Schnell zurück im Einsatz � ohne lange Ausfallzeiten. 
�	 Optimierte Life Cycle Kosten: Feste Servicekosten für die gesamte Laufzeit. 
�	 E�zientes Prüfmittelmanagement: Mit dem IZYCHECK.IQ Portal behalten Sie den Überblick � inkl. Er-

innerungsservice. 
�	 Maximale Einsatzbereitschaft: Firmware-Updates, Akkupacks und Pufferbatterien inklusive.

Art.-Nr. Z400D

IZYCHECK.IQ CLOUD SERVICES

Professionelles, sicheres und zeitgemäßes Auftrags- und Prüfmittelmanagement

�	 Detailansicht zu jedem einzelnen Prüfmittel inkl. Auftragsstatus in Echtzeit.
�	 Sofortige und rechtssichere Bereitstellung der Kalibrierzerti�kate, Eichscheine und weiterer Dokumente.
�	 IZYCHECK.IQ Marktplatz für bequeme Bestellung von Geräten, Zubehör und Ersatzteilen.
�	 Erinnerung und Verwaltung bevorstehender Kalibrierungen im eigenen Kalibrierintervall.

Art.-Nr. S110ZZ





Unser herstellerunabhängiges Vor-Ort-Leistungsspektrum 

Prüfgeräte & Sicherheitstester 

+  Sicherheitstester & Sicherheitsprüfer

+  Maschinen-, Anlagen- und  
     Installationstester  

+  PAT-Tester 

+  DGUV- & VDE-Prüfgeräte

+  Prüfgeräte für ortsfeste elektr. Anlagen   

Weitere elektrische Messgeräte 

+  Digital- & Analogmultimeter 

+  Hand- & Tischmultimeter 

+  Messzangen / Stromzangen 

+  Spannungsprüfer 

+  Datenlogger 

+  Netzanalysatoren 

Unsere elektrischen Vor-Ort-Messgrößen 
+  Gleichstrom- und Wechselstromstärke  

+  Gleich- und Wechselspannung  

+  Gleichstromwiderstand 

+  Zeit & Frequenz 

Hersteller & Marken, die wir kalibrieren 
+  Beha-Amprobe 	 +  Hioki 			   +  Safetytest 

+  Benning 	 +  Keithley 		  +  Seaward 

+  Camille Bauer 	 +  Keysight 		  +  Uni-T 

+  Chauvin Arnoux 	 +  Megger 		  +  Voltcraft 

+  Dranetz 	 +  Metrel 			   +  Yokogawa 

+  Flir 	 +  PCE 			   +  und viele Weitere 

+  Fluke 	 +  PeakTech 

+  Gossen Metrawatt 	 +  Rigel Medical  

Weltweit sind unsere Inhouse-Labore DAkkS- und UKAS-akkreditiert und erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025. Sowohl an Ihrem Standort als auch in unseren 
Laboren garantieren wir für Sie: verlässliche Messergebnisse, höchste Präzision, 
Rechtssicherheit und volle Auditfähigkeit. 

Jetzt informieren, Anfrage stellen und beraten lassen! 

Ihr direkter Weg zu Kalibrierung, Wartung und Service

Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unsere digitalen Services unter 
www.calibrationhouse.com

Persönlich erreichbar: Mo�Do 08:00�16:30 Uhr � Fr 08:00�13:00 Uhr 

Zur Vor-Ort-Kalibrierung:

Calibrationhouse
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Power Quality

Eine stabile Netzqualität ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb elek-
trischer Anlagen. Unsere Power-Quality-Lösungen bieten Konformitäts-
nachweise nach internationalen Normen wie EN 50160 oder IEEE 519 und 
ermöglichen die gezielte Störungsanalyse sowie Zustandsüberwachung. 
Mit zerti�zierten Messgeräten der Klasse A oder S werden Netzqualitäts-
parameter transparent und nachvollziehbar dargestellt. Ergänzend bietet 
unser Konzept Power Quality as a Service (PQaaS) maßgeschneiderte 
Lösungen zur Integration in betriebliche Ökosysteme.

Inhalt

10 - 2 Stationäre Messtechnik

10 - 4 Mobile Messtechnik
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Stationäre 
Messtech-
nikLINAX PQ1000

Stationäre Power Quality Messtechnik in Klasse S zur Frontpanel-Montage (96 x 96 mm)

�	 Unabhängige Zerti�zierung nach IEC 62586-2:2017+AMD1:2021 (functional tests) durch Eidgenössi-
sches Institut für Metrologie METAS, unabhängige Zerti�zierung nach IEC 61000-4-30:2015+AMD1:2021, 
Klasse S

�	 Unterstützung des standardisierten, herstellerunabhängigen PQDIF-Formats nach IEEE 1159.3
�	 Einstellbare Ereignis-Aufzeichnungsdauer
�	 Ereignisanzeige via Website mit Zeit-Zoom und Wertablesung
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report)
�	 Cyber Security (OT) / Cyber Protection
�	 Optionale PME-Zentrale: PME-Sensoren zur Erfassung von bis zu 100 Strömen via Funksignal
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.2S (/5A), Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.5S
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

LINAX PQ3000

Stationäre Power Quality Messtechnik in Klasse A zur Frontpanel-Montage (144 x 144 mm).

�	 Unabhängige Zerti�zierung nach IEC 62586-2, für Klasse A nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 durch Eidgenös-
sisches Institut für Metrologie METAS

�	 Unterstützung des standardisierten, herstellerunabhängigen PQDIF-Formats nach IEEE 1159.3
�	 Einstellbare Ereignis-Aufzeichnungsdauer
�	 Ereignisanzeige via Website mit Zeit-Zoom und Wertablesung
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Cyber Security (OT) / Cyber Protection 
�	 Optionale PME-Zentrale: PME-Sensoren zur Erfassung von bis zu 100 Strömen via Funksignal
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.2S, Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.5S
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

LINAX PQ5000

Stationäre Power Quality Messtechnik in Klasse A zur Hutschienen-Montage (160 x 110 mm)

�	 Unabhängige Zerti�zierung nach IEC 62586-2, für Klasse A nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 durch Eidgenös-
sisches Institut für Metrologie METAS

�	 Unterstützung des standardisierten, herstellerunabhängigen PQDIF-Formats nach IEEE 1159.3
�	 Einstellbare Ereignis-Aufzeichnungsdauer
�	 Ereignisanzeige via Website mit Zeit-Zoom und Wertablesung
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Cyber Security (OT) / Cyber Protection 
�	 Optionale PME-Zentrale: PME-Sensoren zur Erfassung von bis zu 100 Strömen via Funksignal
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.2S, Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.5S
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Stationäre 
Messtech-
nik LINAX PQ5000CL

Skalierbares PQ-Messsystem für bis zu 10 Abgänge, installierbar ohne Anlagenabschaltung

�	 Metrologisch zerti�ziertes PQI nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A
�	 Ein skalierbares System für Last- und E�zienz Management für bis zu 10 Kanäle (32 Leiter) 
�	 Abgänge mit 3 oder 4 Leiter (3P/3PN Current Link Modulen)
�	 Konformitäts-Berichtserstattung und Ereignisdarstellung durch PQEasy-Reporting via Webbrowser  

(z. B. nach EN 50160) 
�	 Störfallaufzeichnung von Spannungsereignissen
�	 Zeitsynchrones Lastmanagement für U/I/P/Q/PF 
�	 Strommessung pro Stromkanal bis 20�000 A 
�	 Netztarifzähler P & Q (Bezug & Abgabe)
�	 Geringer Platzbedarf & geringer Verdrahtungsaufwand auf Basis der skalierbaren Strom-Sensoren 
�	 Die Nachrüstung kann ohne Abschaltung der Anlage erfolgen 
�	 Stromwerte sind zeitsynchron zur Spannung (IEC 61000-4-30) 
�	 Abtastrate der Ströme 54 kHz

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

LINAX PQ5000-Rack

Netzqualitäts-Überwachung im elektrischen Netz im 19� Rack nach EN 60297

�	 Metrologisch zerti�ziertes PQI nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A
�	 Analyse zweier Starkstromnetze (z. B. Doppelsammelschiene, Transformator) 
�	 Optionale Datenübertragung über Mobilfunknetz und Synchronisierung via GPS 
�	 Strommessung via Stromwandler (5 A) oder Kleinsignalsensoren (< 3 V) 
�	 Erweiterte Fehleraufzeichnung durch zeitsynchrone 12(24) Digitaleingänge 
�	 ENEL GSTQ001, GSTQ002, GSTQ009 konform

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Mobile 
Messtech-
nikLINAX PQ5000-Mobile

Mobile Power Quality Messtechnik in Klasse A

�	 Automatisierte Bewertung der Oberschwingungs-Emissionen (z. B. nach DACHZ Ed. 3, IEEE519, DTR, 
IEE1547, GB/T�)

�	 Automatisierte Störfallaufzeichnung nach IEC61000-4-30 Ed. 3, Klasse A (metrologisch zerti�ziert)
�	 Automatisierte Konformitätsbewertung der Spannungsqualität (z. B. nach EN50160, GB/T, IEEE519, 

kundenspezi�sch, �)
�	 Automatisierte Energie�uss-Analyse mit Erfassung von Lastpro�len, kurzzeitigen Lastspitzen und 

Zählerwerten
�	 Strommessung mit Rogowski-Spulen oder Stromzangen
�	 Einfachste Bedienung ohne extra Software (direkt am Gerät oder über integriertes WebGUI)
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Kon�gurationsmanager für bis zu 20 Messorte
�	 Beliebige Anzahl Kampagnen pro Messort
�	 Abgrenzung der einzelnen Kampagnen durch Start / Stopp der Aufzeichnung
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.2S, Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.5S
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

LINAXfi PQ5000MOBCL

Mobile Power Quality Messtechnik mit multichannel Lastanalyse für die Netzebene 7 (Niederspan-
nung)

�	 Portables PQI mit Mehrkanal-Last�ussanalyse nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A 
�	 Umfassende PQ-Analyse für alle Spannungen
�	 Metrologische Zerti�zierung IEC 61000-4-30 der METAS gemäss IEC62586-2 
�	 Integriertes WebGUI als HMI, inkl. umfassende Cyber Security (OT) & Cyber Protection 
�	 Hartschalenkoffer mit IP65 bei geschlossenem Gehäuse 
�	 Sicherheitsanforderung 600V CAT IV (Messeingänge Strom & Spannung) 
�	 36 Strommesseingänge pro Gerät (9 x L1/L2/L3/N) 
�	 Störfallschreiber für Spannungsereignisse: RMS½-Werte sowie Kurvenformaufzeichnung aller Span-

nungen
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Umfassende Lastpro�laufzeichnung aller Abgänge
�	 Auswertung via PQIS® möglich

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

PQ5000-Mobile Current-Link Multi-PQ

Mobile Multichannel Power Quality Messtechnik für die Netzebene 7 (Niederspannung)

�	 Portables PQ-Mehrkanalmessgerät nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A 
�	 Umfassende PQ-Analyse für alle Spannungen und Ströme 
�	 Metrologische Zerti�zierung IEC 61000-4-30 der METAS gemäss IEC62586-2 
�	 Integriertes WebGUI als HMI, inkl. umfassende Cyber Security (OT) & Cyber Protection 
�	 Hartschalenkoffer mit IP65 bei geschlossenem Gehäuse 
�	 Sicherheitsanforderung 600V CAT IV (Messeingänge Strom & Spannung) 
�	 36 Strommesseingänge pro Gerät (9 x L1/L2/L3/N) 
�	 Störfallschreiber für Strom- und Spannungsereignisse: RMS½-Werte aller Spannungen und der bis zu 

36 Ströme sowie Kurvenformaufzeichnung der Spannungen 
�	 Analyse der Harmonischen / Interharmonischen für alle 4 Ströme jedes Current Modules, Anzeige und 

Auswertung via WEB-Interface des Gerätes 
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Umfassende Lastpro�laufzeichnung aller Abgänge
�	 Auswertung via PQIS® möglich

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator



Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

Power Quality  | Mobile Messtechnik

10 - 5

Mobile 
Messtech-
nik HDPQ PLUS  

Power Quality Analyzer-Serie der Klasse A mit Touchscreen, Transientenrekorder (bis zu 1�s) und 
der Möglichkeit für 400 Hz-Monitoring!

�	 Ausführungen Visa, Guide, Xplorer und Xplorer400.
�	 Testet neben 50 Hz / 60 Hz auch 400 Hz Netze � für spezialisierte Luftfahrt-, Marine-, Militär- und  

andere Anwendungen
�	 1 MHz - Abtastung für Transienten bis 2000 Vpeak
�	 IEC 61000-4-30 Klasse A (Zerti�kat)
�	 Supraharmonische bis zur 127. Ordnung
�	 Leistungs-/ Energieanalyse Klasse 0,2S
�	 7-Zoll Farb-Touch-LCD für direkte Vor-Ort-Analysen
�	 Power Quality Analyse-Software Dran-View 7 beigestellt 
�	 Ethernet Kommunikation zur Fernsteuerung und zum Herunterladen von Daten

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Power Monitoring

Power Monitoring liefert die Basisinformationen für eine stabile Netz-
führung und ein intelligentes Energiemonitoring. Unsere Messumformer 
für Spannung, Strom, Leistung und Frequenz liefern präzise Echtzeit-
daten und synchronisierte Mittelwerte für Smart-Grid-Anwendungen. So 
entsteht die Grundlage für transparente, belastbare und zukunftsfähige 
Energiesysteme � von der Industrie über Energieversorger bis hin zu Be-
treibern kritischer Infrastrukturen.

Inhalt

11 - 2 Multifunktional Frontpanel

11 - 4 Multifunktional Hutschiene

11 - 7 Unifunktional Hutschiene
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Multi-
funktional 
FrontpanelSINEAX AM1000

Stationäre Power Monitoring Messtechnik zur Frontpanel-Montage (96 x 96 mm) 

�	 Überwachung des Netzzustandes und der Netzunsymmetrie
�	 Oberschwingungsanalyse nach IEC 61000-4-7 
�	 Grenzwert-Überwachung mit Alarmierung 
�	 Optionale PME-Zentrale: PME-Sensoren zur Erfassung von bis zu 100 Strömen via Funksignal
�	 Universelles Prozess-I/O 
�	 Geräteparametrierung via WEB-Browser 
�	 Cyber Security (OT) / Cyber Protection
�	 Dieses Gerät ist geeignet für die Energie�uss-Analyse
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen 
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall 
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.5S, Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.5S
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SINEAX AM3000

Stationäre Power Monitoring Messtechnik zur Frontpanel-Montage (144 x 144 mm)

�	 Überwachung des Netzzustandes und der Netzunsymmetrie
�	 Oberschwingungsanalyse nach IEC 61000-4-7 
�	 Grenzwert-Überwachung mit Alarmierung 
�	 Optionale PME-Zentrale: PME-Sensoren zur Erfassung von bis zu 100 Strömen via Funksignal
�	 Universelles Prozess-I/O 
�	 Geräteparametrierung via WEB-Browser
�	 Cyber Security (OT) / Cyber Protection
�	 Dieses Gerät ist geeignet für die Energie�uss-Analyse
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall 
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.2S, Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.2S
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

APLUS

Power Monitoring Device (PMD) für die �exible und umfassende Erfassung von elektrischen  
Grössen

�	 Umfassende Netzanalyse
�	 Genauigkeit von ± 0,1 % bei Strom / Spannung, ± 0,2 % bei Leistung
�	 Besonders schnelle Einstellzeiten der Messwerte <100 ms
�	 Kon�gurierbare Messzeiten im Bereich von 2...1024 Zyklen
�	 Umfangreiche Bus-Schnittstellen zur Messdatenkommunikation (Modbus RTU, Modbus TCP, Pro�bus 

DP)
�	 Ereignisprotokollierung 
�	 Panel-Einbaugerät in 96 x 96 mm und Hutschienengerät.

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Multi-
funktional 
Frontpanel SIRAX BM1450

Multifunktionaler DC-Leistungsanzeiger programmierbar für Strom, Spannung, Wirk-, Blind- und 
Scheinleistung, Wirk- und Blindenergie

�	 Multi-Kanal-Unterstützung
�	 Bidirektionale Spannungs- und Strommessung 
�	 Vor-Ort-Kon�guration
�	 Verschiedene Relaisfunktionen möglich (Endschalter, Impulsausgang, Timer)
�	 DC Leistungsmessung
�	 Überwachung und Steuerung von Leistungsschaltern

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BM1250

Multifunktionaler Messumformer und Leistungsüberwachungsgerät

�	 Vielzahl von Funktionen zur Messung von Spannung, Strom, Leistung, Energie und Qualität 
�	 Verschiedene Relaisfunktionen integriert (Impulsausgang zur Energiemessung, Grenzwertausgang, 

Timerfunktion, RTC Relaisausgang) 
�	 Eingebauter 8MB Flash Datenlogger (Eventlogging, Zeitlogging, Lastpro�llogger) 
�	 Vor-Ort-Kon�guration (Kon�guration über Drucktasten, USB-Interface oder über RS485/Modbus RTU 

möglich) 
�	 Einfache Integration in übergeordnete Systeme durch offenen Kommunikationsweg über Modbus RTU

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BM1400

Programmierbare Messeinheit für Starkstromgrössen mit Anzeige, LED

�	 Klare und eindeutige Anzeige der Messgrössen mit LED-Display
�	 Einfache Vor-Ort Bedienung und Parametrierung
�	 Automatisches zyklisches Scrollen der Messdaten
�	 Integrierte Wirk- und Blindenergie-Zähler

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Multifunk-
tional Hut-
schieneSINEAX DM5000

Stationäre Power Monitoring Messtechnik zur Hutschienen-Montage (160 x 110 mm)

�	 Überwachung des Netzzustandes und der Netzunsymetrie
�	 Oberschwingungsanalyse nach IEC 61000-4-7
�	 Grenzwert-Überwachung mit Alarmierung
�	 Optionale PME-Zentrale: PME-Sensoren zur Erfassung von bis zu 100 Strömen via Funksignal 
�	 Universelles Prozess-I/O
�	 Geräteparametrierung via WEB-Browser
�	 Cyber Security (OT) / Cyber Protection 
�	 Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen 
�	 Lastpro�l-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall 
�	 Wirkenergie Klasse (IEC 62053-22:2003) 0.2S, Blindenergie Klasse (IEC 62053-24:2014) 0.5S 
�	 Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SINEAX CAM

Universelles Messgerät für Starkstromgrössen mit besonders schnellen Einstellzeiten und gros-
sem Netzfrequenzbereich

�	 Einstellzeiten von unter 50 ms
�	 Kon�gurierbare Messintervalle 1 Periode aufwärts
�	 Auch geeignet für Phasenanschnittsteuerungen
�	 I/O-Schnittstellen für individuelle Ansteuerung
�	 8 frei kon�gurierbare analoge Ausgänge
�	 Kon�guration und Messwertabfrage via USB- und Modbus-Schnittstelle (RS485)
�	 Erfassung von Minimal- und Maximalwerten mit Zeitstempel
�	 Interne Energiezähler für das gemessene Netz oder externe Größen
�	 Externes Display SINEAX A20 verfügbar
�	 Für Hutschienmontage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SINEAX DM5S

Stationäres Universal-Messgerät für Starkstromnetze zur Hutschienen-Montage

�	 Netzzustands-Überwachung: Klasse 0.2 
�	 Universell: U/I, P/Q/S, f, PF usw. 
�	 Fernkommunikation via Modbus 
�	 Energiemessung: Klasse 0.5S
�	 Kon�guration auch ohne Hilfsenergie
�	 Zerti�zierungen: UL

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SINEAX DM5F

Stationäres Universal-Messgerät für Starkstromnetze zur Hutschienen-Montage mit besonders 
schneller Einstellzeit

�	 Einstellzeit 15�25ms
�	 Netzzustands-Überwachung: Klasse 0.2 
�	 Universell: U/I, P/Q/S, f, PF usw. 
�	 Fernkommunikation via Modbus 
�	 Kon�guration auch ohne Hilfsenergie
�	 Zerti�zierungen: UL

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Multifunk-
tional Hut-
schiene SINEAX V604s

Messumformer für Temperatur und DC-Größen, programmierbar, 2 Eingänge

�	 Signale integrieren (DC-Energiezähler)
�	 Signale verstärken und quasi verlustfrei weitergeben
�	 Signale Anpassen und Wandeln (z. B. benutzerspezi�sche Kennlinien, hinterlegte Kennlinien für TC, 

RTD, liegender zylindrischer Tank)
�	 Sicher Messen und Auswerten (Grundgenauigkeit 0.1%)
�	 Remote I/O Funktionalität
�	 Grenzwerte überwachen
�	 Kommunikation (MODBUS RTU, Analog Ausgänge, Relais Ausgänge, Digital Ausgang)

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BT5700 440V 5/1A 100-250VAC/DC 485

Multi-Messumformer, RS485, LCD-Display

�	 Für Hutschiene mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display
�	 Einfache Vor-Ort Bedienung und Parametrierung 
�	 Automatisches zyklisches Scrollen der Messdaten
�	 Integrierte Wirk- und Blindenergie-Zähler

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX MT7000

AC/DC Strom- und Spannungskonverter 

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Gängigen Strom- und Spannungswandler, Rogowski Spulen und Temperaturfühler anschliessbar
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Messgrössen: Energie & Leistungsgrössen
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU Ausgang
�	 DIN-Hutschienenmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX MT7050

AC-/DC-Strom- und Spannungskonverter

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Gängigen Strom- und Spannungswandler, Rogowski Spulen und Temperaturfühler anschliessbar
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Messgrössen: Energie & Leistungsgrössen und erweiterte Netzparameter
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU Ausgang
�	 DIN-Hutschienenmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Multifunk-
tional Hut-
schieneSIRAX BT70x0

AC/DC Stromwandler mit Messumformer-Funktionalität: Nennstrom 50 A AC/DC

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Galvanische Trennung vom Messkreis
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU und analoger 0...10 V oder 4...20 mA Ausgang
�	 DIN-Schienen- oder Wandmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Unifunk-
tional Hut-
schiene SIRAX BT5100

Messumformer für Wechselspannung

�	 Anschlussart einphasig (Spannung) 
�	 2 kon�gurierbare analog Ausgänge linear oder mit Knick in einem Bereich von 0/4�20 mA, 0/2�10 V 
�	 Schnelle Vor-Ort Programmierung durch Drucktasten oder via Software 
�	 Einfache Gerätebedienung vor Ort 
�	 Klare und gut lesbare Darstellung der Messdaten über LCD-Anzeige 
�	 Flexible Kommunikation und Fernauslesung über integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle 
�	 DIN Rail Hutschienenmontage 
�	 Grundgenauigkeit 0,2 %

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BT5200

Messumformer für Wechselstrom

�	 Anschlussart einphasig (Strom) 
�	 2 kon�gurierbare analog Ausgänge linear oder mit Knick in einem Bereich von 0/4...20 mA, 0/2...10 V 
�	 Schnelle Vor-Ort Programmierung durch Drucktasten oder via Software 
�	 Einfache Gerätebedienung vor Ort 
�	 Klare und gut lesbare Darstellung der Messdaten über LCD-Anzeige 
�	 Flexible Kommunikation und Fernauslesung über integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle 
�	 DIN Rail Hutschienenmontage 
�	 Grundgenauigkeit 0,2 %

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BT5210

Messumformer für Wechselstrom - Self-Powered

�	 Arithmetische Mittelwertmessung Kalibrierung auf RMS mit Sinuswellenform (Mittelwert) 
�	 Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß der internationalen Norm IEC/EN 60688 
�	 Eigene Hilfsspannungsversorgung 
�	 Einzelne isolierte DC-Ströme oder DC-Spannungsausgänge 
�	 Reaktionszeit der Ausgänge < 200 ms 
�	 Schnelle und einfache Installation auf DIN-Schiene, an einer Wand oder in einer Schalttafel mit optiona-

ler Schraublochhalterung

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BT5300

Messumformer für Frequenz

�	 Anschlussart einphasig (Frequenz) 
�	 2 kon�gurierbare analog Ausgänge linear oder mit Knick in einem Bereich von 0/4...20 mA, 0/2...10 V 
�	 Schnelle Vor-Ort Programmierung durch Drucktasten oder via Software 
�	 Einfache Gerätebedienung vor Ort 
�	 Klare und gut lesbare Darstellung der Messdaten über LCD-Anzeige 
�	 Flexible Kommunikation und Fernauslesung über integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle 
�	 DIN Rail Hutschienenmontage 
�	 Grundgenauigkeit 0,2 %

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Unifunk-
tional Hut-
schieneSIRAX BT5400

Messumformer für Leistung, Phasenwinkel und Leistungsfaktor

�	 Anschlussart einphasig, oder 3-Phasen 3-Leiter gleich- oder ungleichbelastet, oder 3-Phasen 4-Leiter 
gleich- oder ungleichbelastet 

�	 Messeingang für Leistung 
�	 Nennspannung bis 500 V, Nennstrom 1 / 5 A 
�	 2 kon�gurierbare analog Ausgänge linear oder mit Knick und einem Bereich unipolar von 0...20 mA / 

4...20 mA oder 0...10 V oder bipolar von -20...0 mA oder -10...0...+10 V 
�	 Schnelle Vor-Ort Programmierung durch Drucktasten oder via Software 
�	 Einfache Gerätebedienung vor Ort 
�	 Klare und gut lesbare Darstellung der Messdaten über LCD-Anzeige 
�	 Flexible Kommunikation und Fernauslesung über integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle 
�	 DIN Rail Hutschienenmontage 
�	 Grundgenauigkeit 0,2 %, Grundgenauigkeit Phasenwinkel, Leistungsfaktor 0,5 %

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BT5600

Programmierbarer Stufenstellungswandler

�	 Eingangsmessbereich über PC programmierbar / Vereinfacht Projektierung und Engineering (Endgülti-
ger Bereich kann bei Inbetriebnahme festgelegt werden)

�	 Elektrisch isolierte Dual-Ausgänge
�	 Die Tap-Nummer ist per Software von 1 bis 100 programmierbar
�	 Die TAP-Position wird auf dem vorderen LED-Display angezeigt
�	 Analoges Ausgangssignal auch per PC programmierbar (eingeprägter Strom oder überlagerte Spannung 

für alle Bereiche zwischen � 20 und + 20 mA DC bzw. � 12 und + 15 V DC)
�	 Galvanische und optische Trennung zwischen Stromversorgung, Ein- und Ausgängen
�	 3, 4-Leiter-Messung zur automatischen Kompensation des Leitungswiderstands
�	 2-Leiter-Messung mit Leitungswiderstandskompensation durch Software

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Energie- 
management

Ein e�zientes Energiemanagement ist die Grundlage für eine nachhal-
tige und wirtschaftliche Nutzung elektrischer Energie. Unsere Systeme 
ermöglichen die präzise Erfassung und Auswertung hochau�ösender 
Energiedaten � inklusive MID-konformer Abrechnung. Durch strategische 
Planung, Überwachung und Optimierung der Energie�üsse lassen sich 
E�zienzsteigerungen erzielen, Kosten senken und CO

2
-Emissionen nach-

haltig reduzieren. Mit integrierten Funktionen für Energiecontrolling und 
Lastmanagement unterstützen unsere Lösungen die gezielte Analyse und 
Optimierung von Energieverbrauch und Netzauslastung � beispielsweise 
in Industrie, Produktionsanlagen oder Rechenzentren.

Inhalt

12 - 2 Energiezähler (MID-zerti�ziert)

12 - 4 Energiezähler

12 - 5 Energiedatenlogger

12 - 6 Lastoptimierung
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Energie-
zähler (MID-
zerti�ziert)ENERGYMID LPWAN

Energiezähler mit Unterstützung des LoRaWANfi Protokolls

�	 Multifunktionaler Energiezähler mit MID-Zerti�zierung für Direktanschluss (80 A) oder Wandleran-
schluss (1 - 5(6) A)

�	 Integrierte Funkschnittstelle auf Basis des LoRaWAN® - Standards im kompakten 4 TE-Gehäuse
�	 Universeller Einsatz durch Ausführungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze und 100/110 V, 230 V und 400 V 

Bemessungsspannung
�	 Kostengünstige Installation durch Wegfall der Kommunikationsleitungen und zeitsparende Einbindung 

in vorhandene LoRaWAN® - Netzwerke
�	 Kein Batteriewechsel notwendig durch Versorgung der Schnittstelle aus der Messspannung
�	 Funktionsupdate der Schnittstelle via FUOTA
�	 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe
�	 Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom I

N
 

�	 Einfache und zeitsynchrone Energiedatenerfassung für Lastgänge und Verrechnung

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ENERGYMID TCP/IP

Multifunktionaler Energiezähler mit Modbus TCP Schnittstelle

�	 Multifunktionaler Energiezähler mit MID-Zerti�zierung für Direktanschluss (80 A) oder Wandleran-
schluss (1 - 5(6) A)

�	 Ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit Ethernet-Schnittstelle und Modbus TCP sowie BACnet IP 
Protokoll

�	 Quasi Online-Werte durch schnelle Datenübertragung via Ethernet
�	 Universeller Einsatz durch Ausführungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze und 100/110 V, 230 V und 400 V 

Bemessungsspannung
�	 Einfacher Datenzugriff via integriertem Webserver und ENERGYMID-Tool
�	 Zukunftsfähig und sicher durch Firmware-Updates - auch für im Feld installierte Zähler
�	 Optional mit integriertem Zählerstandsgang als Datenpuffer für hohe Datenqualität
�	 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe
�	 Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom I

N 
für Transparenz im elektrischen 

Netz

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ENERGYMID TCP/IP (PTB-A 50.7)

Energiezähler mit zerti�ziertem Zählerstandsgang nach PTB-A 50.7

�	 Multifunktionaler Energiezähler mit MID-Zerti�zierung für Direktanschluss (80 A) oder Wandleran-
schluss (1 - 5(6) A)

�	 Zerti�zierter Zählerstandsgang nach PTB-A 50.7 für 4 Jahre (15-Min. Werte)
�	 Sicherstellung der Zeitgleichheit via Zeitserver (NTP)
�	 Ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit Ethernet-Schnittstelle und Modbus TCP Protokoll 
�	 Quasi Online-Werte durch schnelle Datenübertragung via Ethernet 
�	 Universeller Einsatz durch Ausführungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze und 100/110 V, 230 V und 400 V 

Bemessungsspannung 
�	 Einfacher Datenzugriff via integriertem Webserver und ENERGYMID-Tool (u.a. csv-Export)
�	 Hohe Datenqualität und Rechtssicherheit aufgrund integriertem Zählerstandsgangspeicher
�	 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe 
�	 Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom I

N
 für Transparenz im elektri-

schen Netz

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Energie-
zähler (MID-
zerti�ziert) ENERGYMID M-BUS

Multifunktionaler Energiezähler mit M-Bus Schnittstelle

�	 Multifunktionaler Energiezähler mit MID-Zerti�zierung für Direktanschluss (80 A) oder Wandleran-
schluss (1 - 5(6) A)

�	 Kommunikation: M-Bus im kompakten 4 TE-Gehäuse
�	 Universeller Einsatz durch Ausführungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze und 100/110 V, 230 V und 400 V 

Bemessungsspannung
�	 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe
�	 Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom I

N
 

�	 Sichere Installation durch Anzeige von Installationsfehlern

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ENERGYMID MODBUS RTU

Multifunktionaler Energiezähler mit MODBUS RTU Schnittstelle

�	 Multifunktionaler Energiezähler mit MID-Zerti�zierung für Direkt- oder Wandleranschluss sowie 2-,3- 
oder 4-Leiter-Netze (typenabhängig)

�	 Integrierte RS-485 Schnittstelle mit Modbus RTU Protokoll
�	 Universeller Einsatz durch Ausführungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze und 100/110 V, 230 V und 400 V 

Bemessungsspannung
�	 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe 
�	 Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom I

N
 

�	 Sichere Installation durch Anzeige von Installationsfehlern

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ENERGYMID S0 IMPULS

Multifunktionaler Energiezähler mit S0-Impuls Schnittstelle

�	 Multifunktionaler Energiezähler mit MID-Zerti�zierung für Direktanschluss (80 A) oder Wandleran-
schluss (1 - 5(6) A)

�	 Ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter S0-Impuls Schnittstelle (2-fach)
�	 Universeller Einsatz durch Ausführungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze und 100/110 V, 230 V und 400 V 

Bemessungsspannung
�	 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe
�	 Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom I

N

�	 Sichere Installation durch Anzeige von Installationsfehlern

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Energie-
zähler

SIRAX BT72x0

AC/DC Stromwandler mit Energiezähler-Funktionalität: Nennstrom 50 A AC/DC

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Bidirektionale Energiemessung
�	 Max. Strombereich bis 50 A AC/DC
�	 Max. Spannungsbereich bis 800 VAC / 1000 VDC
�	 Galvanische Trennung vom Messkreis
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU Ausgang
�	 DIN-Schienen- oder Wandmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX BT73x0

AC/DC Stromwandler mit Energiezähler-Funktionalität: Nennstrom 300 AAC / 400 VDC

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Bidirektionale Energiemessung
�	 Max. Strombereich bis 300 AAC / 400 ADC
�	 Max. Spannungsbereich bis 800 VAC / 1000 VDC
�	 Galvanische Trennung vom Messkreis
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU Ausgang
�	 DIN-Schienen- oder Wandmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX MT7100

Dreiphasen-Netzmessgerät

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Standard Stromeingänge 1/5A, 333mV und Rogowski-Eingänge
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Messgrössen: Energie & Leistungsgrössen
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU Ausgang
�	 DIN-Hutschienenmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SIRAX MT7150

Dreiphasen-Netzmessgerät

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus PBT
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Standard Stromeingänge 1/5A, 333mV und Rogowski-Eingänge
�	 Kon�guration mittels Kon�gurationssoftware
�	 Messgrössen: Energie & Leistungsgrössen und erweiterte Netzparameter
�	 Serieller RS485 Modbus/RTU Ausgang
�	 DIN-Hutschienenmontage für Vertikal- oder Horizontallage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Energieda-
tenlogger

SU1604

Modulare Summenstation für die Erfassung digitaler und analoger Größen.

�	 Energiedatenlogger als zentrales Gerät zur Erfassung digitaler und analoger Größen.
�	 Modulares Konzept bestehend aus Basisstation (SU1604), Netzteil (SU1614), S0-Eingangsmodulen 

(SU1624) und Analogeingangsmodulen (SU1634).
�	 Bis zu 64 Eingänge physikalisch oder als Rechenkanäle zur Ermittlung von Energie, Leistung und Kosten 

nutzbar.
�	 Energy Control Language (ECL) zur Programmierung von Auswertungen, Überwachungen und Opti-

mierungen.
�	 Hohe Energiedatenqualität im Minuten-Rythmus für genaue Analysen und Lastgänge in Verbindung mit 

METRAVIEW durch automatisches Nachlesen bei Kommunikationsausfall.
�	 Hohe Performance bei minütlicher Auslese durch Priorisierung und Verwendung der ECL via Ethernet 

(TCP/IP).
�	 ECL via Ethernet (TCP/IP) ermöglich den Einsatz der Summenstation tief im Feld.
�	 Paralleler Zugriff via Ethernet für störungsfreie Umparametrierung während dem Betrieb. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

METSyS EU-Stromlogger-Kit

4-Phasen-Wechselstrom-Datenlogger

�	 Strommessung (3 Phasen und N)
�	 Einfache Parametrierung in der App oder direkt am Messgerät
�	 Aufzeichnung von Min., Max., Spitzen- u. Echteffektivwerten
�	 Anzeige über App (iOS, Android) oder im Display
�	 Datenübertragung per Email oder USB-Stick
�	 Lastpro�lstudien zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen:  

+ ESOS (Energy Savings Opportunity Scheme)  
+ SECR (Streamlined Energy and Carbon Reporting) 
+ UK-Gebäudevorschrift - Teil L (Einsparung von Brennstoffen und Energie)

 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Lastopti-
mierung

U1500

Maximumoptimierungssystem zum Abbau von Leistungsspitzen

�	 Minimale Eingriffe in den Produktionsprozess über kombiniertes Trend-/Hochrechnungsverfahren 
�	 Ausbaufähig in Stufen, 8 bis 64 Optimierungskanäle 
�	 Gleichzeitige Optimierung verschiedener Medien, z.B. Strom und Gas 
�	 Zukunftssicheres Sollwertmanagement durch Vorgabe des Lastpro�ls für 7 Tage mit je 96 Werten 
�	 Berücksichtigung minimaler und maximaler Ein- und Ausschaltzeiten von Verbrauchern 
�	 Eingänge für Laufrückmeldungen der Verbraucher 
�	 Spezielle Regelprogramme zur Küchenoptimierung 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Smart Grid

Intelligente Netze erfordern präzise Messung, sichere Kommunikation 
und �exible Steuerung. Unsere Smart-Grid-Lösungen ermöglichen die 
durchgängige Erfassung, Analyse und Überwachung von Energie�üssen in 
Echtzeit � von der Einspeisung bis zum Verbraucher. Mit Messgeräten der 
Klasse A, synchronisierten Daten und offenen Kommunikationsprotokollen 
schaffen sie Transparenz und Stabilität im modernen Energiesystem und 
bilden die Grundlage für eine e�ziente, zukunftssichere Netzführung und 
der Erfüllung rechtlicher Anforderungen. 

Inhalt

13 - 2 Monitoring für Netzebene 7 (Niederspannung)
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Monito-
ring für 
Netzebene 
7 (Nieder-

SmartGrid-Box

Skalierbare intelligente Messsysteme im Feldgehäuse für den Einsatz in Verteilkasten und Trafo-
stationen

�	 Messvariante für Leistung und Ereignissaufzeichnung (SINEAX® DM5000)
�	 Messvariante für Leistung und Power Quality nach Klasse A (LINAX® PQ5000) 
�	 Messvariante für High Performance und Power Quality nach Klasse A (LINAX® PQ5000CL)
�	 Kombinierte PV Steuer- und Messvariante (CENTRAX® CU5000)
�	 Hauptstrommessung über integrierte Rogowski-Sensoren 
�	 Strommessung pro Abgang als Option mit Current Link Sensoren (High Performance) oder PME Senso-

ren (drahtlos) 
�	 Datentransfer via Gateway, LTE-Router, Ethernet
�	 Umfassend integrierte Cyber Protection bereits auf Feldebene 
�	 Fertig montiert und verdrahtet im Feldgehäuse 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

LINAX PQ5000CL

Skalierbares PQ-Messsystem für bis zu 10 Abgänge, installierbar ohne Anlagenabschaltung

�	 Metrologisch zerti�ziertes PQI nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A
�	 Ein skalierbares System für Last- und E�zienz Management für bis zu 10 Kanäle (32 Leiter) 
�	 Abgänge mit 3 oder 4 Leiter (3P/3PN Current Link Modulen)
�	 Konformitäts-Berichtserstattung und Ereignisdarstellung durch PQEasy-Reporting via Webbrowser  

(z. B. nach EN 50160) 
�	 Störfallaufzeichnung von Spannungsereignissen
�	 Zeitsynchrones Lastmanagement für U/I/P/Q/PF 
�	 Strommessung pro Stromkanal bis 20�000 A 
�	 Netztarifzähler P & Q (Bezug & Abgabe)
�	 Geringer Platzbedarf & geringer Verdrahtungsaufwand auf Basis der skalierbaren Strom-Sensoren 
�	 Die Nachrüstung kann ohne Abschaltung der Anlage erfolgen 
�	 Stromwerte sind zeitsynchron zur Spannung (IEC 61000-4-30) 
�	 Abtastrate der Ströme 54 kHz

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

PQ5000-Mobile Current-Link Multi-PQ

Mobile Multichannel Power Quality Messtechnik für die Netzebene 7 (Niederspannung)

�	 Portables PQ-Mehrkanalmessgerät nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A 
�	 Umfassende PQ-Analyse für alle Spannungen und Ströme 
�	 Metrologische Zerti�zierung IEC 61000-4-30 der METAS gemäss IEC62586-2 
�	 Integriertes WebGUI als HMI, inkl. umfassende Cyber Security (OT) & Cyber Protection 
�	 Hartschalenkoffer mit IP65 bei geschlossenem Gehäuse 
�	 Sicherheitsanforderung 600V CAT IV (Messeingänge Strom & Spannung) 
�	 36 Strommesseingänge pro Gerät (9 x L1/L2/L3/N) 
�	 Störfallschreiber für Strom- und Spannungsereignisse: RMS½-Werte aller Spannungen und der bis zu 

36 Ströme sowie Kurvenformaufzeichnung der Spannungen 
�	 Analyse der Harmonischen / Interharmonischen für alle 4 Ströme jedes Current Modules, Anzeige und 

Auswertung via WEB-Interface des Gerätes 
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Umfassende Lastpro�laufzeichnung aller Abgänge
�	 Auswertung via PQIS® möglich

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Monito-
ring für 
Netzebene 
7 (Nieder-

LINAXfi PQ5000MOBCL

Mobile Power Quality Messtechnik mit multichannel Lastanalyse für die Netzebene 7 (Niederspan-
nung)

�	 Portables PQI mit Mehrkanal-Last�ussanalyse nach IEC 61000-4-30 Ed. 3 der Klasse A 
�	 Umfassende PQ-Analyse für alle Spannungen
�	 Metrologische Zerti�zierung IEC 61000-4-30 der METAS gemäss IEC62586-2 
�	 Integriertes WebGUI als HMI, inkl. umfassende Cyber Security (OT) & Cyber Protection 
�	 Hartschalenkoffer mit IP65 bei geschlossenem Gehäuse 
�	 Sicherheitsanforderung 600V CAT IV (Messeingänge Strom & Spannung) 
�	 36 Strommesseingänge pro Gerät (9 x L1/L2/L3/N) 
�	 Störfallschreiber für Spannungsereignisse: RMS½-Werte sowie Kurvenformaufzeichnung aller Span-

nungen
�	 Berichtserstellung via WEB-Interface des Gerätes (PQ Easy-Report) 
�	 Umfassende Lastpro�laufzeichnung aller Abgänge
�	 Auswertung via PQIS® möglich

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Überwachen und 
Steuern

Mit leistungsfähigen Systemen können Sie Energie�üsse, Netzzustände 
und Anlagenverhalten nicht nur erfassen, sondern aktiv steuern. Unsere 
Lösungen ermöglichen die Echtzeitüberwachung elektrischer Parameter 
und bieten zugleich integrierte Steuerungsfunktionen � so werden Mess-
gerät und Logik-Modul in einem Gerät vereint, um auf Ereignisse auto-
matisiert zu reagieren und Prozesse intelligent zu regeln. Damit schaffen 
Sie Transparenz, behalten kritische Zustände im Griff und optimieren Ihr 
Energiesystem ganzheitlich.

Inhalt

14 - 2 Messgerät mit Steuerfunktion

14
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Messgerät 
mit Steuer-
funktionCENTRAX CU5000

Flexible Lösungen für die Energiebranche

�	 Kombigerät: Vereint hochgenaues Messgerät für Starkstrom-Anwendungen und frei programmierbare 
SPS (CODESYS-basiert) in einem Gehäuse

�	 Wegfall externer Komponenten: Häu�g keine separate Steuerung, kein Leitsystem, keine externe An-
zeige und kein zusätzlicher Datensammler nötig

�	 Umfangreiche Messdaten: Liefert über 1500 Zustands-, Energieverbrauchs- und Netzqualitätsinforma-
tionen in hoher Qualität

�	 Flexible Datenverarbeitung: Steuerungsapplikation kann Messdaten logisch verarbeiten, für Regelalgo-
rithmen nutzen und gezielt auf Energieerzeuger oder Verbraucher einwirken

�	 Kommunikation: Frei wählbare I/Os und Modbus-Schnittstellen zur Einbindung ins Prozessumfeld
�	 Einsatzbereiche: Autarke Lösungen für Energie-Management, Regelung & Optimierung des Energiever-

brauchs, Betriebsmittel-Überwachung sowie weitere Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben
�	 Anbindung: Jederzeit in übergeordnete Systeme integrierbar

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Software und 
Systeme

Leistungsfähige Softwarelösungen sind das Herzstück moderner Moni-
toring- und Analysesysteme. Sie erfassen, visualisieren und analysieren 
Messdaten in Echtzeit und schaffen damit Transparenz über Energie-
�üsse, Netzqualität und Anlagenzustände. Unsere Software- und Sys-
templattformen ermöglichen die e�ziente Integration von Messgeräten, 
unterstützen Energiemanagement nach ISO 50001 und bieten skalierbare 
Lösungen für Überwachung, Analyse und Optimierung � vom einzelnen 
Standort bis zum internationalen Unternehmensnetzwerk � von mobiler 
bis festinstallierter Anwendung. 

Inhalt

15 - 2 Monitoring

15 - 3 Power Quality Analyse
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Monitoring

SmartCollect SC†

Innovative und skalierbare Multikomponenten Software

�	 Power Monitoring und Power Quality Software
�	 Interaktives Einliniendiagramm
�	 Flexible Dashboards
�	 Ereignis- und Warnmeldungen
�	 Einbindung zahlreicher Geräte unterschiedlicher Hersteller
�	 WebGUI Integration der Messgeräte
�	 Ra�nierte Zoomfunktion
�	 Interaktive 2D/3D-Ansichten
�	 PQEasy-Funktionen
�	 Sicheres webbrowser-basierendes System

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

METRAVIEW Basis

METRAVIEW - Die Plattform für Ihre Energiedaten

�	 100 % webbasiert: Zugriff von jedem Endgerät � ohne lokale Installation und höchster IT-Sicherheit. 
�	 Modular und mitwachsend: METRAVIEW wächst mit den Anforderungen. Einzelne Funktionsmodule 

lassen sich �exibel kombinieren � von der Basis-Visualisierung bis zum vollständigen Energiemanage-
ment nach ISO 50001. 

�	 Herstellerunabhängig und offen: Offene Standardschnittstellen wie OPC UA, MQTT, Modbus oder ECL 
ermöglichen die einfache Integration vorhandener Zähler, Systeme und Fremdgeräte.

�	 Intelligente Alarmierung und Trendanalyse: Die integrierte Alarm- und Trendplattform überwacht Pro-
zesse in Echtzeit, erkennt Abweichungen frühzeitig und sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

�	 Individuelle Dashboards und SCADA-Visualisierung: Benutzerde�nierte Dashboards und hochwertige 
Prozessbilder stellen Energie- und Prozessdaten übersichtlich dar � intuitiv bedienbar und für alle 
Displaygrößen optimiert.

�	 Automatisiertes Berichtswesen: Flexibles Reporting mit kon�gurierbaren Reports und automatischem 
Versand per E-Mail oder FTP � ohne Programmieraufwand. 

�	 Mandantenfähige Benutzerverwaltung: Feingranulare Rechteverwaltung für unterschiedliche Nutzer-
gruppen und Standorte � ideal für verteilte Organisationen und Service-Partner.

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

METRAVIEW Energy

METRAVIEW Energy � Das Modul für softwaregestütztes Energiemanagement

�	 Energiedatenerfassung: Vollständige Erfassung und Auswertung aller Energie- und Medienverbräuche � 
einschließlich Strom, Gas, Wasser, Wärme und Druckluft � automatisiert oder manuell. 

�	 Energiemanagement nach ISO 50001: Unterstützung in der Einführungs- und Aktivphase gemäß ISO 
50001 / 50006 / 50015. Erfassung, Bewertung und Optimierung energiebezogener Prozesse auf Basis 
des PDCA-Zyklus.

�	 Energieleistungskennzahlen (EnPI): Erstellung und Verwaltung individueller Kennzahlen zur Bewertung 
der Energiee�zienz. Grundlage für transparente und vergleichbare Energieanalysen. 

�	 Bilanzkreisanalysen und Messkonzepte: Darstellung und Plausibilisierung von Messkonzepten mit 
Bilanzbäumen, Sankey- und Flussdiagrammen für eine ganzheitliche Energiebetrachtung. 

�	 Kosten- und Verbrauchsberichte: Automatisierte Erstellung von Energie- und Kostenberichten mit frei 
de�nierbaren Zeiträumen, Hierarchien und Kostenstellen. 

�	 Zählermanagement und Medienverwaltung: Erfassung und Zuordnung von Zählern, Medien und Tarifen 
in einer klar strukturierten Hierarchie.

�	 Prognosen und Maßnahmenverfolgung: Plausibilisierung historischer Daten, Trendanalysen und Nach-
verfolgung von Energiee�zienzmaßnahmen auf Basis des PDCA-Zyklus.

�	 Offene Schnittstellen: Standardisierte Kommunikation über OPC UA, Modbus, MQTT, MSCONS oder ECL 
für die Anbindung bestehender Systeme und Fremdgeräte. 

�	 Mandantenfähige Struktur: Mehrbenutzerfähige Plattform mit rollenbasiertem Zugriff und detaillierter 
Rechtevergabe für unterschiedliche Organisationseinheiten und Standorte.

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Power Qua-
lity Analyse

Dran-View Enterprise

Bedienung und Auswertung mit Dran-View

�	 Scrollbare und �exible Diagramme können erzeugt und analysiert werden 
�	 Individuelle Bereichsmarker und Delta-Funktion 
�	 Kundenspezi�sche und automatisierte Reports 
�	 �Rettungskit� � Korrigiert die Messwerte von verpolt angeschlossenen Stromsonden und falschen Zeit-

stempeln 
�	 Maßgeschneiderte Ansichten sorgen für den korrekten Überblick 
�	 Werkzeug für Harmonische � Simulieren und Analysieren von hochfahrenden Generatoren und Ein-

schaltvorgängen 
�	 Ereignistabellen 
�	 De�nition eigener Formeln und Sachverhalte 
�	 Schnappschuss � Aufnahmen von beliebig vielen Trendverläufen oder Kurvenformdiagrammen 
�	 Hinzufügen von Anmerkungen und Bilder, z. B. von entstandenen Schäden als Dokumentation

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Stromsensoren

Präzise Strom- und Spannungsmessung bildet die Basis jeder leistungs-
fähigen Energiemessung. Unsere Stromsensoren liefern die entscheiden-
den Messgrößen für Anwendungen im Bereich der Leistungsanalyse, des 
Energiemanagements und der Netzüberwachung. Sie gewährleisten eine 
zuverlässige Datengrundlage für exakte Auswertungen und unterstützen 
den e�zienten und sicheren Betrieb moderner Energiesysteme.

Inhalt
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Flexible 
AC-Strom-
sensorenProSys ACP 3000/24

Flexibler Stromsensor mit 3 Messbereichen 30, 300 und 3000 AAC, Sensorlänge 24� / 61 cm, 
4-mm-Sicherheitssteckerausgang, batteriebetrieben

�	 Überwachung von Niederspannungsnetzen 
�	 PQ-Messungen 
�	 Energieüberwachung in Gebäuden 
�	 Andere Messanwendungen für hohe Wechselströme
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage.

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys ACP 3000_3/24

Flexibler Stromsensor mit 3 Messbereichen 30, 300 und 3000 AAC, Sensorlänge 24� / 61 cm, BNC-
Ausgang, batterie- oder extern versorgt

�	 Überwachung von Niederspannungsnetzen
�	 PQ-Messungen
�	 Energieüberwachung in Gebäuden
�	 Andere Messanwendungen für hohe Wechselströme 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage.

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys ACP 3003_3/24

3-Bereichs-3-Phasen-�exibler Stromsensor 30, 300 und 3000 AAC-Bereiche, Sensorlänge 24� / 61 
cm, BNC-Ausgang, batterie- oder extern versorgt

�	 Überwachung von Niederspannungsnetzen 
�	 PQ-Messungen 
�	 Energieüberwachung in Gebäuden 
�	 Andere Messanwendungen für hohe Wechselströme
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys ACP 3005/24

Flexibler Stromsensor mit 3 Messbereichen 30, 300 und 3000 AAC, Sensorlänge 24� / 61 cm, BNC-
Ausgang, batterie- oder extern versorgt

�	 Überwachung von Niederspannungsnetzen
�	 PQ-Messungen
�	 Energieüberwachung in Gebäuden
�	 Andere Messanwendungen für hohe Wechselströme
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Flexible 
AC-Strom-
sensoren ProSys FIT 3000/16

Flexibler Rogowski-Sensor, 16 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality)
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10)
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz)
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FIT 3000/24

Flexibler Rogowski-Sensor, 24 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung 
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality) 
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10) 
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz) 
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FIT 3000/36

Flexibler Rogowski-Sensor, 36 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality)
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10)
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz) 
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FIT 3003/16

Dreiphasiges �exibles Rogowski-Sensor-Bundle, 16 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung 
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality) 
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10) 
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz) 
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Flexible 
AC-Strom-
sensorenProSys FIT 3003/24

Dreiphasiges �exibles Rogowski-Sensor-Bundle, 24 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality)
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10)
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz)
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FIT 3003/36

Dreiphasiges �exibles Rogowski-Sensor-Bundle, 36 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality)
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10)
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz)
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FIT 3004/16

Vierphasiges �exibles Rogowski-Sensor-Bundle, 16 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung 
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality)
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10)
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz)
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FIT 3004/24

Vierphasiges �exibles Rogowski-Sensor-Bundle, 24 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung 
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality) 
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10) 
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz) 
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Flexible 
AC-Strom-
sensoren ProSys FIT 3004/36

Vierphasiges �exibles Rogowski-Sensor-Bundle, 36 Zoll lang

�	 Niederspannungsnetzüberwachung 
�	 Rogowski-Sensor zur Last�usserfassung (Ortsnetzstationen, Kraftwerke und Power Quality) 
�	 Genauigkeitsklasse 0.5 A1 (gemäß EN 61869-10) 
�	 Geeignet zur Erfassung supraharmonischer Oberwellen (>150 kHz) 
�	 Robustes Design (Langlebig, UV stabil, feuerfest, IP67) 
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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AC/DC-
Strom-
wandler mit 
geteiltem 

ProSys AT 30

30 A DC- und AC-Stromwandler mit kompensierender Hall-Effekt-Technologie 100 mV/A Aus-
gang Einzelne 12 V externe Stromversorgung Ausgangsanschluss über Phoenix Contact MC 
1,5/5-G-3,81-Stecker

�	 Bahnstreckenanwendungen 
�	 Batterieladesysteme 
�	 Stromversorgungen für Telekommunikation 
�	 Flughafenbeleuchtungskreise
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys AT 300

300 A DC- und AC-Stromwandler mit kompensierender Hall-Effekt-Technologie 10 mV/A Ausgang 
Doppelte 12-V-Externstromversorgung Ausgangsanschluss über Phoenix Contact MC 1,5/5-G-3,81-
Stecker

�	 Bahnstreckenanwendungen
�	 Batterieladesysteme
�	 Stromversorgungen für Telekommunikation
�	 Flughafenbeleuchtungskreise
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys AT 1000

1000 A DC- und AC-Stromwandler, mit direktabbildender Hall-Effekt-Technologie 1 mV/A Ausgang 
–15 V externe Versorgung Ausgangsanschluss über Phoenix Contact MC 1,5/5-G-3,81-Stecker

�	 Bahnstreckenanwendungen
�	 Batterieladesysteme
�	 Stromversorgungen für Telekommunikation
�	 Flughafenbeleuchtungskreise
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys TFT 600_1

Geteilter Gleichstromwandler 0,6 A Nennstrom 4�20 mA Ausgang

� Signalleuchtenüberwachung  
� Signalanlagenzustandsüberwachung  
� Weichenantriebsüberwachung  
� Überwachung von Bahnübergängen  
� Zustandsüberwachung
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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DC-Strom-
wandler mit 
geteiltem 
Kern

ProSys FT 0.6 CUR

Geteilter Gleichstromwandler 0,6 A Nennstrom 4-20 mA Ausgang Stromauslösung mit Relaisaus-
gang LED-Auslöseanzeige

�	 Schnelle und einfache Montage
�	 Verriegelungsfunktion für Steckverbinder
�	 Berührungslose Messung (kein Sicherheitsgehäuse erforderlich)
�	 Hervorragende Genauigkeit
�	 Extrem stabile Langzeit- und Temperaturstabilität
�	 DIN-Schienen- oder Schalttafelmontage
�	 4 bis 20 mA Stromausgang
�	 Stromauslösung mit Relaisausgang
�	 LED-Auslöseanzeige
�	 Fehleranzeige über LED
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys FT 5.0 CUR

Geteilter Gleichstromwandler 5 A Nennstrom 4-20 mA Ausgang Stromauslösung mit Relaisaus-
gang LED-Auslöseanzeige

�	 Schnelle und einfache Montage
�	 Verriegelungsfunktion für Steckverbinder
�	 Berührungslose Messung (kein Sicherheitsgehäuse erforderlich)
�	 Hervorragende Genauigkeit
�	 Extrem stabile Langzeit- und Temperaturstabilität
�	 DIN-Schienen- oder Schalttafelmontage
�	 4 bis 20 mA Stromausgang
�	 Stromauslösung mit Relaisausgang
�	 LED-Auslöseanzeige
�	 Fehleranzeige über LED
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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AC/DC-
Stromzan-
genProSys CP 30

30 A DC- und AC-Stromzange, mit kompensierender Hall-Effekt-Technologie 100 mV/A Ausgang 
Batteriebetrieben (9 V PP3) Ausgangsanschluss über 4 mm Sicherheitsstecker

�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden 
�	 Messung von Ableitströmen 
�	 Prozesssteuerung zur Überprüfung von 4�20-mA-Stromschleifen 
�	 Anwendungen im Automobilbereich, z. B. Messung von Ableitströmen und Strompro�lierung
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys CP 35

30 A DC- und AC-Stromzange, mit kompensierender Hall-Effekt-Technologie 100 mV/A Ausgang 
Batteriebetrieben (9 V PP3) Ausgangsanschluss über Sicherheits-BNC-Stecker

�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden
�	 Messung von Ableitströmen
�	 Prozesssteuerung zur Überprüfung von 4�20-mA-Stromschleifen
�	 Anwendungen im Automobilbereich, z. B. Messung von Ableitströmen und Strompro�lierung
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys CP 41

40 A DC- oder AC-Stromzange, mit kompensierender Hall-Effekt-Technologie Batteriebetrieben  
(9 V PP3) LCD-Display

�	 Messung von Leckströmen (CP41) 
�	 Prozesssteuerung für die Überprüfung von 4�20-mA-Stromschleifen (CP41)
�	 Batterieladesysteme Anlaufströme 
�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys CP 305

Zwei Messbereiche 30 A und 300 A DC- und AC-Stromzange, mit direktabbildender Hall-Effekt-
Technologie 10 mV/A (30 A) 1 mV/A (300 A) Ausgang Batteriebetrieben (9 V PP3) Ausgangsan-
schluss über Sicherheits-BNC-Stecker

�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden
�	 Batterieladesysteme
�	 Analyse von Schaltwellenformen in Wechselrichtern, Schaltnetzteilen und industriellen Steuerungen
�	 Automobilanwendungen, z. B. Messung des Anlaufstroms und Strompro�lierung
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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AC/DC-
Stromzan-
gen ProSys CP 410

Zwei Messbereiche 40 A und 400 A DC- oder AC-Stromzange, mit direktabbildendem Hall-Effekt-
Technologie Batteriebetrieben (9 V PP3) LCD-Display

�	 Batterieladesysteme
�	 Anlaufströme
�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys CP 1000

1000 A DC- und AC-Stromzange, mit direktabbildender Hall-Effekt-Technologie 1 mV/A Ausgang 
Batteriebetrieben (9 V PP3) Ausgangsanschluss über 4 mm Sicherheitsstecker

�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden
�	 Batterieladesysteme
�	 Analyse von Schaltwellenformen in Wechselrichtern, Schaltnetzteilen und industriellen Steuerungen
�	 Automobilanwendungen, z. B. Messung des Anlaufstroms und Strompro�lierung
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

ProSys CP 1005

Zwei Messbereiche 100 A und 1000 A DC- und AC-Stromzange, mit direktabbildender Hall-Effekt-
Technologie 10 mV/A (100 A) 1 mV/A (1000 A) Ausgang Batteriebetrieben (9 V PP3) Ausgangsan-
schluss über Sicherheits-BNC-Stecker

�	 Prüfung von elektrischen Anlagen in der Leichtindustrie und in Wohngebäuden
�	 Batterieladesysteme
�	 Analyse von Schaltwellenformen in Wechselrichtern, Schaltnetzteilen und industriellen Steuerungen
�	 Automobilanwendungen, z. B. Messung des Anlaufstroms und Strompro�lierung
 
Verfügbarkeit des Produktes auf Anfrage. 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Wickel-
Strom-
wandlerSIRAX CT1xx

Wickel-Stromwandler zur indirekten Messung sinusförmiger Wechselströme

�	 Wickelstromwandler mit Primärwicklung und Primäranschluss-klemmen an Stelle einer durchgehenden 
Sammelschiene

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0
�	 Manipulationsschutz der Anschlüsse durch plombierbarer Abdeckungen
�	 Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzbe-

darf
�	 Einfache und schnelle Montage
�	 Hohe Genauigkeitsklasse bis 0.2
�	 Besonders geeignet für kleine Primärströme ab 1 A bis 60 A

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator
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Aufsteck-
Strom-
wandler SIRAX CT2xx

Aufsteck-Stromwandler zur indirekten Messung sinusförmiger Wechselströme

�	 Sicheres Gehäuse mit hohem Flammschutz
�	 Manipulationsschutz durch plombierbarer Abdeckungen 
�	 Schutz vor Verschmutzungen durch optimiertes 
�	 Gehäuse Geschlossener Spulenkörper 
�	 Hohe Messgenauigkeit bis Klasse 0.2S 
�	 Grosse Auswahl an Nenngrössen und Abmessungen 
�	 Einfache und schnelle Montage 
�	 Sichere Anschlusstechnik über Schraubklemmen 
�	 Geeignet für Rundleiter, Kupferschienen, Tragschienen 
�	 Verschiedene Montagemöglichkeiten wie Wandmontage, Kabelmontage, Schienenmontage oder Hut-

schienenmontage stehen zur Verfügung
�	 Wartungsfrei 
�	 Primärströme bis 2500 A, höhere Ströme auf Anfrage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

XCTB

Aufsteck-Stromwandler der Baureihe �XCTB� für Power Quality Anwendungen bis 20 kHz

�	 Für Power Quality Anwendungen bis 20 kHz 
�	 Geeignet für oberschwingungsbelastete Netze bis 9 kHz mit den Grundfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz 
�	 Hohe Isolationsprüfspannung bis 6 kV 
�	 Geprüfte Blitzstossspannung für 690 V Anlagen nach IEC 61439-1 /-2 
�	 Sicheres Gehäuse mit hohem Flammschutz 
�	 Schutz vor Verschmutzungen durch optimiertes Gehäuse 
�	 Einfache und schnelle Montage 
�	 Sichere, zeiteinsparende und schraubenlose Anschlusstechnik für massive und �exible Leiter 
�	 Verschiedene Montagemöglichkeiten wie Wandmontage, Hutschienenmontage oder Quick-Fix stehen 

zur Verfügung 
�	 Schock und rüttelsicher 
�	 Wartungsfrei
�	 Primärströme bis 2000 A, höhere Ströme auf Anfrage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator



Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

Stromsensoren  | Kabelumbaustromwandler

 16 - 12

Kabelum-
baustrom-
wandlerSIRAX CT3xx

Kabelumbaustromwandler

�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat 
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94-V0
�	 Manipulationsschutz der Anschlüsse durch plombierbarer Abdeckungen
�	 Verriegelungsschutz verhindert zufälliges Öffnen
�	 Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzbedarf
�	 Einfache und schnelle Montage dank teilbarer Kernhälften 
�	 Ideal zum nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen ohne Unterbrechung der Stromversorgung
�	 Verschiedene Montagemöglichkeiten wie Wand-, Kabel-, Schienenmontage
�	 Primärströme bis 2500 A, höhere Ströme auf Anfrage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

SCxx

Kabelumbau-Stromwandler für Primärströme von 60 A bis 1000 A

�	 Teilbarer, kompakter Stromwandler für Primär-Nennströme ab 60 A und einem Sekundär-Nennstrom 
von 1 A oder 5 A

�	 Kinderleichte und zeitsparende Installation dank teilbarer Kernhälften 
�	 Besonders geeignet zum Nachrüsten, da das Auftrennen der Primärleiter vermieden werden kann
�	 Ermöglicht das Nachrüsten ohne Unterbrechung der Stromversorgung 
�	 Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzange-

bot 
�	 Hörbares �Klick-Geräusch� bestätigt die korrekte Montage. Zusätzliche Sicherung mittels UV-bestän-

digen Kabelbindern 
�	 Klassengenauigkeit: 0,5 oder 1 oder 3 (je nach Typ)

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator



Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

Stromsensoren  | Summenstromwandler
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Summen-
strom-
wandler SIRAX CT6xx

Summenstromwandler

�	 Summierung der Sekundärströme mehreren Hauptwandlern 
�	 Dadurch Zugang der Messung für ein Messinstrument möglich 
�	 Am Ausgang steht ein normiertes Messsignal zur Verfügung 
�	 Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat 
�	 Schwer ent�ammbar und selbstverlöschend nach UL94 V0 
�	 Klemmenberührungsschutz, IP10 
�	 Vernickelte Klemmen mit Plus-Minus-Schrauben 
�	 Verschiedene Montagemöglichkeiten wie Wand oder Hutschiene 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator



Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

Stromsensoren  | Differenzstromwandler

 16 - 14

Differenz-
strom-
wandlerDACT

Aufsteck-Differenzstromwandler

�	 Hochemp�ndlicher Stromsensor zur Erfassung kleinster Fehlerströme
�	 Einfacher Anschluss mittels 4-poliger WAGO® Federzugklemmen
�	 Hohe Sicherheit, dank integriertem Überspannungsschutz
�	 Flexibel einsetzbar aufgrund eines großen Frequenzbereichs
�	 Einfache und schnelle Montage

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator

KBU

Kabelumbau-Differenzstromwandler

�	 Hochemp�ndlicher Stromsensor zur Erfassung kleinster Fehlerströme
�	 Manipulationsschutz der Anschlüsse durch plombierbare Abdeckungen
�	 Ideal zum nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen ohne Unterbrechung der Stromversorgung
�	 Flexibel einsetzbar aufgrund eines grossen Frequenzbereichs
�	 Einfache und schnelle Montage dank teilbaren Kernhälften

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator



Rahmen nicht löschen
wichtig für Produktion

Stromsensoren  | Funkstromsensoren
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Funkstrom-
sensoren

PME 3P

PME-Funkmodul 3-Leiter (3P)

�	 Erhältlich in 2 Varianten: 3-Leiter (3P) und 4-Leiter (3PN)
�	 Funkfrequenz 2.4 GHz, Reichweite bei Werkseinstellung 10 m 
�	 Max. messbarer Strom pro Rogowskispule 1200 A
�	 Gesamt-Oberschwingungsgehalt THD I und TDD I (pro Phase) 
�	 Kurvenform (100/120 Werte pro Periode)
�	 Schnelle Inbetriebsetzung durch Sensor-Registrierung via QR-Code 
�	 Versorgung via Batterie (Laufzeit bis zu 10 Jahre) oder USB-C 
�	 Zugang über das Messgerät (PME-Zentrale) 

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator



Rahmen nicht löschen
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Mehrfach-
abgangs-
messungCurrent-Modul 3P

Current-Modul 3P, mit 3-fach Rogowski-Wandler

�	 Erhältlich in 2 Varianten: 3-Leiter (3P) und 4-Leiter (3PN)
�	 Messung der Ströme eines Abgangs in einem Niederspannungsverteilsystem
�	 Bereitstellung grundlegender Stromdaten nach IEC61000-4-30
�	 Überwachung jedes Leiters mittels farblich gekennzeichneter Rogowski-Spulen
�	 Einsatz ausschliesslich in Verbindung mit Basisgeräten mit Current-Link-Technologie

Für Bestelldetails siehe Homepage und Kon�gurator






