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UBER FLUKE

lhre Sicherheit ist unsere Verp ichtung, lhr Erfolg unser Antrieb

Wir bei Fluke sind jeden Tag f r Sie da, sodass Sie Ihre wichtigen Arbeiten sicher erledigen k nnen. Unser Antrieb ist, lhre
Sicherheit zu gew hrleisten, Ihren Erfolg zu unterst tzen und Sie so auszustatten, dass Sie lhre Aufgaben bestm glich erf llen

k nnen. Unsere moderne, technologiegetriebene Welt wird am Laufen gehalten, da Menschen wie Sie gerade in diesem Augenblick
Instandhaltungsarbeiten, Messungen, Pr fungen und daraus resultierende Verbesserungen an den technischen Produkten
vornehmen.

Die Zukunft von Fluke

F runseren Gr nderJohn Fluke Sr. galt stets das Motto Arbeit ist richtig zu erledigen . Seine Vision verbreitete sich und verbesserte
die Arbeitsweise. In der Test- und Messtechnik sah er die sicherste und effektivste M glichkeit, dies zu gew hrleisten.

Heute reicht unsere Produktlinie weit ber die physischen Werkzeuge hinaus, die unsere Unternehmensgeschichte zu Beginn
pr gten. Eine Sache, die sich bei Fluke jedoch nie ndern wird, ist unsere Verpflichtung gegen ber Menschen, die unsere
Werkzeuge verwenden: Sie.

Technikorientierte Welt Werkzeuge und L sungen von Fluke

Im Laufe des Jahres f hrt Fluke weltweit Veranstaltungen durch, die Menschen mit hnlichen Interessen und Aufgaben
zusammenbringen. Die WorldSkills Competition ist nur ein Beispiel daf r. In dieser bedeutenden Veranstaltung f r die berufliche
Aus- und Weiterbildung trifft sich Fluke mit Studenten und Fachkr ften aus der ganzen Welt, um sich ber beste Arbeitsverfahren
in der Branche auszutauschen und zu zeigen, wie Fluke mit Wissen, Kompetenz und professionellen Werkzeugen alle Branchen
unterst tzen kann.

Unsere Verpflichtung reicht weiter

Die Unterst tzung von Fluke beginnt oder endet nicht mit einem Werkzeug. Auf unserer Webseite befinden sich Hunderte von
hilfreichen Informationen und Hilfsmitteln wie Blog-Beitr ge, Videos, Anleitungen u. v. m., mit deren Hilfe Sie anderen Anwendern
stets einen Schritt voraus sind. Besuchen Sie Fluke unter www.fluke.de

Fluke als Vorreiter

Bestes Produkt Beste Wahl Bester im Bereich Bester im Bereich Bester im Bereich
2018 Produkt 2019 Engi Innovation Sicherheit Bahnbrechende
rodu ngineers i
des Jahres Choice gward 2018 Innovation 2019 New Product Technologie
Plant Engineering Control Engineering Award-Gewinner (2) Competition Award 2018 Breakthrough
Pro Tools Review Schutzwerkzeuge, -hardware Product Award
und -ausr stung Processing
MCEE Magazine

ber Fluke

*2019 IMI International Brand Equity Study (Studie zum internationalen Markenwert)
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DIGITALMULTIMETER

Wenn Verf gbarkeit wichtig ist

Digitalmultimeter (DMM) von Fluke sind in mehr Werkzeugtaschen zu finden und erkennen
besser Probleme als jedes andere vergleichbare Universalmessger t. Jedes Industriemultimeter
wurde unter extremen Bedingungen getestet: Fall, Sto festigkeit, Feuchtigkeit usw. Jedes
Digitalmultimeter von Fluke bietet Ihnen genaue und konsistente Messungen, zuverl ssigen
Betrieb, hohe Sicherheit und beste Garantie.

Fluke verf gt ber eine umfassende Auswahl von Digitalmultimetern. Unabh ngig davon, ob
Sie in Wohn- oder Gewerbegeb uden, an HLK-Anlagen oder elektrischen Anlagen arbeiten
es gibt immer ein passendes Fluke Digitalmultimeter f r Sie.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE

ST T] 170 s e

Industriemultimeter Fluke 87V

Fluke 87V erkennt komplexe Signalprobleme schnell

Das Industriemultimeter Fluke 87V liefert die Aufl sung und Genauigkeit, die f r eine effiziente
Suche nach Fehlern in Motorantrieben, automatisierten Anlagen, der Energieverteilung und
elektromechanischen Ausr stungen ben tigt wird. Mithilfe des Tiefpassfilters k nnen Sie
Frequenzumrichter ohne st rende hochfrequente Signalanteile untersuchen und Impulse bis
hinunter zu 250 s erfassen.

Zudem bietet es u. a. folgende Funktionen: Frequenzmessung bis 200 kHz, % Tastgrad,
Widerstandsmessung, Durchgangspr fung und Diodentest. Es enth It auch ein integriertes
Thermometer, sodass Sie f r Temperaturmessungen kein zus tzliches Ger t mithehmen m ssen.

Korrekte Messung der Signale von pulsbreitenmodulierten Motorantrieben
Das Fluke 87V verf gt ber eine einzigartige Funktion f r genaue Messungen an verrauschten
Signalen von Frequenzumrichtern. Eine spezielle Abschirmung blockiert hohe Frequenzen und
hochenergetische St rungen, die durch gro e Antriebssysteme erzeugt werden.

Elektrische Sicherheit

Alle Eing nge des 87V entsprechen den Anforderungen der berspannungskategorien CAT Ill
1000 V und CAT IV 600 V. Sie k nnen Spannungsspitzen von mehr als 8.000 V standhalten.

Echteffektiv-Digitalmultimeter der Serie Fluke 11x

Die Serie Fluke 11x umfasst f nf jeweils auf spezifische Anwendungen zugeschnittene
Echteffektiv-Digitalmultimeter. Die kompakten Instrumente bieten Einhandbedienung sowie
eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und gro en, gut ablesbaren Ziffern.

« Das Elektriker-Multimeter Fluke 117 ist mit seiner ber hrungslosen Spannungserkennung,
die einen schnellen und sicheren Betrieb erm glicht, das ideale Messger t f r Elektroarbei-
ten in Gewerbe- und Wohnr umen.

e Das Multimeter Fluke 116 mit Temperatur- und Mikroampere-Messfunktion wurde spe-
ziell f r Heizungs-, L ftungs- und Klimatechniker (HLK) entwickelt.

e Das Multimeter f r Service- und Au endiensttechniker Fluke 115 bietet L sungen f r
eine Vielzahl elektrischer und elektronischer Messaufgaben.

< Das Elektriker-Multimeter Fluke 114 ist das ideale Werkzeuge zur Fehlersuche und f r
gut/schlecht-Pr fungen in Wohn- und Geweber umen.

< Das Multimeter Fluke 113 eignet sich zur Durchf hrung grundlegender elektrischer Mes-
sungen und zur Reparatur der wichtigsten elektrischen St rungen.

Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 179

Das Fluke 179 ist f r professionelle Techniker weltweit das Messger t der Wahl. Es enth It
die t glich erforderlichen Fehlersuchfunktionen, verf gt ber eine Digitalanzeige mit
Hintergrundbeleuchtung und analogem Balkendiagramm sowie ein integriertes Thermometer.

Funktioniert berall wo und wann Sie es ben tigen

Das Fluke 179 erm glicht Echteffektivmessungen, wurde von Pr finstituten f r die Verwendung
in CAT IIl 1000 V/CAT IV 600 V-Umgebungen getestet und verf gt ber eine lebenslange
Garantie. Durch das robuste Geh use mit integriertem Schutzholster ist das Fluke 179 auch f r
raue Anwendungen bestens geeignet.

Digitalmultimeter
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AUSWAHLTABELLE DIGITALMULTIMETER

Multimeter f r allgemeine Anwendungen

Multimeter mit erweitertem
Funktionsumfang
Modelle 289/287 175/177

Basisfunktionen

Anzeigeumfang 50000 20000 6000 6000 6000
Echteffektivwertmessung AC+DC AC AC AC AC
Grundgenauigkeit bei Gleichspannung 0,025 % 0,05 % 0,15 %, 0,09 % 0,09 % 0,25 %
Gro e Bandbreite 100 kHz 20 kHz

Automatische und manuelle Bereichswahl /e /e /e o/e o/e
Stellen der Anzeige 4-1/2 4-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2

Eigensicher gem  ATEX-Spezifikation
Messfunktionen

Gleich- und Wechselspannung 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
Gleich- und Wechselstrom 10A 10A 10A 10A 10A
Widerstand 500 M 50 M 50 M 50 M 40 M
Frequenz 1 MHz 200 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz
Kapazit t 100.000 F 10.000 F 10.000 F 10.000 F 10.000 F
Temperatur (+)1350 C (+) 1090 C (+) 400 C (+) 400 C
Leitwert/dB 50 nS/60 dB 50 nS/-

Tastgrad/Impulsbreite /e -/

Durchgangspr fung/Diodentest L3 L3 L3 L3 L3
Messungen an Frequenzumrichtern von Motorantrieben - (289) -

VoltAlert , ber hrungslose Spannungserkennung

VCHECK™

Niederohmbereich * (289)

LoZ: niedrige Eingangsimpedanz * (289)

Mikroampere . .

Fluke Connect"-f hig ¥

Hintergrundbeleuchtung Zweistufig Zweistufig . . .
Grafische Trenddarstellung . . -/ .

Diagnose, Datenaufzeichnung und - bertragung

Aufzeichnung von Min./Max.-Werten mit Zeitmarke /e -/ -/ -/ -/
Display Hold/Auto (Touch) Hold /e /e /e /e /e
Relative Referenz . .

Eigenst ndige Protokollierung -

Trenderfassung

Messwertspeicher 10.000 Werte

USB-Schnittstelle ©

Weitere Funktionen

Automatische Umschaltung zwischen Wechsel- und
Gleichspannung

Aufl sung der W rmebildkamera
Messbereich der W rmebildkamera
iFlex-Kompatibilit t

Isolationspr fspannungen

PI-/DAR-Pr fungen

Komplett abgedichtet und wasserdicht

Garantie und elektrische Sicherheit

Garantie in Jahren lebenslang lebenslang lebenslang lebenslang 3
Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen - -

IP-Schutzart IP 30

Sicherheit gem  EN 61010-1 CAT IlI 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
Sicherheit gem  EN 61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Digitalmultimeter
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Kompakte Multimeter Multimeter mit speziellen Funktionen

Modelle 117/115 114/113 279 FC 1587 FC 28 11/28 1l Ex 2711

Basisfunktionen

Anzeigeumfang 6000 6000 6000 6000 6000 20000 6000

d3LFNILTNINTVLIDIG

Echteffektivwertmessung AC AC AC AC AC AC

Grundgenauigkeit bei Gleichspannung 0,5% 0,5 % 0,5 % 0,09 % 0,09 % 0,05 % 01%
Gro e Bandbreite 20 kHz 30 kHz
Automatische und manuelle Bereichswahl /e o/ o/ o/ o/ /e /e
Stellen der Anzeige 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 4-1/2 4-1/2 / 3-1/2

Eigensicher gem  ATEX-Spezifikation 28 Il Ex

Messfunktionen

Gleich- und Wechselspannung 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Gleich- und Wechselstrom 10A 600 A 2500 AAC (mit 400 mA 10A 10A
iFlex-Stromzange)
Widerstand 40M 40M 40 M 50 M 50 M 50 M 50 M
Frequenz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 200 kHz 200 kHz
Kapazit t 10.000 F 10.000 F 10.000 F 10.000 F 10.000 F 10.000 F
Temperatur +400 C W rmebildkamera +537 C +1090 C
-10 C bis +200 C
Leitwert/dB 60 nS/- 60 nS/-
Tastgrad/Impulsbreite -/ -/
Durchgangspr fung/Diodentest . . - . b3 . .
Messungen an Frequenzumrichtern von - . .
Motorantrieben
VoltAlert , ber hrungslose - (117)
Spannungserkennung
VCHECK™

Niederohmbereich

LoZ: niedrige Eingangsimpedanz - (117) - -
Mikroampere - b3 . .
Anzeige

Fluke Connectfi-f hig
Hintergrundbeleuchtung - - L3 i3 Zweistufig Zweistufig
Grafische Trenddarstellung

Diagnose, Datenaufzeichnung und - bertragung

Aufzeichnung von Min./Max.-Werten mit -/ o/ o/ o/ -/ -/

Zeitmarkierung

Display Hold/Auto (Touch) Hold ./ ./ -/ /e /e /e
Relative Referenz O

Eigenst ndige Protokollierung
Trenderfassung

Messwertspeicher (mit Fluke Connect-App) [ (mit Fluke Connect-App)
USB-Schnittstelle

Weitere Funktionen

Automatische Umschaltung zwischen - (117) . -
Wechsel- und Gleichspannung

Aufl sung der W rmebildkamera 80 x 60 Pixel
Messbereich der W rmebildkamera -10 C,+200 C
iFlex-Kompatibilit t -
Isolationspr fspannungen 500V, 100V, 250 V,

500V, 1000 V
PI-/DAR-Pr fungen <
Komplett abgedichtet und wasserdicht . .
Garantie in Jahren 3 S S o 3 lebenslang/3 lebenslang
Warnung bei falsch angeschlossenen . . .
Messleitungen
IP-Schutzart IP 42 IP 42 IP 42 IP 40 IP 40 IP 67 IP 67
Sicherheit gem  EN 61010-1 CAT Il 600 V 600 V 600 V 1000V 1000V 1000V 1000V
Sicherheit gem  EN 61010-1 CAT IV 600 V (113) 600 V 600 V 600 V 600 V

Digitalmultimeter 9



STROMMESSZANGEN

Messergebnisse, auf die Sie sich verlassen k nnen

Kabel in engen Schaltschr nken. Schalttafeln, die schlecht zug nglich sind. Extra gro e Leiter. Wir verstehen
lhren Arbeitsplatz und haben Produkte f r st rungsfreie und zuverl ssige Messungen entwickelt. Die von Fluke
entwickelten digitalen Strommesszangen gelten als Arbeitspferde unter den Strommesszangen. Sie bieten
vielseitige Funktionen und wurden f r die einfache Nutzung ohne technischen Schnickschnack entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE

FLUKE
F CONNECT

FLUKE
F CONNECT

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 376 FC

Protokollierung und Trendmessungen zur Erkennung intermittierender Fehler

Die Echteffektiv-Strommesszange Fluke 376 FC ist besonders gut f r elektrische Messungen
geeignet, bei denen eine gro e Bandbreite erforderlich ist.

e Verbinden lhres Messger ts und lhres « Die flexible Stromzange iFlex erweitert den
Smartphones mit Fluke Connect Messbereich auf 2500 A Wechselstrom und
Measurements bietet Zugang zu gro en Leitern in engen

« Ablesen von Messergebnissen auf lhrem R umen (im Lieferumfang enthalten).
Smartphone in sicherer Entfernung, * Magnetischer Halteriemen TPAK (im Liefer-
wodurch weniger pers nliche Schutzaus- umfang enthalten)

r stung erforderlich ist und sich nur lhr - Integrierter Tiefpassfilter zur genauen
Messger t im Gefahrenbereich befindet Messung an Frequenzumrichtern von

« Direktes Speichern von Messergebnissen Motorantrieben
auf lhrem Smartphone oder in der Cloud « Die von Fluke entwickelte Ein-

= Erfassen von intermittierenden Fehlern, schaltstrom-Messtechnik filtert St rsignale
w hrend Sie sich dank der Protokollier- heraus und erfasst den Einschaltstrom
funktionen der Fluke 376 FC auf andere genauso, wie ihn die Schutzeinrichtung
Aufgaben konzentrieren k nnen sieht.

e Erzeugen und Teilen von Berichten direkt « Sicherheitsspezifikation gem  den Mess-
vor Ort via E-Mail oder Austausch in Echt- kategorien CAT IV 600 V, CAT IIl 1000 V
zeit ber SharelLive -Videoanrufe « Drei Jahre Garantie

* Gepolsterte Tragetasche

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 325

Kompakt und mit umfangreichen Funktionen f r AC- und DC-Messungen

Die Strommesszange Fluke 325 liefert selbst unter schwierigsten Bedingungen und bei elek-
tromagnetischen St rungen zuverl ssige Ergebnisse. Vertrauen Sie der 325. Sie wird ihnen
zuverl ssig bei der Diagnose aller Arten von elektrischen St rungen helfen.

= Die robuste, zuverl ssige Echteffek- * Min./Max.-Messfunktion
tiv-Strommesszange mit Gleichstrom- und < \Misst die Temperatur in einem Bereich von
Frequenzmessfunktionen erm glicht pr zise -10,0 C bis 400 C
Messungen bei nichtlinearen Signalen. - Misst Kapazit ten bis 1000 F
= Misst Gleich- und Wechselstrom bis 400 A, |, 14_Funktion h It Messwert auf der
* Misst Gleich- und Wechselspannungen bis Anzeige fest
6(_)0\/ . . = Sicherheitsspezifikation gem  Messkatego-
* Misst Widerst nde bis 40 k und verf gt rien CAT Ill 600 V, CAT IV 300 V

ber Durchgangspr fung
* Frequenzmessung bis 500 Hz

e Zwei Jahre Garantie

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 902 FC f r
HLK-Anwendungen

Erm glicht HLK-Technikern ein effizienteres Arbeiten am Arbeitsplatz

Die Strommesszange Fluke 902 FC mit drahtloser Daten bertragung ber Fluke Connect
erh ht die Produktivit t von HLK-Technikern im Au eneinsatz. Mit dem robusten Messger t,
das gem CAT Il 600 V und CAT IV 300 V spezifiziert ist, k nnen Sie die wesentlichen
Messungen an HLK-Systemen durchf hren. Dazu z hlen die Messung an Flammensensoren
in A, die Messung des Widerstands bis zu 60 k , des Wechselstroms, der Wechsel-/
Gleichspannung, der Kapazit t und der Temperatur alles mit einem Ger t.

« Eine mit Fluke Connectfi kompatible * Geeignet f r Messungen an Antrieben mit
Strommesszange mit drahtloser Daten ber- variabler Frequenz
tragung, die speziell auf die Bed rfnisse « Lieferung mit magnetischem Halteriemen
von HLK-Technikern zugeschnitten ist TPAK, Batterien, gepolsterter Tragetasche
« Bietet Gleichstrommessungen bis 200 A und Garantie von drei Jahren
zur Messung an Flammensensoren < Misst Wechselstr me bis 600 A, Wech-
< Erweiterter Widerstandsbereich zur Mes- sel- und Gleichspannungen bis 600 V und
sung von Thermistoren bis zu 60 k Widerst nde bis 60 k
« Erfasst die Abgastemperatur « Misst die Temperatur in einem Bereich von
 Misst die Anlauf- und Betriebskondensato- -10 C bis 400 C

ren von Motoren Strommesszangen
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AUSWAHLTABELLE STROMMESSZANGEN

Elektrik von Wohn- und Gewerbegeb uden Allgemeine Anwendungen Elektrische Anwendungen im Industriebereich HLK-Technik
323 324 325 374 FC 375 FC 365 376 FC 1 FC
Modelle

Messfunktionen

Wechselstrom . . . - . - . - .
Wechselspannung . . . - - - . - .
Widerstand . . . . - - . - -
Durchgang . - . . . - . - -
Gleichspannung b3 . . . - - . - -
Gleichstrom . . . - . . - -
Echteffektivmessung b3 . . . - - . - -
Frequenz - - -

Wechsel- und
Gleichspannung

Wechsel- und Gleichstrom

Min.-/Max.-/Mittelwert . . - -
Temperatur . - -
Kapazit t - - . - - =

Besondere Funktionen

Kompatibel mit Fluke . . - -
Connect

Einschaltstrom-Modus . - - -

Tiefpassfilter - -

Oberschwingungen,
Leistung,
Datenprotokollierung

Flexible Stromzange Optional Optional Lieferumfang Lieferumfang
iFlex, 46 cm (18 )
Flexible Stromzange Optional Optional Optional Optional
iFlex, 25 cm (10")
Fernanzeige Abnehmbar mit .
Kabel
Taschenlampe .
Display Hold (Messwert - ] - ] - . - ] -
“einfrieren")
Hintergrundbeleuchtung . - . - . - . -

Spezifikationen

ffnung der Stromzange 30 mm 30 mm 30 mm 34 mm 34 mm 18 mm 34 mm 34 mm 30,5 mm
Wechselstrombereich 0 bis 400,0 A 0 bis 400,0 A 0 bis 400,0 A 0 bis 600,0 A 0 bis 600,0 A 0 bis 200,0 A 0 bis 999,9 A 0 bis 999,9 A 0 bis 600,0 A
(effektiv)

Genauigkeit bei 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Wechselstrom (50/60 Hz) —57Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hiwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte
Messverfahren f r AC Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv
Gleichstrombereich 0 bis 400,0 A 0 bis 400,0 A 0 bis 600,0 A 0 bis 600,0 A 0 bis 200,0 A 0 bis 999,9 A 0 bis 999,9 A 0 bis 200 A
Genauigkeit bei 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
Gleichstrom —52Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —57Z hlwerte | —5Z hlwerte
Wechselspannungsbereich 0 bis 600,0 V 0 bis 600,0 V 0 bis 600,0 V 0 bis 600,0 V 0 bis 1000V 0 bis 600,0 V 0 bis 1000V 0 bis 1000 V 0 bis 1000V
Genauigkeit bei 15% 15% 1,5 % 15% 15 % 15% 15 % 15 % 1,5 %
Wechselspannung —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —52Z hlwerte | —5Z hlwerte
Gleichspannungsbereich 0 bis 600,0 V 0 bis 600,0 V 0 bis 600,0 V 0 bis 1000 V 0 bis 1000 V 0 bis 600,0 V 0 bis 1000 V 0 bis 1000 V 0 bis 600,0 V
Genauigkeit bei 1% 1% 1% 1% 1% 15 % 1% 1% 1%
Gleichspannung —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —52Z hlwerte | —52Z hlwerte | —5Z hlwerte
Widerstandsbereich 0 bis 4000 0 bis 4000 0 bis 40,00 k 0 bis 6000 0 bis 60 k 0 bis 6000 0 bis 60 k 0 bis 60 k 0 bis 60 k
Frequenzmessbereich 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz

Stromversorgung des Ger ts

Automat. Abschaltung

Garantie und Sicherheit

Garantie in Jahren

CAT Il 600V, CAT 11l 600 V

CAT IV 300 V

CAT 11l 600 V,
CAT IV 300V

CAT Il 600V,
CAT IV 300 V

CAT 1l 1000V,
CAT IV 600 V

CAT Ill 1000V,
CAT IV 600 V

CAT Ill 1000V,
CAT IV 600 V

CAT 1l 1000 V,
CAT IV 600 V

CAT 11l 600V,
CAT IV 300 V

Messkategorien gem  EN
61010-1

Strommesszangen
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Wechselstrom . . . - . -
Wechselspannung . .

Widerstand -

Durchgang .

Gleichspannung . .

Gleichstrom . . .

Echteffektivmessung . . . - -
Frequenz . . . -

Wechsel- und -

Gleichspannung

Wechsel- und Gleichstrom . .

Min.-/Max.-/Mittelwert . - . - -
Temperatur

Kapazit t

Besondere Funktionen

Kompatibel mit Fluke - -
Connect

Einschaltstrom-Modus - . . .

Tiefpassfilter . -

Oberschwingungen, Leistung, -

Datenprotokollierung

Flexible Stromzange
iFlex, 46 cm (18 )

Flexible Stromzange
iFlex, 25 cm (10")

Fernanzeige

Taschenlampe .
Display Hold (Messwert . . . -
"einfrieren”)

Hintergrundbeleuchtung - - - - .

Spezifikationen

Spule,
ffnung der Stromzange 60 mm 58 mm 58 mm Durchmesser 40 mm 61 mm

7,5 mm

Wechselstrombereich 0 bis 1400 A 0 bis 1400 A 0 bis 1400 A 0 bis 2500 A 0 bis 60 A 0 bis 60 A

(effektiv)

Genauigkeit bei 3% 1,5 % 1,5 % 3% 1% 1%

Wechselstrom (50/60 Hz) —52Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte | —5Z hlwerte

Messverfahren f r AC Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv Echteffektiv-

messung
Gleichstrombereich 0 bis 2000 A 0 bis 2000 A 0 bis 2000 A
Genauigkeit bei Gleichstrom 1,5 % 15 % 1,5 %
—57Z hlwerte — 57 hilwerte — 57Z hlwerte

Wechselspannungsbereich 0 bis 825V 0 bis 600,0 V

Genauigkeit bei 3% 1%

Wechselspannung —57Z hlwerte —57Z hlwerte

Gleichspannungsbereich 0 bis 825V 0 bis 1000 V

Genauigkeit bei 1% 1%

Gleichspannung — 527 hlwerte — 527 hlwerte

Widerstandsbereich 0 bis 400 k

Frequenzmessbereich 15 Hz bis 1 kHz | 5 bis 1000 Hz 5 bis 1000 Hz 500 Hz

Stromversorgung des Ger ts

Automat. Abschaltung

Garantie und Sicherheit

Garantie in Jahren

Messkategorien gem  EN CAT IV 600 V

61010-1

CAT 11l 1000V,
CAT IV 600 V

CAT Il 1000V,
CAT IV 600 V

CAT 11l 1000V,
CAT IV 600 V

Messkategorie
CAT Il 600 V

Messkategorie
CAT 1ll 600 V
‘Strommesszange nicht im Strommesszangen

Lieferumfang enthalten 13



ZUSTANDSUBERWACHUNG

Kontinuierliche berwachung von Anlagen  rLuke
! . e F CONNECT
mit Connected Reliability

In jeder Arbeitsumgebung gibt es viele rotierende Maschinen wie z. B. Motoren, Pumpen,
Kompressoren und L fter. Mit der Zeit kommt es in Anlagen zu Problemen durch Alterung und
Verschlei sowie zu einer Verschlechterung der Betriebseigenschaften, was schlussendlich zum
Ausfall f hrt. Vor dem Ausfall weisen jedoch Ver nderungen auf ein bevorstehendes Problem hin.
Die Verfolgung dieser Ver nderungen erm glicht die fr here Erkennung der Ursachen.

Bei der Zustands berwachung (CM, Condition Monitoring) werden Daten von Ger ten und
Anlagen im Zeitverlauf erfasst und aufgezeichnet. Durch die Kenntnis der Betriebseigenschaften
von Anlagen k nnen Sie Ihre Ma nahmen priorisieren, Instandhaltungsarbeiten planen und
die Lebensdauer lhrer Ausr stung verl ngern.

Zwei Pr fverfahren der Zustands berwachung zur Fr herkennung sind die

Schwingungs berwachung und die Leistungs berwachung. Bei der Schwingungs berwachung
werden Unwuchten, lose Komponenten, Ausrichtungsfehler und Lagerverschlei erkannt,

w hrend bei der Leistungs berwachung Kenngr en gemessen werden, um die Ursache von
elektrischen und mechanischen Problemen zu ermitteln. Beide berwachungsfunktionen liefern
Instandhaltungstechnikern eindeutige und quantifizierbare Messwerte zur Bestimmung des
aktuellen Zustands und der erforderlichen Ma nahmen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE

FLUKE
F CONNECT

FLUKE
F CONNECT

Schwingungssensoren mit Gateway Fluke 3561 FC

Mithilfe der Schwingungsmessung in drei Achsen mit den Schwingungssensoren

Fluke 3561 FC und bertragung der Daten in die Fluke Connect -

Zustands berwachungssoftware k nnen Sie Inspektionswege bei der

Instandhaltung verk rzen und die Lebensdauer von Anlagen erh hen.

= WLAN-f hige, kompakte Sensoren, mit denen eine skalierbare L sung zur Fern berwachung
realisiert werden kann

< Alarme anhand einstellbarer Schwellenwerte oder bei Zustands nderungen gem  der FOVS-
Skala (Fluke Overall Vibration Severity)

» Erfassungsrate: alle 90 Sekunden ein Datenpunkt
« Visualisierung der Daten mit Trendberechnung und -darstellung ber Software

< Fernanzeige der Schwingungen in drei Achsen und der Oberfl chentemperatur in Echtzeit und im
Zeitverlauf

« Auswahl zwischen einer Ein-Jahres- und einer Drei-Jahres-Lizenz (wenn m glich)
= Betriebsdauer: drei Jahre (abh ngig von der Nutzung)
* Ma e:
Sensor: (H x B) 61,5 mm x 24 mm
Gateway: (Hx B x T) 57,3 mm x 39,3 mm x 46,5 mm
e Frequenzbereich: 10 bis 1000 Hz
e Bluetooth-Version: Low Energy 4.1
e IP-Schutzart: IP 67

Dreiphasiges Power-Monitor-Kit Fluke 3540 FC

berwachen Sie, ob sich wichtige elektrische Kenngr en lhrer Ausr stung
ver ndern. Strom, Spannung, Frequenz und Energieverbrauch schwanken, sobald
Maschinen berm ig belastet werden.

* Messungen:
einphasig, dreiphasig, Einphasen-Dreileiter (Split Phase)
Spannung, Strom und Frequenz
Wirkleistung (W), Blindleistung (VAR) und Leistungsfaktor (PF)
Gesamte harmonische Verzerrung (THD)

« Datenerfassung ber WLAN bzw. internen Speicher, ausreichend f r eine Woche bei Datenerfas-
sungsintervallen von einer Sekunde

« Fernerfassung der Leistung in Echtzeit oder im Zeitverlauf (Historie)

< Visualisierung der Daten mit Trendberechnung, Diagrammen und Timeboxing (zeitliche Eingren-
zung) ber Software

< Automatische Erzeugung von Alarmen, wenn Kennwerte der Netzparameter von voreingestellten
Schwellenwerten abweichen

« Stromversorgung: Akku, Netzversorgung, oder Versorgung ber die Leitung, an der gemessen wird
e Ma e:(BxHxT)19,8cm x 16,7 cm x 5,5 cm
IP-Schutzart: IP 50 gem  IEC 60529

hnds berwachung
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TISCH-/SYSTEMMULTIMETER

Die Tisch-/Systemmultimeter von Fluke Calibration verf gen ber die erforderliche
Genauigkeit und Vielseitigkeit, um auch die anspruchsvollsten Messungen

durchf hren zu k nnen ob in Labor, Werkstatt oder in einem System. Dank ihrer
Bedienfreundlichkeit und dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verh Itnis sind
diese digitalen Multimeter die ideale L sung f r eine Vielzahl von Anwendungen.
Unsere Tisch-/Systemmultimeter k nnen als Messger te f r folgende
Anwendungsbereiche eingesetzt werden: Referenzmultimeter, Digitalmultimeter mit
hoher Genauigkeit, Tischmultimeter, Systemmultimeter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE UND AUSWAHLTABELLE

6,5-stelliges Tisch-/Systemmultimeter Fluke
Calibration 8845A/8846A

Hohe Genauigkeit, 6,5 Stellen und Flexibilit t f r Labor- oder
Systemanwendungen

* 6,5-stellige Aufl sung

< Grundgenauigkeit bei Gleichspannung von bis zu 0,0024 %

A i « Doppelanzeige

« Strombereich von 100 A bis 10 A, mit einer Aufl sung von bis zu 100 pA
e Gro er Widerstandsmessbereich von 10 bis 1 G mit einer Aufl sung von bis zu 10
e 2-x-4-Widerstandsmessfunktion f r 4-Leiter-Messung

« Beide Modelle messen Frequenz und Periodendauer

« 8846A misst au erdem die Kapazit t und Temperatur.

e Anschluss f r USB-Speicherstick (8846A)

e Emulation von Fluke 45 und Agilent 34401A

» Grafikanzeige

« Papierloser Schreibmodus, Statistiken und Histogramm von Trendplot

« Sicherheit gem  Messkategorien CAT | 1000 V, CAT Il 600 V

» Drei Jahre Garantie

d3LFNITLTNININGLSAS/-HOSIL

5,5-stelliges Digitalmultimeter Fluke Calibration 8808A

Vielseitiges 5,5-stelliges Digitalmultimeter f r Fertigungs-, Entwicklungs- und
Serviceanwendungen

* 5,5-stellige Aufl sung

« Grundgenauigkeit bei Gleichspannung von 0,015 %

< Doppelanzeige

« Spezielle Gleichspannungs-Leckstrommessung

e 2-x-4-Widerstandsmessfunktion f r 4-Leiter-Messung

« Sechs spezielle Tasten f r schnellen Zugriff auf die Messger tkonfigurationen

e Hi/Lo-Grenzwertvergleich f r Gut/schlecht-Pr fung

« DreiJahre Garantie

Modelle 8808A 8845A 8846A

Spezifikationen

Anzeige Doppelanzeige Doppelanzeige, grafisch

Aufl sung (Anzahl der Stellen) 55 6,5

Messfunktionen Wechselspannung, Gleichspannung, | Wechselspannung, Gleichspannung, Gleichstrom, Wechselstrom, Widerstand,
Gleichstrom, Wechselstrom, Durchgang, Diodenpr fung

Widerstand, Durchgang,
Diodenpr fung

Grundgenauigkeit bei Gleichspannung 0,015 + 0,003 0,0035 + 0,0005 0,0024 + 0,0005

(% v. Mw. + % v. Bereich)

Erweiterte Messungen/Funktionen 2-x-4-Leiter-Widerstandsmessung, 2-x-4-Leiter-Widerstandsmessung, 2-x-4-Leiter-Widerstandsmessung,

Frequenz, Frequenz, Periode Frequenz, Periode, Kapazit t,

Leckstrom, spezielle Temperatur (RTD)
Einrichtungstasten

Mathematische Funktionen Null, dBm, dB, Min, Max Null, dBm, dB, Min, Max, Mittelwert, Standardabweichung, MX+B

Analyse Grenzwertvergleich Grenzwertvergleich, TrendPlot, Histogramm, Statistiken

USB-Anschluss f r Speicher | .

Schnittstellen RS-232, USB ber optionalen Adapter RS-232, IEEE-488.2, LAN, USB ber optionalen Adapter

Bestellinformationen

Lieferumfang Netzkabel, Messleitungssatz, Netzkabel, Messleitungssatz, Messleitungen, Netzkabel,

Programmierhandbuch/ Programmierhandbuch/ Kurzbedienungsanleitung,
Bedienhandbuch auf CD, FVF-BASIC, | Bedienhandbuch auf CD, FVF-BASIC, Bedienhandbuch auf CD
Basisversion der FlukeView Forms Basisversion der FlukeView Forms
Software Software

Tisch-/Systemmultimeter 17



MESSGERATE FUR VERMESSUNG UND ENTFERNUNG

Level. Layout. Build.

Laser-Nivellierger te von PLS und Laser-Entfernungsmessger te von Fluke sind die Werkzeuge
der Wahl von Bauunternehmern, wenn es um die pr zise Vermessung von Bereichen am Einsatzort
geht. Mit den robusten, tragbaren und pr zisen Werkzeugen von PLS und Fluke sparen Sie im
Vergleich zu herk mmlichen Vermessungsverfahren mithilfe von Ma b ndern, Wasserwaagen,
Senkloten oder komplexen Messungen und Berechnungen Zeit und Geld.

Die Laser-Nivellierger te von PLS projizieren erstklassige helle, schmale und klare Bezugslinien und
Bezugspunkte, die eine pr zise Vermessung erm glichen. Um rauen Bedingungen am Einsatzort
standhalten zu k nnen, sind die Laser-Nivellierger te von PLS bis zu einer H he von einem Meter
fallgepr ft, gem Schutzart IP 54 staub- und spritzwassergesch tzt und verf gen ber eine
Garantie von drei Jahren. PLS-Laser sind selbstnivellierend und wurden speziell f r Bauunternehmer
konstruiert.

Zusammen mit einem kompakten, bedienungsfreundlichen Laser-Entfernungsmessger t von Fluke
bietet ein Laser-Nivellierger tvon PLS w hrend der gesamten Lebensdauer eine h here Produktivit t
und Qualit t sowie einen h heren Gewinn. Sie erhalten die notwendigen Werkzeuge, um die Arbeit
gleich richtig zu erledigen, sodass kostspieliges Nacharbeiten und R ckfragen wegfallen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE

Kreuzlinienlaser-Nivellierger t mit gr nem
. : Laser PLS 180G KIT
t : Schnelle, pr zise lot- und waagerechte Bezugslinien f r Bauarbeiter
] "
w2

Installation mit Bezugslinien ohne Kreidestriche

Dieses professionelle, selbstnivellierende Kreuzlinienlaser-Nivellierger t mit gr nem Laser
projiziert waagerechte und senkrechte Linien mit einer Genauigkeitvon 3 mm auf 10

m und sorgt so schnell f r pr zise lot- und waagerechte Bezugslinien zum Ausrichten von
Haltevorrichtungen, Montieren von Rohrleitungen und Kan len, Bauen von W nden, Befestigen

-
' =2
= ‘ von Akustikdecken, Verlegen von Fliesen und f r allgemeine Wohn- und Gewerbebauarbeiten.

Gr ere Entfernungen und Verwendung bei hellem Licht

Tageslicht und hellere Innenbeleuchtung k nnen die Sichtbarkeit von Laserlinien beeintr chtigen.
Nutzen das Laser-Nivellierger t Sie bei Verwendung im Freien oder in Bereichen mit heller
Deckenbeleuchtung mit dem optionalen Detektor, um den Sichtbereich des Lasers zu erh hen.
Zudem wirkt der gr ne Laser des Laser-Nivellierger ts PLS 180G bis zu dreimal heller als der

rote Laser des Laser-Nivellierger ts PLS 180G, wodurch es sich ideal f r Projekte ber gr ere
Entfernungen bei schlechten Lichtverh Itnissen eignet.

Lange Haltbarkeit auch bei rauen Einsatzbedingungen

Die PLS Laser-Nivellierger te verf gen ber eine lange Garantie von drei Jahren und wurden
speziell f r Bauunternehmer konstruiert. Sie halten einem Fall aus einer H he von einem Meter
stand, verf gen ber eine Pendelsperre, um eine Besch digung w hrend des Transports zu
verhindern, und sind gem  der Schutzart IP 54 staub- und spritzwassergesch tzt.

Punktlaser-Nivellierger t mit gr nem
3-Punkt-Laser PLS 3G KIT

Schnelle, pr zise Erfassung von Bezugspunkten

Pr zise Bezugspunkte

Dieses professionelle, selbstnivellierende Dreipunktlaser-Nivellierger t mit gr nem Laser projiziert
Bezugspunkte mit einer Genauigkeit von 3 mm auf 10 m, was eine schnelle und pr zise
Erfassung der Bezugspunkte erm glicht, und ist f r Trockenausbau, die Installation von HLK-
Anlagen sowie f r Elektroanlagen- und Wohngeb udebau geeignet.

Gr nund rot im Vergleich

Der gr ne Laser des PLS 3G wirkt bis zu dreimal heller als der rote Laser des PLS 3R, wodurch er
sich ideal f r Projekte ber gr ere Entfernungen bei schlechten Lichtverh Itnissen eignet.
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Lange Haltbarkeit bei Betrieb am Einsatzort

Die PLS Laser-Nivellierger te verf gen ber eine lange Garantie von drei Jahren und wurden
speziell f r Bauunternehmer konstruiert. Sie halten einem Fall aus einer H he von einem Meter
stand, verf gen ber eine Pendelsperre, um eine Besch digung w hrend des Transports zu
verhindern, und sind gem  der Schutzart IP 54 staub- und spritzwassergesch tzt.

Laser-Entfernungsmessger t Fluke 424D

Messung gro er Entfernungen mit hoher Genauigkeit unter allen Bedingungen

Vergr ern Sie Ihre Reichweite und erzielen Sie pr zise Ergebnisse

Sie k nnen mit dem Laser-Entfernungsmessger t Fluke 424D Messungen bis zu 100 m mit einer
Genauigkeit von +/- 1 mm durchf hren. Keine Skalen, die interpretiert werden m ssen und
falsch verstanden werden k nnten. Dank des besonders hellen Laserstrahls ist das Anvisieren
auch bei gro er Entfernung kinderleicht. Die Ergebnisse lassen sich dann m helos auf der
hintergrundbeleuchteten Anzeige ablesen. Mit dem 424D und den erweiterten Funktionen, wie
die Speicherung von 20 volist ndigen Bildschirmen, die Entfernungsberechnungen ber die
Pythagoras-Funktion und den Stativmodus zum stabilen Messen gro er Entfernungen, sparen
Sie Zeit und verringern Fehler. Unabh ngig von der Komplexit t Ihrer Aufgaben misst das Laser-
Entfernungsmessger t 424D gro e Entfernungen u erst genau, sodass Sie problemlos die Arbeit
von zwei Personen allein erledigen k nnen.

Messger te f r Vermessung und Entfernung 19



20

AUSWAHLTABELLE LASER-NIVELLIERGER™TE VON PLS

Modelle
Laserfunkion

Lasertyp

Laserfarbe

Genauigkeit

Batterien

Im Lieferumfang enthalten

Laser-Nivellierger t
Leinentasche
Batteriehalter PLS BP5
Stativ PLS FS
Wandhalterung PLS MLB
Reflektierendes Ziel
Tragetasche PLS C18

Wand-/Deckenhalterung PLS
UB9

Anwendungs bersicht

3 Punkte
Gr n
3 mm auf 10 m
(3) Alkali-Batterien Typ AA

PLS 3G Z

PLS 3R KIT

3 Punkte
Rot
3 mm auf 10 m
(3) Alkali-Batterien Typ AA

PLS 3R Z

Kreuzlinie
Gr n
3 mm auf 10 m
(3) Alkali-Batterien Typ AA

PLS 180G Z

PLS 180R KIT

Kreuzlinie
Rot
3 mm auf 10 m
(3) Alkali-Batterien Typ AA

PLS 180R Z

Elektrik

HLK-Anlagen

Rohbau

Innenausbau
Fundamente

Fu boden und Fliesen
Akustikdecken
Malerarbeiten

Fenster und Glas
Andere Ausstattungen

Nur Messger t und Tasche
KIT mit Detektor

PLS 3G Z

Messger te f r Vermessung und Entfernung

PLS 3RZ

PLS 180G Z
PLS 180G SYS

PLS 180R Z
PLS 180R SYS



AUSWAHLTABELLE ENTFERNUNGSMESSGER™TE

Modelle
Maximaler Messabstand
Genauigkeit

Batteriebetriebsdauer
(Anzahl Messungen)

Falltest

FI chenmessung
Volumenmessung
Pythagoras-Berechnungen
Addieren und Subtrahieren
Messwertspeicher
Min/Max
Stativbefestigung
Eckenwinkelmessung
IP-Schutzart
Neigungssensor

Anzeige

Automatische Korrektur des
Endst cks

EN 60825-1: 2007
(Klasse Il-konform)

Im Lieferumfang enthalten

Entfernungsmessger t

2 Batterien vom Typ AAA
Vinyl-Tragetasche
Andere Ausstattungen

Kit mit einem
ber hrungslosen
Thermometer

Fluke 424D
100 m
—1mm
5000

Vollst ndig

20 vollst ndige Bildschirme
IP 54
vierzeilig

Fluke 424D

Fluke 419D
80 m
—1mm
5000

Vollst ndig

20 vollst ndige Bildschirme

IP 54

dreizeilig

Fluke 419D

Fluke 417D
40 m
—2mm
3000

1m

IP 54

zweizeilig

Fluke 417D

Fluke 417D/62 MAX+ Kit

FLUKE -
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'I;RDUNGSMESSGERATE

Bei Geb uden ist die Erdung elektrischer Anlagen von h chster Bedeutung,
damit der Strom bei Blitzeinschlag oder berspannungen im Versorgungsnetz
einen sicheren Erdungspfad findet. Um eine zuverl ssige Erdung zu

gew hrleisten, wird eine regelm ige berpr fung des Erders empfohlen.

Die Familie der Erdungsmessger te von Fluke ist f r das gesamte Spektrum der
Anforderungen an die Erdungsmessung ausgelegt, von einfachen Messungen
bis hin zu h chsten Anspr chen. Unsere Erdungsmessger te liefern genaue
Messungen und sind sicher und bedienungsfreundlich. Sie liefern schnelle
und pr zise Widerstandsmessungen mittels mehrerer Messverfahren: 3- und
4-poliges Spannungsfallverfahren, selektives Messverfahren, spie loses
Messverfahren und 2-poliges Messverfahren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE UND AUSWAHLTABELLE

Erdungsmessger t Fluke 1625-2 GEO

Schnelle, pr zise Erdungsmessung mithilfe aller vier g ngigen Messverfahren

< Ein einzigartiges Erdungsmessger t, mit dem man Pr fungen mit und ohne
Zangenstromwandler durchf hren kann

< 3- und 4-poliges Spannungsfallverfahren sowie 4-polige Erdwiderstandsmessung
(mit Spie en)

» Selektive Messung an Tiefenerdern (mit einer Zange und Erdspie en)

» Spie lose Messung an Tiefenerdern (mit zwei Zangen)

« Automatische Frequenzregelung zur Verminderung von Interferenzen

Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC %
Erdschlussstrommessung (Leckstrom gegen Erde) O
< Erkennen Sie AC-Leckstr me, ohne die Erdungselektrode vom Erdungssystem trennen zu (-
m ssen. Z
« Sparen Sie Zeit durch automatische Aufzeichnung von Daten in vorgegebenen Intervallen. )
Speichert bis zu 32.760 Messungen in den voreingestellten Protokollierungsintervallen W
e bermitteln Sie gespeicherte Daten mit Fluke Connect .
< Von Anwendern einstellbare Grenzwerte (hoch/tief) erm glichen eine schnelle Auswertung Z
der Messungen. m
< Durch die einschaltbare Bandpassfilterfunktion wird bei der AC-Leckstrommessung uner- wm
FLUKE . w nschtes Rauschen beseitigt. @p)
F CONNECT )
m
f‘
rm

Modelle 1623-2

Spezifikationen

Erdungswiderstand | 3-polig . .

mit Spannungsfall- | 4-polig . .

verfahren

Selektive Messung | 1 Zange . .

Spie lose Messung | 2 Zangen . - -
Widerstandsmes- 2-polig und 4-polig . -

sung

Automatische Frequenzregelung (AFC) (94 bis 128 Hz) .

R*-Messung (55 Hz) ©

Einstellbare Grenzwerte ©

Speicher . . -
AC-Leckstrommessung .

Erdungsmessger te 23



MULTIFUNKTIONS-INSTALLATIONSTESTER

Multifunktions-Installationstester von Fluke dienen zur Pr fung ortsfester Installationen gem
der Norm DIN VDE 0100-600 sowie IEC 60364-6 und entsprechenden nationalen Normen. Fluke
1664 FC ist der einzige Installationstester mit der Funktion Isolationsvorpr fung (Insulation PreTest),
die Sie vor m glicherweise schwerwiegenden und kostspieligen Fehlern warnt, und mit denen der
Anwender direkt vom Einsatzort aus Messergebnisse per Smartphone versenden kann.

Isolationsvorpr fung (Insulation Pretest, nur 1664 FC)

Sch tzen Sie angeschlossene Verbraucher und vermeiden Sie kostspielige Fehler. Wenn der
Installationstester erkennt, dass Ger te w hrend der Pr fung mit der Installation verbunden sind,
stoppt er die Isolationspr fung und warnt Sie optisch und akustisch.

Auto-Test (nur 1664 FC)

Reduzieren Sie die Pr fzeit um bis zu 40 %, verringern Sie die Anzahl manuell durchzuf hrender
Anschl sse, und senken Sie das Risiko von Fehlern. F hren Sie in EINER EINZIGEN Sequenz

alle erforderlichen Installationspr fungen durch, und gew hrleisten Sie die Einhaltung lokaler
Installationsbestimmungen.

Kompatibel mit Fluke Connect (nur 1664 FC)

Sparen Sie Zeit ohne Informationsverlust. Durch die drahtlose Daten bertragung direkt vom
Installationstester aus sind weniger Dateneingaben n tig. Gespeicherte Ergebnisse k nnen aus
dem B ro oder w hrend des Au eneinsatzes abgerufen werden, um Entscheidungen in Echtzeit zu
treffen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de

~
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VORGESTELLTE PRODUKTE

FLUKE

Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC

Nutzen Sie alle M glichkeiten, die ein Installationstester lhnen bieten kann. Als einziger
Tester mit Isolationsvorpr fung (Insulation PreTest) warnt er Sie vor Isolationsmessungen,
wenn Verbraucher mit der zu pr fenden Anlage verbunden sind. Dadurch werden unbeab-
sichtigte Besch digungen vermieden und Sie sparen sich ~rger mit lhren Kunden. Dar ber
hinaus verf gt er ber Fluke Connect und den automatischen Pr fablauf Auto-Test .

Mit Fluke 1664 FC arbeiten Sie schneller und besser, da Sie die Installation schnell, effektiv
und normgerecht pr fen und Ger te sch tzen k nnen, die versehentlich mit zu pr fenden
Systemen verbunden sind. Au erdem k nnen Sie ganz einfach Mess- und Pr fergebnisse per
Smartphone teilen.

Multifunktions-Installationstester Fluke 1663

Ideal f r die professionelle Fehlersuche. Es verf gt ber eine intuitive Bedienung, die einfach
zu verstehen und zu handhaben ist. Dieser Installationstester eignet sich bestens f r den
professionellen Einsatz gro er Funktionsumfang, erweiterte Messm glichkeiten und einfach
bedienbar.

Fluke 1663 ist ein professioneller Installationstester, mit dem Sie die Installation schnell,
effektiv und normgerecht pr fen k nnen.

Multifunktions-Installationstester Fluke 1662

Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester. Er bietet Ihnen die f r Fluke bekannte
hohe Zuverl ssigkeit, eine einfache Bedienung und vielseitige Funktionen, die Sie f rt gliche
Installationspr fungen ben tigen. Mit dem Tester, der einfach und intuitiv in der Handhabung
ist, k nnen Sie Pr fungen normgerecht durchf hren. Dar ber hinaus sparen Sie Zeit durch
weitere hilfreiche Funktionen wie den ein- und ausschaltbaren automatischen Start f r RCD-
und Schleifenimpedanzmessungen. Durch den Selbsttest erhalten Sie mehr Vertrauen in die
Messergebnisse.

Multifunktions-Installationstester
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AUSWAHLTABELLE MULTIFUNKTIONS-INSTALLATIONSTESTER

Modelle 1664 FC 1663 1662
Sicherheitsfunktion Insulation-PreTest (Isolationsvorpr fung) .

Isolationspr fungen L-N, L-PE und N-PE .

Automatischer Pr fablauf Auto Test .

Schleifen- und Netzwiderstand mit m -Aufl sung .

Durchgangspr fungen L-N-, L-PE- und N-PE . .

Pr fung von allstromempfindlichen RCDs (Typ B/B+) . -
Erdungswiderstandsmessungen . -

Messung des Echteffektivwerts der Spannung (AC und DC) und Frequenz . . O
Durchgang und Widerstand mit automatischem Polarit tswechsel, erkennt . - .
unterbrochene PE- und N-Leiter

Isolationswiderstand . . .
Durchgang und Widerstand - - -
Messung von Motorwicklungen mit Durchgangspr fung (mit 10 mA Pr fstrom) . - .
Schleifen- und Netzimpedanz . - .
Voraussichtlicher Erdschlussstrom (PEFC/IK) ] - O
Voraussichtlicher Kurzschlussstrom (PSC/IK) . . .
Ausl sezeit von RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) . . .
Ausl sestrom von RCDs (Rampentest) . . .
Messung von Ausl sezeit und -strom bei RCDs Typ A und AC im selben Pr fschritt . . .
Variabler Pr fstrom f r RCDs . . .
Automatischer Pr fablauf f r RCDs . . .
Drehfeldrichtungstest . - -
Zmax-Speicher . -

Speicher . . .
IR-USB- und BLE-Schnittstelle (bei Verwendung mit optionaler Fluke DMS- und IR-USE/BLE IR-USB IR-USB

FVF-Software)

26 Multifunktions-Installationstester



GERATETESTER

Mit den Ger tetestern Fluke 6500-2 und 6200-2 k nnen Sie schneller normgerechte Messungen
gem DIN VDE 0701-0702 sowie VE E 8701 und anderen nationalen Normen durchf hren.

Das Pr fen ortsver nderlicher elektrischer Ger te ist entscheidend f r die Sicherstellung der
elektrischen Sicherheit an jedem Arbeitsplatz. Ausl ser f r diese Pr fungen k nnen Gesetze, Normen,
Richtlinien oder Vorgaben von Versicherungen sein, die die Gesundheit und Sicherheit der Anwender
gew hrleisten sollen. Au erdem haben alle Arbeitgeber eine Sorgfaltspflicht.

Eintastenbedienung

Einfacheres Pr fen von elektrischen Ger ten ohne das Einrichten von Pr fverfahren. Voreingestellte
Pr fprogramme: jede Testfunktion wird ber eine spezielle Taste gestartet ideal f r Kundendienst-
und Reparaturanwendungen.

Automatische Testfunktion (Auto-Test, nur bei 6500-2)

F hren Sie regelm ige Ger tepr fungen schneller und effektiver durch erh hte
Bedienfreundlichkeit. Voreingestellte automatische Testfunktionen zur Arbeitserleichterung und
Schwellenwerte f r bestanden/nicht bestanden erm glichen verl ssliches und sicheres Pr fen von
Ger ten.

Optimierte Bedienoberfl che

Pr fen Sie ortsver nderliche elektrische Ger te jetzt einfacher als jemals zuvor. Auf dem hellen
Farbbildschirm k nnen Sie die Messwerte besser ablesen und dank der kombinierten Pr f- und
Netzsteckdose Pr fungen schneller durchf hren. Diese und viele weitere Funktionen vereinfachen
Ihre t gliche Arbeit.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de

FLUKE -

d41S41d1 439



28

VORGESTELLTE PRODUKTE

* Nicht in allen L ndern erhaltlich

Ger tetester

Ger tetester Fluke 6200-2

Der Ger tetester Fluke 6200-2 bietet Ihnen eine Eintastenbedienung, damit Sie elektrische

Ger te einfacher pr fen k nnen, ohne Pr fverfahren einrichten zu m ssen. So k nnen Sie mehr
Pr fungen ortsver nderlicher Ger te in kurzer Zeit durchf hren ideal f r Kundendienst- und
Reparaturanwendungen.

Der Ger tetester Fluke 6200-2 bietet:

« Eintastenbedienung: Jede Testfunktion wird ber eine spezielle Taste gestartet
= Zeitersparnis durch voreingestellte Werte f r gut/schlecht

« Gro e Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen

« Schuko-Steckdose f r den Anschluss zu pr fender Ger te

« Separater Kaltger teanschluss zum einfachen Pr fen von Netzkabeln und
Verl ngerungsleitungen

* Abnehmbare Messleitungen zum schnellen Austausch vor Ort
« Integrierter Tragegriff
* USB-Anschluss zur Daten bertragung

Ger tetester Fluke 6500-2

Der Ger tetester Fluke 6500-2 bietet Ihnen erweiterte Funktionen wie den automatischen

Pr fmodus, damit Sie mehr Ger tepr fungen pro Arbeitstag durchf hren k nnen. Mit diesem
Tester verf gen Sie ber eine universelle L sung mit allen erforderlichen Funktionen zum Pr fen
ortsver nderlicher elektrischer Ger te.

Der Fluke 6500-2 verf gt neben den Eigenschaften, die auch der 6200-2 zu
bieten hat, ber folgende Zusatzfunktionen:
e Integrierte QWERTZ-Tastatur zur schnellen Dateneingabe

Zus tzliche Speicherung von Messdaten auf USB-Speichermedien und bertragung auf einen
PC

Gro e Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen

Voreingestellte automatische Testfunktionen zur Arbeitserleichterung

Schnellere Dateneingabe durch integrierte Codes f r Standort, Messort und Beschreibung
Pr ffunktion f r gespeicherte Werte zur besseren Kontrolle vor Ort

Hartschalenkoffer f r Ger tetester und Zubeh r

Die kompakten Ger tetester von Fluke werden mit einem Hartschalenkoffer geliefert, der das
Ger tw hrend des Transports sch tzt und dar ber hinaus Platz f r Zubeh r und andere Ger te
bietet. Die Ger tetester wiegen nur ca. 3 kg und sind mit einem praktischen integrierten Trage-
griff ausgestattet.
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AUSWAHLTABELLE GER™TETESTER

Modelle 6200-2

d41S41d1 439

Einschaltpr fung (Netzspannung, Netzfrequenz) . .
Anzeige f rWerte au erhalb des Grenzbereichs . i
Kompensation der Messleitung bei - .
Schutzleiterwiderstandsmessung

Schutzleiterwiderstand RPE (200 mA) . .
Schutzleiterwiderstand RPE (25 mA) . .
Isolationswiderstand RISO (500 V DC) . .
Isolationswiderstand RISO (250 V DC) .
Schutzleiterstrom . o
Ber hrungsstrom IB - .
RCD-Pr fung Ausl sestrom und Ausl sezeit .
Ersatzableitstrom |EA . .
Last-/Differenzstrommessung: Leistung . .
Last-/Differenzstrommessung: Laststrom . .
LCD mit sieben Segmenten . .
Punktmatrix-Farbbildschirm .
Hintergrundbeleuchtung - .
USB-Schnittstelle f r Drucker . d
USB-Anschluss (Speichern und Herunterladen) .
Externer Druckerausgang . .
Tastatur im QWERTZ-Layout .
Pr fung von Netzkabeln und Verl ngerungsleitungen . .
Automatischer Pr fmodus .
Programmierbare Gut-, Schlechtanzeige .
Datenspeicher .
Begrenzte Datenspeicherung -

Polarit tspr fung .
Grafische Hilfeanzeigen .
Programmiermodus .
Echtzeituhr .
Abrufen und Anzeigen der gespeicherten Messwerte .
Schuko-Steckdose f r den Anschluss zu pr fender Ger te . .
110 V Ger tetests mit Messleitungsadapter m glich .

Ger tetester 29



ELEKTROTESTER

Das Werkzeug, nach dem Sie als Erstes greifen

H ufig greifen Sie bei der Fehlersuche bei einem elektrischen Problem als Erstes zu einem Elektrotester.
Ein Elektrotester ist ein Werkzeug f r die professionelle Fehlersuche, das schnell Ergebnisse liefert,
damit Sie die Ausr stung z gig reparieren und wieder in Betrieb nehmen k nnen. Unabh ngig davon
ob Sie das Anliegen von Spannung, die Spannung ohne Ber hrung metallischer Komponenten oder den
Strom messen oder den Durchgang und die Widerstandswerte pr fen, mit einem Tester ist dies schnell,
zuverl ssig und bedienungsfreundlich m glich. Dank seiner kompakten Form k nnen Sie Elektrotester
stets in der Hemd- oder Hosentasche bzw. im Werkzeugkoffer bei sich tragen und so stets griffbereit
haben.

Zusammen mit Zubeh rteilen wie einer Tragetasche, einem G rtelholster, Krokodilklemmen oder Ersatz-
Messleitungen wird der Elektrotester bei jeder Arbeit zum Werkzeug Ihrer Wahl.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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VORGESTELLTE PRODUKTE

Elektrotester Fluke T6-1000

Spannungsmessung ohne Messleitungen

ber die offene Stromzange k nnen Sie Wechselspannungen bis 1000 V messen, ohne
mit Messleitungen einen Kontakt zu spannungsf hrenden Punkten herzustellen. Dank der
revolution ren FieldSense-Technologie k nnen Sie mit dem T6-1000 Echteffektivwerte von
Wechselspannungen messen, indem Sie die offene Gabel ber den zu messenden Leiter
f hren. Die M glichkeit, Spannungen von bis zu 1000 V AC und Str me bis 200 A an Leitern
mit einem Querschnitt von 120 mm? zu messen, machen den T6-1000 zu einem u erst viel-
seitigen Werkzeug f r die professionelle Fehlersuche. Zudem k nnen Sie ber die ge ffnete
Gabel die Frequenz per Tastendruck messen, sodass Sie noch mehr Informationen zur Hand
haben.
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Mit den mitgelieferten Messleitungen kann man weiterhin herk mmliche Messungen wie die
Messung von Wechsel- oder Gleichspannungen bis 1000 V oder Widerst nden von bis zu
100 k durchf hren.

Verwandte Produkte und zugeh riges Zubeh r
e SureGrip -Krokodilklemmen Fluke AC285

< Holster Fluke H-T6

« Magnetische Aufh ngevorrichtung Fluke TPAK

Spannungs- und Durchgangspr fer Fluke T150/
T130/T110/T790

Die vier Spannungs- und Durchgangspr fer von Fluke vereinfachen lhre
Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort
und schnellen Messungen in allen Arbeitssituationen.

Sie wurden gem  Forderungen der Norm DIN EN 61243-3:2014 entwickelt. Mit diesen Tes-
tern k nnen selbst bei entladenen Batterien feststellen, ob ein Schaltkreis spannungsf hrend
oder spannungsfrei ist.

Sicherheitsspezifikation gem  den Messkategorien CAT IV 600 V, CAT Il 690 V

Mit 4 M glichkeiten zur Anzeige von Spannung LED-Anzeige, LC-Anzeige, h rbarem Ton
oder R ckmeldung durch Vibration wissen Sie immer, ob gef hrliche Spannung anliegt
(Digitalanzeige bei T130, T150, Vibrationsindikator bei T110, T130, T150)

e Spannungs- und Durchgangspr fer Fluke T150 mit LC-Anzeige und
Widerstandsmessung

e Spannungs- und Durchgangspr fer Fluke T130 mit beleuchteter LC-Anzeige
* Spannungs- und Durchgangspr fer Fluke T110 mit umschaltbarer Last
e Spannungs- und Durchgangspr fer Fluke T90

Spannungstester Fluke 1AC Il VoltAlert™

Der Spannungstester 1AC Il VoltAlert ist leicht zu bedienen und so klein, dass er in jede
Hemdtasche passt. Mit ihm k nnen Elektriker, Instandhaltungstechniker, Service- und Sicher-
heitspersonal sowie Hauseigent mer schnell pr fen, welche Stromkreise stromf hrend sind.
Der 1AC Il ist gem  Messkategorie CAT 1V 1000 V zertifiziert und leuchtet rot und gibt einen
ol Signalton ab, wenn eine Wechselspannung von 90 1000 V anliegt. Ausgestattet mit der

’ Voltbeat™-Technologie f hrt der 1AC Il fortw hrend Selbsttests durch, damit Sie sich darauf
verlassen k nnen, dass das Ger t funktioniert. Dank des bequemen Taschenclips k nnen Sie
ihn ganz einfach in Ihrer Hemdtasche mit sich f hren. So haben Sie ihn stets zur Hand, wenn
Sie herausfinden wollen, ob eine Spannung anliegt. Er ist auch als Modell mit 20 90VACf r
Steuerkreise erh Itlich.

Elektrotester 31
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AUSWAHLTABELLE ELEKTROTESTER

b |0

Tester mit offener Gabel und . . Drehfeld-
. . ventionelle Tester mit offener Gabel .
FieldSense-Technologie Richtungsanzeiger
Modelle T6-1000 T6-600 T5-1000 T5-600 9040

Basisfunktionen

e

FieldSense-Technologie zur Spannungsmessung - -

Offene Gabel - - - -

Echteffektivwertmessung - -

Frequenzbereich/Anzeige des Drehfelds 15-400 Hz/=
Messfunktionen

Gleich- und Wechselspannung 1000 V 600 V 1000 V 600 V 40-700 VAC
Wechselstrom 200 A 200 A 100 A 100 A

Widerstand/Frequenz 100 k /45-66 Hz 2000 / 1000 / 1000 /

Durchgangspr fung - - o -

Polarit tsanzeige f r Gleichspannung - - - -

Anzeige

LC-Anzeige - - - . .
Hintergrundbeleuchtung - -

Zweizeilige Anzeige gleichzeitige Anzeige von 03

Ul f

Weitere Funktionen

Warnleuchte f r gef hrlich hohe Spannung

Garantie und elektrische Sicherheit
Garantie in Jahren
Messkategorie CAT Ill (gem  EN 61010)
Messkategorie CAT IV (gem  EN 61010)

600 V 600 V
300V

Elektronische Spannungs- und Durchgangspr fer
Modelle T90 T110 T130 T150

Gleich- und Wechselspannung 12V bis 690 V | 6V bis 690 V
Durchgang/Frequenz 0 bis 400 k / 0/40 bis 400 Hz
Drehrichtungsanzeige 100 V bis 690 V
Widerstandsmessung | | Bis zu 1999
Ansprechzeit (LED-Reihe) <05s

Stromaufnahme 3,5 mA bei 690 V

AL EREEIERITEsEE Stromaufnahme 1,15 mA bei 230 V

7 k Eingangsimpedanz (bei zugeschalteter Last) Stromaufnahme 30 mA bei 230 V
Sicherheitsspezifikation (Messkategorien) CAT 11 690 V CAT 11l 690 V

CAT Il 600 V CAT IV 600 V
IP-Schutzart IP 54 IP 64
Garantie in Jahren 2

e L
Spannungstester Fluke VoltAlert -Familie
Modelle 1AC I 2AC LvD2 LvD1

Basisfunktionen

Spannungsbereich 90 V AC bis 1000 V AC 90 V AC bis 1000 V AC 90 V AC bis 600 VAC 40 V AC bis 300 VAC
Ein/aus - Immer eingeschaltet - -
Akustisches Signal -

Taschenlampe . .

Zwei Empfindlichkeitsstufen . 03

Garantie in Jahren 2 2 2 1
(SB;C:;T;:;Z‘;g?ka“O" CAT IV 1000 V CAT IV 1000 V CAT IV 600 V.

Elektrotester



LUFTQUALITAT IN INNENRAUMEN

berwachung und -Messung der Luftqualit t

Messger te f r Luftqualit t in Innenr umen von Fluke sind die erste Wahl von Fachleuten f r

die Instandhaltung, Fehlersuche und Einstellung von Heizungs- und Klimaanlagen in B ros, Schulen,
Krankenh usern, Produktionsst tten, Datenzentren und anderen Einrichtungen. Die Erfassung

m glicher Reiz- oder Gefahrstoffe in der Umgebung erm glicht Anpassungen oder die Ergreifung von
Gegenma nahmen, um Probleme wie das Sick-Building-Syndrom (Geb udekrankheit) zu beheben oder
zu verhindern.

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Luft in Innenr umen, d. h. Messung von Temperatur,
Feuchtigkeit, Luftstr mung, Partikelkonzentration und andere Messungen, werden dann f r Anpassung
und Instandhaltung der HLK-Anlagen verwendet. Mit den hochwertigen und pr zisen Fluke

Messger ten k nnen Sie schnell Qualit tsprobleme der Luft in Innenr umen erkennen, diagnostizieren
und beheben.

Die professionellen Messger te von Fluke zur Untersuchung der Luft in Innenr umen wie der
Partikelz hler Fluke 985 sind wichtige Werkzeuge f r jeden HLK- und Geb udetechniker. Anwender
k nnen mit dem Fluke 985 die Partikelkonzentration in Echtzeit messen und das Ergebnis f r die
Diagnose und Identifikation der Quelle der Luftverunreinigung verwenden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www:fluke.de

FLUKE -
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Partikelz hler Fluke 985

Handliches Messger t zur Partikelmessung

Schnelle Bewertung der Luftqualit t in Innenr umen

Der Partikelz hler Fluke 985 wird von Heizungs-, L ftungs- und Klimatechnikern sowie Fachleuten f r
Luftqualit tin Innenr umen genutzt. Von Filtermessungen bis zu Untersuchungen der Luftqualit tin
Innenr umen: Der Fluke 985 ist die ideale Kompaktl sung zur Ermittlung von Partikelkonzentrationen

in der Luft. Mit dem Fluke 985 k nnen Sie umgehend Beschwerden von Bewohnern und Mitarbeitern
nachgehen, die sich ber eine schlechte Luftqualit t beklagen. Eine weitere Anwendung liegt im Bereich
pr ventive Instandhaltung.

Mit dem Partikelz hler Fluke 985 k nnen Sie:
« die Filtereffizienz messen
e industrielle Reinr ume berwachen

« die Luftqualit tin Innenr umen pr fen und sich mit zuverl ssigen Daten an entsprechende Experten
wenden

« Partikelquellen f r Abhilfema nahmen ermitteln
« Kunden Berichte ber die Effektivit t von Reparaturen vorlegen

* neue Gesch ftsfelder erschlie en, indem Sie die Notwendigkeit von Instandhaltungen und Reparaturen
aufzeigen

Der Fluke 985 ist leicht und in jeder Position einfach zu handhaben. Dank der bedienungsfreundlichen
Datenexportoptionen mit USB-Kabel und -Speicherstick k nnen Daten problemlos berall und jederzeit
abgerufen und eingesehen werden.

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessger t Fluke 971

Schnelle, pr zise Messung der Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit

Temperatur- und Feuchtigkeits berwachung

Temperatur und Feuchtigkeit sind zwei wichtige Faktoren, die entscheidend zum allgemeinen
Wohlbefinden sowie zu einer guten Luftqualit t in Innenr umen beitragen. Mit dem Fluke 971 k nnen Sie
schnelle und genaue Messungen von Feuchtigkeit und Temperatur

in der Luft vornehmen.

Robust und tragbar

Der Fluke 971 ist ein wertvolles Werkzeug f r Instandhaltungs- und Anlagentechniker, Heizungs-, L f-
tungs- und Klimatechniker sowie f r Experten, die die Luftqualit tin Innenr umen bewerten m ssen.
Fluke 971 ist leicht und handlich und eignet sich somit ideal f r die berwachung von Problembereichen.

Fluke 975 AirMeter

Einfache Untersuchung mehrerer Parameter mit einem einzigen Messger t

Mit einem Messger t mit vielseitigen Funktionen produktiver arbeiten

Das Fluke 975 AirMeter steigert Effizienz bei der Innenraum-Luft berwachung erheblich, da es Funkti-
onen von f nf Messger ten in einem robusten und anwenderfreundlichen Handger t kombiniert. Fluke
975 kann zur Optimierung der Bel ftungseinstellungen von Heizungs-, L ftungs- und Klimasystemen (z. B.
gem ASHRAE 62-Empfehlungen), zur aktiven Beobachtung der Umgebungsbedingungen zur F rderung
einer produktiven Umgebung und zur Behandlung von Beschwerden hinsichtlich des Komforts von Men-
schen in diesen Geb uden eingesetzt werden. Fluke 975 misst folgende Parameter:

* Temperatur

» Luftgeschwindigkeit
 Luftfeuchtigkeit

- CO?

- CO

Das Fluke 975 AirMeter kann f r folgende Anwendungen eingesetzt werden:

« Reaktion auf Anfragen von Bewohnern und Mitarbeitern hinsichtlich des Komforts

e berpr fung der Steuersysteme von Heizungs-, L ftungs- und Klimaanlagen des Geb udes
e Pr fung auf angemessene Bel ftung

e berwachung der Luftstr mung und der Luftgeschwindigkeit

e Pr fung auf gef hrliche Kohlenmonoxid-Lecks

Luftqualit tin Innenr umen
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MESSUNG DER LUFTQUALITT IN INNENRTUMEN - AUSWAHLTABELLE

Modelle

Speicherung von
Datens tzen

Daten herunterladbar
Akku-/Batterietyp

Garantie

Messger te zur Untersuchung der Luftqualit t in Innenr umen

Fluke 971

99

Nein
(4) AAA-Batterien

2 Jahre

Fluke 922 und
Fluke 922/Kit

99

Nein
(4) AA-Batterien

2 Jahre

Fluke 975 und Fluke 975V

25.000 Datens tze (kontinuierlich),
99 Datens tze (einzelne)

Ja

Li-lonen-Akku (prim r), (3)
AA-Batterien (Reserve)

2 Jahre

-l
W o ¥
L
Fluke 985

10.000

USB oder Ethernet
Li-lonen-Akku, 7,4V, 2600 mAh

1 Jahr

Nein

1)
9-V-Batterie

1 Jahr

Luftgeschwindigkeit
Luftdruck

Luftstr mung (Volumen)
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid
Temperatur
Luftfeuchtigkeit

Taupunkt/
Feuchttemperatur

Z hlung der
Partikelkonzentration

Luftdruck/Luftgeschwindig|
Luftdruckbereich

Genauigkeit der
Luftdruckmessung

Luftgeschwindigkeits-
bereich

Genauigkeit der Luftge-
schwindigkeitsmessung

Luftstr mungsbereich
(Volumen)

Genauigkeit der Luftstr -
mungsmessung (Volumen)

keit/Luftstr mung

Temperatur und relative Feuchte

Temperaturmessbereich

Genauigkeit der
Temperaturmessung

Relative Feuchte (Bereich)

Relative Feuchte
(Genauigkeit)

Kohlendioxid/Kohlenmonos
Kohlendioxidbereich

Genauigkeit der
Kohlendioxidmessung

Kohlenmonoxidbereich

Genauigkeit der
Kohlenmonoxidmessung

Partikelz hlung

X

-20 Chis 60 C

0 Chis45 C(—0,5 C)/-20 C
bis 0 Cund 45 C bis
60 C(—1,0 ©)

5%bis95 % r. F.
10 % bis 90 % r. F. bei 23 C

(—25%T.F)

<10 % und >90 % r. F. bei 23 C
(-5.0%r.F)

id

— 4000 Pa/—16 inH,0/— 400
mmH,0/— 40 mbar/— 0,6 psi

—1%+ 1Pa/—1% + 0,01

inH,0/— 1 % + 0,1 mmH,0/— 1 %
+ 0,01 mbar/— 1 % + 0,0001 psi

1 m/s bis 80 m/s

—2,5 % v. Mw. bei 10,00 m/s

0 bis 99.999 cfm

Die Genauigkeit ist eine Funktion

von Geschwindigkeit und
Luftkanalgr e.

0 Chis50 C
0 Chis50 C(—0,01 C)

0 % bis 90 % rF

0 % bis 90 % r. . bei 23 C
(—2,0% . F)

0,25 m/s bis 15 m/s

—4,0 % von Messwert
ber 0,25 m/s

-20 Chis50 C

40 Chis60 C(—0,9 C)/5 C bis
40 C(—05 C)/-20 C bis
5C(—11 C)

10 % bis 90 % rF

10 % bis 90 % r. F. bei 23 C
(—2,0%.F)

0 bis 5000 ppm
2,75 % + 75 ppm

0 bis 500 ppm

—5 % oder —3 ppm (der jeweils
gr ere Wert gilt,
bei 20 Cund 50 % r. F)

0 bis
1000 ppm

5 % oder +
2 ppm

Durchflussrate

Partikelgr enbereich

Z hlmodi

Z hleffizienz

Konzentrationsgrenzwerte

2,83 I/min
0,3 m-10,0 m (6 Kan le)
Rohwerte, #/m3, #/ft3, #/Liter im
Kumulativ- oder Differenzmodus
50 % bei 0,3 m; 100 % f r Partikel
>0,45 m(gem ISO 21501)

10 % bei 4.000.000 Partikeln pro
ft (nach 1SO 21501)

Luftqualit tin Innenr umen
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ISOLATIONSMESSGERATE

Wichtige Messwerte schnell und
zuverl ssig

Ob an Motoren, Generatoren, Kabeln oder Schaltanlagen Isolationsmessger te
von Fluke bieten st rungsfreie und zuverl ssige Ergebnisse. Die
Isolationsmessger te verf gen ber vielseitige Funktionen und wurden f r
Sicherheit und einfache Anwendung entwickelt. Sie bieten perfekte L sungen

f r die Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende Instandhaltung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de




FLUKE -

VORGESTELLTE PRODUKTE UND AUSWAHLTABELLE

FLUKE
F CONNECT

FLUKE

F CONNECT

Funktionen

Fluke 1587 FC Isolations-Multimeter

Arbeiten Sie sicher. Erkennen Sie verborgene Probleme schneller. Vermeiden
Sie Papierkram.

Fluke Connect und das Isolations-Multimeter 1587 FC von Fluke unterst tzen Sie bei der
Erkennung und Beseitigung schwerwiegender Probleme und der drahtlosen bertragung Ihrer
Daten ber lhr Smartphone alles aus sicherer Entfernung zum Gefahrenbereich.

PI/DAR-Pr fungen mit Trendlt -Grafiken erm glichen eine schnellere Erkennung von Feuch-
tigkeit und verschmutzungsbedingten Isolationsproblemen. Dank der Speicherung ber Fluke
Connect ist kein Notieren der Ergebnisse mehr notwendig, wodurch Fehler reduziert und Daten
in der Historie der Messungen r ckverfolgt werden k nnen. Die Temperaturkompensation tr gt
zur pr zisen Festlegung von Ausgangswerten bei. Das Ger t beinhaltet zudem eine Funktion zur
Erkennung von stromf hrenden Schaltungen, die Isolationspr fungen bei Spannungen ber 30
V verhindert, und einen Tiefpassfilter f r Frequenzumrichter.

Isolationsmessger t Fluke 1550C

Trends auswerten, Zweifel beseitigen

Das Kit mit dem Isolationsmessger t Fluke 1550C eignet sich zur digitalen Isolationspr fung
bis 5 kV. Mit der Fluke Connect App k nnen Sie aus sicherer Entfernung Isolationspr fungen
durchf hren und Daten erfassen. Konfigurieren, starten und stoppen Sie Messungen mit dem
1550C aus der Ferne in sichererem Abstand zu allen in Betrieb befindlichen, stromf hrenden
Komponenten. ber die Fernerfassung von Daten k nnen Sie die Messergebnisse in der Cloud
speichern, um sie sp ter zur Analyse und zur vorbeugenden Instandhaltung verwenden zu

k nnen.

Isolationsmessger t Fluke 1507

Ein vielseitiges und kompaktes Isolationsmessger t
Der Isolationspr fbereich reicht von 10 k bis 2,0 G . Die Erkennung von stromf hrenden
Schaltungen verhindert Isolationspr fungen bei Spannungen ber 30 V. Messung niedriger
Widerst nde bei Erd- oder Schutzleitern (Kurzschlussstrom > 200 mA)

Pr fspannungen 50V bis 1000 V 50 V bis 1000 V 500 V bis 1000 V 500 V bis 1000 V 50 V bis 1000 V
Isolationswiderstands-Messbereich 0,01 M 0,01 M 0,01 M 0,01 M 0,01 M 200 k bis 200 k bis
bis 2 G bis 2 G bis 600 G bis 2 G bis 10 G 1T 2T
PI/DAR - . . . Ja, plus Fluke Ja, plus Fluke
Connect* Connect*
Automatische Entladung - . - - - - -
Zeitgesteuerter Rampentest 03 -
(Ausfalltest)
Gut/Schlecht- Pr fung - - .
Speicher ber Fluke Connect Ja, plus Fluke Ja, plus Fluke
Connect* Connect*
Tastkopf mit Ausl setaste - . - - -
- Ja, ber Fluke Ja, ber Fluke
Fernstart und -einrichtung e — o —"
Niederohmbereich/ 200 mA Messstrom 200 mA Messstrom
Schutzleiterdurchgangsmessung (10 m Aufl sung) (10 m Aufl sung)
Hintergrundbeleuchtung - . - - -
Multimeterfunktionen . . -
Garantie in Jahren 3 & 3 1 1 S 3

*Unter Verwendung des Adapters Fluke ir3000 FC mit Fluke Connect-kompatiblen Modellen 155x

Isolationsmessger te
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MESSUNG UND ANALYSE VON NETZQUALITAT UND ENERGIE

Unabh ngig davon, ob Sie in einem Industriebetrieb, einer gro en Industrieanlage oder einem
Energieversorgungsunternehmen arbeiten, die Messger te zur Analyse der Netzqualit t und Energie
von Fluke liefern die Daten, die f r beste Betriebseigenschaften und h chste Zuverl ssigkeit
notwendig sind. Mit diesen Messger ten k nnen Sie Probleme mit lhrer Netzqualit t und der
Energieeffizienz durch einfache und effektive Aufzeichnung und Analyse erkennen.

Power- und Energie-Logger

Power- und Energie-Logger dienen zur Durchf hrung von Energie- und Lastgangstudien, um
Einsparungsm glichkeiten herauszufinden. Mit der Fluke Energy Analyze Plus Software k nnen Sie
detaillierte Berichte erstellen, um sich auf die Problembereiche zu konzentrieren.

Netzqualit tsmessger te und -analysatoren

Dreiphasige Netz- und Stromversorgungsanalysatoren eignen sich ideal f r die Fehlersuche,
Protokollierung und Erstellung detaillierter Berichte in Verbindung mit der bedienungsfreundlichen
Software PowerlLog. Mit den einphasigen Netzqualit tsmessger te von Fluke k nnen Sie je

nach ausgew hltem Modell Messungen an Wechsel- oder Gleichstromsystemen vornehmen und
protokollieren. Diese ein- und dreiphasigen Messger te erlauben es lhnen, rasch zu erkennen, wo
potenzielle Probleme in lhren elektrischen Anlagen vorliegen.

Netzqualit ts-Recorder

Netzqualit ts-Recorder dienen zur Erfassung und Aufzeichnung detaillierter Daten, die Sie

zur Erkennung komplexer Probleme ben tigen. In Verbindung mit der unterst tzenden
Anwendungssoftware kann ein Recorder lhnen dabei helfen, einen vollst ndigen Einblick in die
Netzqualit t zu erhalten und die Probleme zu beheben.

Leistungsanalysatoren mit h chster Genauigkeit

Bei der Pr fung der Leistung von Transformatoren, Beleuchtungs- oder Schaltelektronik wie
Wechselrichtern und Stromversorgungen bieten diese Messinstrumente h chste Genauigkeit und
k nnen auch komplexe Signalformen verarbeiten. F r sehr niedrige Leistungsfaktoren oder Lasten
mit Hochfrequenzumschaltung bietet Fluke L sungen an, die Ein-, Drei- oder Sechsphasensysteme
messen k nnen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.fluke.de
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Netzqualit ts- und Energieanalysator Fluke 435
Serie Il

Der Fluke 435-11 ist f r Anwender konzipiert, die m glichst schnell eine L sung
des Netzqualit tsproblems finden m ssen.

« Erstellung einer umfassenden bersicht ber den Netzqualit tszustand auf einem Bildschirm, die
schnell die Problembereiche hervorhebt so wird Zeit beim Finden der Ursachen des Problems
gespart

« Berechnung von Kosten durch verschwendete Energie, Vermeidung von Ausfallzeiten sowie