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PORTFOLIO
Das Janitza Produktportfolio besteht aus innovativen 
Messgeräten und der perfekt darauf abgestimmten Netz-
visualisierungssoftware GridVis®, ergänzt durch qualitativ 
hochwertige Komponenten. Janitza-Kunden weltweit profi-
tieren von Lösungen in den Bereichen Energiedatenmanage-
ment, Spannungsqualitäts-Monitoring, Lastmanagement 
und Differenzstromüberwachung, alles in einer einheitlichen 
Systemumgebung ‒ Made in Germany.

FIRMENPORTRÄT
Janitza entwickelt Komplettlösungen der Energiemess- 
technik, die transparente Energieflüsse sicherstellen und die 
Qualität der Energieversorgung überwachen. Das global 
agierende Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland bietet 
individuelle Lösungen für Kunden aus unterschiedlichen 
Industriezweigen, wie zum Beispiel Rechenzentren, Fertigungs-
industrie, Gebäude und Infrastruktur sowie Energiever-
sorgungsunternehmen und Erneuerbare Energien.
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ENERGIEMESSTECHNIK

Seit über 60 Jahren entwickeln und fertigen wir am Stand-
ort Lahnau zwischen Wetzlar und Gießen. Aus der 1961 ge-
gründeten Eugen Janitza GmbH entstand 1986 die Janitza 
electronics GmbH. Heute zählt Janitza zu den führenden An-
bietern von Energiemesstechnik und Komplettlösungen in 
den Bereichen Energie- und Lastmanagement, Spannungs-
qualität und Differenzstrom-Monitoring (RCM) in den unter-
schiedlichsten Branchen weltweit. 

Unsere Stärke: Wir liefern Komplettlösungen – Hardware, 
Software und Dienstleistungen. Messgeräte, Monitoring-
Plattformen und Analyse-Services greifen nahtlos ineinan-
der. So erhalten unsere Kunden auf Wunsch ein durchgän-
giges System, das elektrische Energie transparent macht, 
Risiken reduziert und Effizienzpotenziale erschließt. 

Innovationen prägen unsere Geschichte. Bereits 1988 präsen-
tierten wir den weltweit ersten elektronischen Blindleistungs-
regler mit Oberschwingungsgrenzwerten und automatischer 
Stufenabschaltung. Auch heute kombinieren wir neue Tech-
nologien mit bewährten Anwendungen – zu intelligenten, 
praxisnahen Lösungen. 

Das Unternehmen wird von einem starken Führungsteam 
getragen: Markus Janitza leitet die Gesellschaft seit ihrer 
Gründung. 2024 trat Alexander Veidt als CFO und in die  
Geschäftsführung ein und im Mai 2025 kam Michael Kadziela 
als CSO hinzu, um die internationale Marktentwicklung wei-
ter voranzutreiben. 

Mit mehr als 600 Mitarbeitenden und Projekterfahrung auf 
sechs Kontinenten stellen wir uns den globalen Herausfor-
derungen der Energieversorgung. Unser Ziel: einen sicheren, 
nachhaltigen und effizienten Umgang mit elektrischer Ener-
gie sicherstellen – für unsere Kunden, Partner und in unseren 
eigenen Gebäuden. 

AKTUELLE
MITARBEITERANZAHL

ZUKUNFT MIT TRADITION

KONTINENTE ENERGIEEFIZIENZ
EINSPARUNG

600 6 30 %

Janitza electronics GmbH – Zukunft mit Tradition
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INDUSTRIE
In vielen Industriebereichen ist maximale Energieverfüg-
barkeit unerlässlich – weltweit steigen die Anforderungen. 
Janitza ermöglicht das frühzeitige Erkennen und Beseiti-
gen von Störungen. Die Energiemesstechnik von Janitza 
unterstützt bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu 
Energieeffizienz und Energiemanagement, verbessert den 
Brandschutz und vereinfacht die Dokumentation – insbe-
sondere in Kombination mit der Netzvisualisierungssoftware  
GridVis®.

RECHENZENTRUM
Rechenzentren stehen durch die fortschreitende Digitali-
sierung unter wachsendem Druck: Hochverfügbarkeit und 
Sicherheit zählen zu den zentralen Anforderungen – gleich-
zeitig nimmt die Bedeutung der Energieeffizienz weiter zu. 
Die Lösungen von Janitza schaffen Transparenz auf allen 
Ebenen, decken Einsparpotenziale auf und sichern die Hoch-
verfügbarkeit durch frühzeitiges Erkennen von Störgrößen in 
Strom und Spannung. 

BRANCHENLÖSUNGEN

Branchenlösungen
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PROJECT SOLUTIONS

SCHLÜSSELFERTIGE LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN

Janitza Project Solutions steht für modulare, schlüsselfertige 
Lösungen – von der Planung über die Umsetzung bis zur Wartung. 
Die Projekte werden gemeinsam mit eigenen Betriebsstätten 
und zertifizierten Partnern umgesetzt. Kundinnen und 
Kunden profitieren dadurch von interdisziplinärem Know-

how, das alle Phasen abdeckt und eine sichere, effiziente 
Projektrealisierung gewährleistet. Technologische Kompetenz, 
langjährige Erfahrung und die enge Abstimmung auf spezifische 
Anforderungen runden das Konzept ab.

1. DATENANALYSE

Unsere Datenanalysen sind ein zentrales Element zur Aus-
wertung elektrischer und nicht-elektrischer Energieflüsse. 
Sie liefern Trendanalysen, Alarmfunktionen und Normaus-
wertungen nach EN 50160 – für volle Transparenz und fun-
dierte Managemententscheidungen.

2. LASTMANAGEMENT 

Unsere Lösungen kombinieren PV, Batteriespeicher und prior- 
isierte Verbrauchersteuerung zu einem leistungsfähigen 
System. GridVis® ermöglicht Visualisierung, Steuerung und  
Prognose von Lastspitzen – für stabile Netze und reduzierte 
Energiekosten.

3. KUNDENSOFTWARE

Janitza entwickelt kundenspezifische SCADA-, HMI- und 
ITLösungen zur nahtlosen Einbindung in bestehende Systeme 
wie MES oder ERP. O ffene S chnittstellen (REST, SQL) und 
anwenderfreundliche Oberflächen sorgen für maximale 
Integrationsfähigkeit.

4. GATE-MEDIEN

GATE steht für Gas, Air, Temperature, Electricity – Janitza er-
fasst alle Medienströme zentral. Daten zu Luft, Wasser, Dampf 
und Temperatur werden über offene Schnittstellen einge-
bunden und in GridVis® oder SCADA-Systemen visuell auf-
bereitet. 

5. MESSGERÄTE

Die UMG-Messgeräte von Janitza erfassen Strom, Spannung,
Oberschwingungen und Differenzströme präzise. Planung, 
Parametrierung, Inbetriebnahme und Schulung erfolgen 
projektspezifisch – für maximale Datenqualität und sichere 
Integration.

6. AUTOMATISIERUNG 

Von der Maschinensteuerung bis zur kompletten Prozess-
automation liefert Janitza Lösungen mit SPS-Programmie-
rung, HMI, Sicherheitsprüfung und Inbetriebnahme. Ideal für 
flexible, effiziente Produktionsprozesse und industrielle An-
wendungen.

7. SCHALTANLAGEN

Janitza realisiert modulare, normgerechte Schaltanlagen – 
von der Projektierung über den Schaltschrankbau bis zur 
Inbetriebnahme. Auch Retrofit-Lösungen werden schnell, si-
cher und mit hoher Qualität umgesetzt – perfekt abgestimmt 
auf Ihr Projekt.

8. ENERGY SERVICES

Unsere Services umfassen Beratung, Engineering, Schulung,
Wartung und Audits. Monitoring- und Retrofit-Analysen si-
chern Energieeffizienz, Anlagenverfügbarkeit und Investi-
tionsschutz – mit individuellen Konzepten und 24/7-Support 
bei Bedarf.

DIE ACHT KOMPETENZBEREICHE VON PROJECT SOLUTIONS

Project Solutions
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Übersicht UMG Messgeräte
Übersicht UMG Messgeräte

Typ

UMG 96-S2 UMG 96-EL
(UL zertifiziert)

UMG 96RM
(UL zertifiziert)

UMG 96-PA
(UL zertifiziert)

P M E PN 96-PA 96-PA-MID+

Artikel-Nummer

52
34

00
2

52
35

00
1

52
22

06
1

52
22

06
4

52
22

06
9

52
22

06
2

52
22

09
0

52
32

00
1*1

52
32

00
4

Einsatz in Dreiphasen-4-Leitersystemen mit  
geerdetem Neutralleiter bis maximal 230 / 400 V AC 277 / 480 V AC 277 / 480 V AC 347 / 600 V AC (UL)*11

417 / 720 V AC (IEC)*11

Einsatz in Dreiphasen-3-Leitersystemen  
ungeerdet bis maximal – 480 V AC 480 V AC –

Versorgungsspannung 90 – 265 V AC;  
90 – 250 V DC

90 – 277 V AC;  
90 – 250 V DC*1

90 – 277 V AC;  
90 – 250 V DC*1

90 – 277 V AC;  
90 – 250 V DC*1

Dreileiter / Vierleiter (L-N, L-L) – / • • / • • / • • / •
Quadranten 4 4 4 4

Abtastfrequenz 50/60 Hz 8 kHz 21,33/25,6 kHz 21,33/25,6 kHz 8,13 kHz

Zählerstandsgangmessung nach PTB-A 50.7 – – – – •

Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz) 16 / 16 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Differenzstromeingänge – – – – – 2 2 –
Strommesskanäle 3 3 3 4 3 4 4 3*7

Temperatureingang – – – – – 2*4 2*4 •*17

Oberschwingungen V / A 1. – 15. 1. – 40. 1. – 40. 1. – 40.
Verzerrungsfaktor THD-U/THD-I in % • • • •
Unsymmetrie – – – –
Kurz- / Langzeitflicker – – – –
Transienten – – – –
Kurzzeitunterbrechungen – – – – – • – –
Genauigkeit V / A 0,2 % / 0,2 % 0,2 % / 0,2 % 0.2 % / 0.2 % 0,2 % / 0,2 %
IEC 61000-4-30 – – – –
Wirkenergie Klasse 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0.5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A)
Digitaleingänge – – – 4 –    (3)*3 (3)*3 3
Digital- / Impulsausgang 1 – 2 6 2 (5)*3 (5)*3 *5 3
Analogausgang – – – – – – – 1
Speicher Min- / Maxwerte • • • •

Speichergröße / Aufzeichnungsdauer  
(nach Werkseinstellung) – – –

25
6 

M
B*1

3

–

25
6 

M
B*1

2

–
8 MB / ca. 3 Monate  

(MID+ Zählerstandsgang:  
ca. 24 Monate)

Uhr – – – • – • – •

Integrierte Logik – Vergleicher Vergleicher Vergleicher

Webserver / E-Mail – / – – / – – / – – / – – / – • / • • / – •*17 / –
APPs: Messwertmonitor, EN 50160 & IEC 61000-2-4  
Watchdog – – – –

Störschreiberfunktion – – – –
Spitzenlastoptimierung – – – –
Software für Energie-Management und Netzanalyse GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
GridVis® Items 1 1 1 1
Schnittstellen
RS232 – – – –
RS485 • – • • – • • •
USB – – – • – – – –
D-SUB-9-Stecker (Profibus) – – – • – – – –
M-Bus – – – – • – – –
Ethernet – • – – – • 2 •*17

Protokolle
Modbus RTU • – • • – • • •
Modbus-Gateway – – – – – • – –
Profibus DP V0 – – – • – – – –
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet – • – – – • • •*17

SNMP – – – – – • –*6 –
OPC UA – – – – – – – –
BACnet IP – – – – – •*2 – –
Profinet – – – – – – • –
MQTT  •*18 •  •*18  •*18 –  •*18  •*18  •*18

 

FRONTTAFELEINBAU-MESSGERÄTE
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KOMMUNIKATIONS-EBENEN

Ethernet-Ebene (TCP/IP)

Feldbus-Ebene (z. B. Modbus RTU)

Webserver Netzvisualisie- 
rungssoftware

UMG 509-PROUMG 96-ELUMG 96RM-EUMG 96-PQ-L 
mit Modul

UMG 512-PRO

UMG 96RM

Wasserzähler TemperaturmessungStatusmeldung AlarmleuchteGaszähler

UMG 96-S2 UMG 103-CBMProData®

Analog- / Status- / Impulseingangsebene

UMG 96-PA

Kommunikations-Ebenen
Kommunikations-Ebenen

SYSTEMINTEGRATION

Server SQL Database Client 1 bis ... Mobile
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MODUL 800-CON
ARTIKELNUMMER 5231210

ALLGEMEIN
Nettogewicht (mit Steckklemmen) ca. 55 g (0.12 lb) –1 Gerät

Geräteabmessungen (B x H x T) ca. 18 x 90 x 76 mm (0.71 x 3.54 x 2.99 in)

Breite der Module (2er-Set) in Teilungseinheiten 1 TE (1 TE = 18 mm)

Einbaulage beliebig

Befestigung/Montage - 
geeignete Hutschienen (35 mm/1.38 in)

TS 35/7,5 nach EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Schlagfestigkeit IK07 nach IEC 62262

TRANSPORT UND LAGERUNG
Die folgenden Angaben gelten für in der Originalverpackung transportierte und gelagerte Geräte

Freier Fall 1 m (39.37 in)

Temperatur K55: –25° C bis +70° C (–13 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN IM BETRIEB
Die Module (2er-Set)
– nur mit geeigneten Basisgeräten betreiben (siehe Benutzerhandbuch zum Modul).
– wettergeschützt und ortsfest einsetzen.
– erfüllt Einsatzbedingungen nach DIN IEC 60721-3-3.
– besitzt Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1), ein Schutzleiteranschluss ist nicht erforderlich!

Bemessungstemperaturbereich –10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

Verschmutzungsgrad 2

Lüftung keine Fremdbelüftung erforderlich
Fremdkörper- und Wasserschutz IP20 nach EN60529

SCHNITTSTELLE
JanBus (proprietär)
HINWEIS!
Für die Verbindung der Übergabemodule eine paarverseilte, 
geschirmte Datenleitung (Leitungsverbindung 1:1) verwenden!

– über Busverbinder zu Geräte- und Modulreihen
– �über Schirmklemmen zwischen den Übergabemodulen mit paarver-

seilter, geschirmter Datenleitung (Leitungsverbindung 1:1)
– Die maximale Buslänge des JanBus beträgt 100 m

ANSCHLUSSVERMÖGEN DER KLEMMSTELLEN
Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle nur einen Leiter anschließen!

Eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige 0,2–1,5 mm2, AWG 24-16

Aderendhülsen (nicht isoliert) 0,2–1,5 mm2, AWG 26-16

Aderendhülsen (isoliert) 0,2–1 mm2, AWG 26-18

Anzugsdrehmoment 0,2–0,25 Nm (1.77–2.21 lbf in)

Abisolierlänge 7 mm (0.2756 in)

Modul 800-CON Modul 800-CON

TECHNISCHE DATEN
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MODUL 800-CON-RJ45
ARTIKELNUMMER 5231242

ALLGEMEIN
Nettogewicht ca. 62 g (0.14 lb)

Geräteabmessungen (B x H x T) ca. 36 x 90 x 76 mm (1.42 x 3.54 x 2.99 in)

Breite des Gerätes in Teilungseinheiten 2 TE (1 TE = 18 mm)

Einbaulage beliebig

Befestigung/Montage - 
geeignete Hutschienen (35 mm/1.38 in)

TS 35/7,5 nach EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Fremdkörper- und Wasserschutz IP20 nach EN60529

Schlagfestigkeit IK07 nach IEC 62262

TRANSPORT UND LAGERUNG
Die folgenden Angaben gelten für in der Originalverpackung transportierte und gelagerte Geräte

Freier Fall 1 m (39.37 in)

Temperatur K55: –25 °C bis +70 °C (–13 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN IM BETRIEB
Das Gerät
– wettergeschützt und ortsfest einsetzen.
– erfüllt Einsatzbedingungen nach DIN IEC 60721-3-3.
– besitzt Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1), ein Schutzleiteranschluss ist nicht erforderlich!

Bemessungstemperaturbereich –10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

Verschmutzungsgrad 2

Lüftung keine Fremdbelüftung erforderlich

SCHNITTSTELLE
JanBus-Schnittstelle (In) - (proprietäres Ethernet) RJ45 - JanBus-Schnittstelle über Busverbinder

JanBus-Schnittstelle (Out) (proprietäres Ethernet) RJ45 - JanBus über RJ45-Kabel (Patch-Kabel RJ45)

JanBus (proprietär) -
Max. Buslängen/Kabellängen der RJ45-Kabel

Cat 7/7a = 100 m
(AWG 22: Ø = 0,64 mm, Querschnittsfläche = 0,33 mm²)

Cat 6/6a = 75 m
(AWG 23: Ø = 0,57 mm, Querschnittsfläche = 0,26 mm²)

Cat 5/5e = 60 m
(AWG 24: Ø = 0,51 mm, Querschnittsfläche = 0,21 mm²)

Modul 800-CON-RJ45 Modul 800-CON-RJ45

TECHNISCHE DATEN
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MODUL 800-CT24
ARTIKELNUMMER 5231247

ALLGEMEIN
Nettogewicht 120 g (0.26 lb)

Geräteabmessungen (B x H x T) 248 x 42 x 37 mm (9.76 x 1.65 x 1.46 in)

Einbaulage beliebig

Befestigung/Montage - 
geeignete Hutschienen (35 mm/1.38 in)

TS 35/7,5 nach EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Fremdkörper- und Wasserschutz IP20 nach EN60529

Schlagfestigkeit IK07 nach IEC 62262

TRANSPORT UND LAGERUNG
Die folgenden Angaben gelten für in der Originalverpackung transportierte und gelagerte Geräte

Freier Fall 1 m (39.37 in)

Temperatur K55: –25 °C bis +70 °C (–13 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN IM BETRIEB
Das Modul
– nur mit geeigneten Basisgeräten betreiben (siehe Benutzerhandbuch zum Modul).
– wettergeschützt und ortsfest einsetzen.
– erfüllt die Einsatzbedingungen nach DIN IEC 60721-3-3.
– besitzt Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1), ein Schutzleiteranschluss ist nicht erforderlich!

Arbeitstemperatur –10 °C bis +55 °C (140 °F bis 131 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

Verschmutzungsgrad 2

Lüftung keine Fremdbelüftung erforderlich

STROMMESSUNG
Nennspannung für die Low-Power-Stromwandler 333 mV

Kanäle 24

Messbereich 0 bis 400 mV

Crest-Faktor 1,8

Überlast für 1 s 1 V

Auflösung 16 Bit

Abtastfrequenz 6,8 kHz

Frequenz der Grundschwingung 40 Hz bis 70 Hz

Harmonische 1. bis 15. (nur ungerade)

SCHNITTSTELLEN
RJ45-Schnittstelle (In/Out) JanBus (proprietär) über RJ45-Kabel (Patch-Kabel RJ45)

Versorgungsspannung (über JanBus-Schnittstelle) 24 V

JanBus (proprietär) -
Max. Buslängen/Kabellängen der RJ45-Kabel

Cat 7/7a = 100 m (109.36 yd)
(AWG 22: Ø = 0,64 mm, Querschnittsfläche = 0,33 mm²)
Cat 6/6a = 75 m (82.02 yd)
(AWG 23: Ø = 0,57 mm, Querschnittsfläche = 0,26 mm²)
Cat 5/5e = 60 m (65.62 yd)
(AWG 24: Ø = 0,51 mm, Querschnittsfläche = 0,21 mm²)

Stromsensoren-/LP-Stromwandler-Schnittstelle Micro Mate-N-Lok Connector

Modul 800-CT24 Modul 800-CT24

TECHNISCHE DATEN
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RD 96*1

ARTIKELNUMMER 5231212

ALLGEMEIN
Nettogewicht ca. 140 g (0.31 lb)

Verpackungsgewicht (inkl. Zubehör) ca. 440 g (0.97 lb)

Maße B x H x T (w x h x d) ohne Befestigungsklemmen 96 mm x 96 mm x 30 mm (3.78 in x 3.78 in x 1.18 in)

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 40000 h (über 40000 h reduziert sich die  
Hintergrundbeleuchtung auf ca. 50 %)

Schlagfestigkeit IK07 nach IEC 62262

SERIELLE SCHNITTSTELLE (USB)
USB 2.0 (Typ A) 1x

USB 2.0 (Typ B) 1x

Versorgungsspannung DC 5 V

Nennstrom 200 mA

Arbeitsbereich ±5 % vom Nennbereich

Leistungsaufnahme 1 W

TRANSPORT UND LAGERUNG
Die folgenden Angaben gelten für in der Originalverpackung transportierte und gelagerte Geräte.

Freier Fall 1 m (39.37 in)

Temperatur –25 °C bis +70° C  (–13 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 bis 90 % RH

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN IM BETRIEB
Das Gerät 
– wettergeschützt und ortsfest einsetzen. 
– Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1).

Bemessungstemperaturbereich –10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 bis 75 % RH

Betriebshöhe 0–2000 m (1.24 mi) über NN

Verschmutzungsgrad 2

Einbaulage beliebig

Lüftung keine Fremdbelüftung erforderlich
Fremdkörper- und Wasserschutz
– Front
– Rückseite
– Front mit Dichtung

 
IP40 nach EN60529
IP20 nach EN60529
IP54 nach EN60529

USB-KABEL 
(im Lieferumfang enthalten)

USB 2.0 (Typ A- auf Typ B-Stecker) 1,8 m (1.97 yd)

RD 96 RD 96

TECHNISCHE DATEN
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FÜR JEDE ANWENDUNG DEN
RICHTIGEN STROMWANDLER
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BETRIEBSSTROMWANDLER

Betriebsstromwandler

222	 Aufsteckstromwandler
234	 Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke
238	 Low-Power-Wandler für das UMG 96-PQ-L-LP & Modul 800-CT8-LP
248	 Summenstromwandler
252	 Kabelumbaustromwandler
256	 Teilbare Stromwandler
258	 Dreiphasen-Stromwandler
260	 Hutschienenstromwandler mit Spannungsabgriff & Vorsicherung
262	 Kompaktstromwandler
264	 Flexible Stromwandler – Rogowski-Spulen

BetriebsstromwandlerBetriebsstromwandler
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AUFSTECKSTROMWANDLER
KLASSE 1 … / 5 A

Bei Aufsteckstromwandlern wird der zu messende Leiter durch 
die, in verschiedenen Durchmessern erhältliche, Fenster- 
öffnung geführt. Die bruchfesten Kunststoffgehäuse sind 
schwer entflammbar und selbstverlöschend. 

Bei der Installation von Aufsteckstromwandlern wird der  
Primärleiter unterbrochen, sie sind daher vor allem für Neuer-
richtungen geeignet. 

Aufsteckstromwandler Klasse 1 Aufsteckstromwandler Klasse 1

Aufsteckstromwandler
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TECHNISCHE DATEN

AUFSTECKSTROMWANDLER, KLASSE 0,5 

TYP PRIMÄR-
STROM in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

LEISTUNG  
in VA

PRIMÄRLEITER 
in mm

RUNDLEITER 
in mm

BAUBREITE  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

CTB 31.35   150 1 2,5 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,29 1503700
CTB 31.35   200 1 2,5 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,25 1503701
CTB 31.35 250 1 5,0 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,32 1503702
CTB 31.35  300 1 5,0 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,28 1503703
CTB 31.35 400 1 5,0 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,27 1503704
CTB 31.35 500 1 5,0 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,30 1503705
CTB 31.35 600 1 5,0 30 x 10; 25 x 12 25,7 60 0,30 1503706
CTB 41.35 500 1 5,0 40 x 10; 30 x 15 31,8 70 0,31 1503707
CTB 41.35 600 1 5,0 40 x 10; 30 x 15 31,8 70 0,31 1503708
CTB 41.35 800 1 5,0 40 x 10; 30 x 15 31,8 70 0,32 1503709
CTB 41.35 1000 1 5,0 40 x 10; 30 x 15 31,8 70 0,34 1503710
CTB 51.35 1000 1 5,0 50 x 12; 40 x 30 43,7 85 0,35 1503711
CTB 51.35 1250 1 5,0 50 x 12; 40 x 30 43,7 85 0,36 1503712
CTB 61.35 1500 5 10,0 63 x 10; 50 x 30 43,7 95 0,42 1503713
CTB 61.35 1500 1 5,0 63 x 10; 50 x 30 43,7 95 0,45 1503714
CTB 81.35 1500 5 10,0 80 x 10; 60 x 30 54,7 120 0,48 1503715
CTB 81.35 1600 5 5,0 80 x 10; 60 x 30 54,7 120 0,50 1503716
CTB 81.35 2000 5 10,0 80 x 10; 60 x 30 54,7 120 0,57 1503717
CTB 101.35 2500 5 10,0 100 x 10; 80 x 30 70,0 130 0,66 1503718

ZUBEHÖR
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CTB 31.35 / CTB 41.35 1502140

AUFSTECKSTROMWANDLER, 
KLASSE 0,5 & 0,5S

Diese CTB-Stromwandlerreihe ermöglicht dank schrauben-
loser Anschlusstechnik mit Federzugklemmen eine schnelle 
und sichere Verdrahtung. Eine innovative und zeitsparende 
Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter – Ade-
rendhülsen können hierbei entfallen.

Darüberhinaus ist die komplette CTB-Reihe UL-zertifiziert und 
für eine max. Betriebsspannung bis 1,2 kV ausgelegt. Damit ist 
der Einsatz in 690 V Netzen problemlos möglich.

Alle Stromwandler dieser Baureihe werden nach den Anforde-
rungen der DIN EN 61869-1/2, VDE 0414-9-1/2 sowie DIN 42600 
gefertigt – und übertreffen diese teils sogar.

Aufsteckstromwandler Klasse 0,5 & 0,5S Aufsteckstromwandler Klasse 0,5 & 0,5S
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TECHNISCHE DATEN

AUFSTECKSTROMWANDLER, KLASSE 0,5 ... /5 AM*

TYP PRIMÄR-
STROM in A

ÜBERSETZUNGS-
VERHÄLTNIS

LEISTUNG  
in VA

PRIMÄRLEITER RUNDLEITER 
in mm

BAUBREITE  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-
NR.

IPA40.5   60 60/5 2 40 x 10; 30 x 15; 25 x 20 30 70 0,6 0905349
IPA40.5   75 75/5 2 40 x 10; 30 x 15; 25 x 20 30 70 0,6 0905350
IPA40.5  100 100/5 2,5 40 x 10, 30 x 15; 25 x 20 30 70 0,5 0905351
IPA40.5  150 150/5 5 40 x 10, 30 x 15; 25 x 20 30 70 0,6 0905236
6A315.3 200 200/5 3,75 30 x 15, 20 x 20 28 60 0,3 0900360
6A315.3 250 250/5 5 30 x 15; 20 x 20 28 60 0,3 0900361
6A315.3 300 300/5 5 30 x 15; 20 x 20 28 60 0,3 0900362
6A315.3 400 400/5 5 30 x 15; 20 x 20 28 60 0,3 0900363
6A315.3 500 500/5 5 30 x 15; 20 x 20 28 60 0,3 0900364
6A315.3 600 600/5 5 30 x 15; 20 x 20 28 60 0,3 0900365
7A412.3 800 800/5 5 40 x 12; 2 x 30 x 10 33 70 0,4 0900887
7A412.3 1.000 1000/5 5 40 x 12; 2 x 30 x 10 33 70 0,4 0900888
8A512.3 1.250 1250/5 5 50 x 12; 2 x 40 x 10 42 85 0,4 0901339
9A615.3 1.500 1500/5 5 63 x 15; 2 x 50 x 10 53 95 0,5 0901820
9A615.3 1.600 1600/5 5 63 x 15; 2 x 50 x 10 53 95 0,5 0901821

9A615.3 2.000 2000/5 5 63 x 15; 2 x 50 x 10 53 95 0,5 0901822

9A615.3 2.500 2500/5 5 63 x 15; 2 x 50 x 10 53 95 0,5 0901823

ZUBEHÖR
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform 9A615.3, IPA40 0,01 0909000
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform 6A315.3, 7A412.3, 8A512.3 und 9A615.3 0,01 0909001
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform IPA40.5 0,01 0909002
* Sekundärstromwandler … / 1 A sowie andere Typen auf Anfrage.

AUFSTECKSTROMWANDLER, 
KLASSE 0,5 … / 5 A

Bei Aufsteckstromwandlern wird der zu messende Leiter 
durch die, in verschiedenen Durchmessern erhältliche, Fens-
teröffnung geführt. Die bruchfesten Kunststoffgehäuse sind 
schwer entflammbar und selbstverlöschend. 

Bei der Installation von Aufsteckstromwandlern wird der Pri-
märleiter unterbrochen, sie sind daher vor allem für Neuer-
richtungen geeignet. 

Aufsteckstromwandler Klasse 0,5 Aufsteckstromwandler Klasse 0,5
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TECHNISCHE DATEN

LOW-POWER STROMWANDLER

TYP PRIMÄR-
STROM 
in A

SEKUNDÄR-
STROM  
in mV

LEITUNGS-
LÄNGE  
in m 

KLASSE DURCHFÜHRUNG 
PRIMÄRLEITER 
in mm

ABMESSUNG  
in mm (BxHxT)

GEWICHT 
in kg

ARTIKEL-
NR.

TEILBARE STROMWANDLER

CT-SC-010-500-5 5 333 5 2 Ø 9,5 23,5 x 39,0 x 26,5 0,09 1503333

CT-SC-006-500-20 20 333 5 0,5 Ø 6,1 18,4 x 29,0 x 20,4 0,03 1503334

CT-SC-010-500-50 50 333 5 0,5 Ø 9,5 22,5 x 39,0 x 26,0 0,05 1503335

CT-SC-010-500-75 75 333 5 0,5 Ø 9,5 22,5 x 39,0 x 26,0 0,06 1503336

CT-SC-012-500-75 75 333 5 0,5 Ø 12,0 37,5 x 46,0 x 25,5 0,07 1503337

CT-SC-016-500-100 100 333 5 0,5 Ø 16,0 31,5 x 46,0 x 32,0 0,10 1503338

CT-SC-024-500-100 100 333 5 0,5 Ø 23,3 45,0 x 66,5 x 34,4 0,18 1503339

CT-SC-024-500-200 200 333 5 0,5 Ø 23,3 45,0 x 66,5 x 34,4 0,18 1503340

CT-SC-024-500-250 250 333 5 0,5 Ø 23,3 45,0 x 66,5 x 34,4 0,18 1503341

CT-SC-036-500-400 400 333 5 0,5 Ø 35,3 57,5 x 81,5 x 38,4 0,35 1503342

CT-SC-036-500-600 600 333 5 0,5 Ø 35,3 57,5 x 81,5 x 38,4 0,35 1503343

CT-BSC-021-000-600 600 333 0 0,5 21,0 x 51,0 81,0 x 92,0 x 40,0 0,50 1503347

CT-BSC-050-000-1200 1200 333 0 0,5 50,0 x 90,0 110,0 x 149,0 x 32,0 0,70 1503348

CT-BSC-080-000-2500 2500 333 0 0,5 80,0 x120,0 140,0 x 178,0 x 32,0 0,95 1503349

AUFSTECKSTROMWANDLER

CT-009-500-50 50 333 5 0,5 Ø 9,0 26,8 x 31,4 x 17,0 0,19 1503344

CT-012-500-100 100 333 5 0,5 Ø 12,3 37,3 x 41,8 x 14,5 0,20 1503345

CT-019-500-250 250 333 5 0,5 Ø 19,3 47,5 x 60,0 x 17,5 0,25 1503346

�Diese Wandler können ausschließlich in Kombination mit den folgenden Produkten verwendet werden:
– UMG 96-PQ-L-LP, Artikel-Nr. 5236006 und 5236007
– Modul 800-CT8-LP, Artikel-Nr. 5231234
– Modul 800-CT24, Artikel-Nr. 5231247 (Konnektor für Modul 800-CT24 wird benötigt, Artikel-Nr. 1503122, muss separat erworben werden, max. Kabellänge von 5 m beachten)

Diese kompakten Low-Power Stromwandler werden ver-
wendet, um Ströme bis zu 2500 A zu Spannungen bis 333 
mV zu wandeln. Sie können ausschließlich in Kombination 
mit den Produkten UMG 96-PQ-L-LP (Artikel-Nr. 5236006 und 
5236007), Modul 800-CT8-LP (Artikel-Nr. 5231234) und Modul 
800-CT24 (Artikel-Nr. 5231247) verwendet werden.

LOW-POWER STROMWANDLER

Low-Power-Wandler für das UMG 96-PQ-L-LP & Modul 800-CT8-LP

Low-Power Stromwandler Low-Power Stromwandler
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TECHNISCHE DATEN

SUMMENSTROMWANDLER FÜR AUFSTECK- & SPLITWANDLER, KLASSE 1

TYP PRIMÄRSTROM 
in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

ÜBERSETZUNGS-
VERHÄLTNIS

LEISTUNG  
in VA

ABMESSUNGEN  
in mm (B x H x T)

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

IPS20 5+5 5 1/1 15 45 x 115 x 73 0,4 1502510

IPS30 5+5+5 5 1/1/1 15 45 x 115 x 73 0,4 1502515

IPS40 5+5+5+5 5 1/1/1/1 15 45 x 115 x 73 0,5 1502520

IPS20 1+1 1 1/1 15 45 x 115 x 73 0,5 0905306

IPS30 1+1+1 1 1/1/1 15 45 x 115 x 73 0,5 0905316

IPS40 1+1+1+1 1 1/1/1/1 15 45 x 115 x 73 0,5 0905326

IPS21 5+5 5 kundenspezifisch 15 45 x 115 x 73 0,4 1502526

IPS31 5+5+5 5 kundenspezifisch 15 45 x 115 x 73 0,4 1502521

IPS41 5+5+5+5 5 kundenspezifisch 10 45 x 115 x 73 0,5 1502525

SUMMENSTROMWANDLER FÜR AUFSTECK- & SPLITWANDLER, KLASSE 0,5

TYP PRIMÄRSTROM 
in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

ÜBERSETZUNGS-
VERHÄLTNIS

LEISTUNG  
in VA

ABMESSUNGEN  
in mm (B x H x T)

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

IPS20 5+5 5 1:1 15 45 x 115 x 73 0,5 1502511

IPS30 5+5+5 5 1:1:1 15 45 x 115 x 73 0,5 1502516

IPS40 5+5+5+5 5 1:1:1:1 15 45 x 115 x 73 0,5 1502519
Nicht im Zusammenhang mit Kabelumbaustromwandlern zu verwenden.

Mit Summenstromwandlern kann der Gesamtverbrauch 
von nur einem Messgerät erfasst werden, selbst wenn die 
Messung über zwei oder mehr Stromwandler erfolgt. Der 
Summenstromwandler summiert die Sekundärsignale der 
einzelnen Stromwandler auf und stellt sie als normiertes 
Messsignal zur Verfügung. 

SUMMENSTROMWANDLER FÜR AUFSTECK- & 
SPLITWANDLER, KLASSE 1 & KLASSE 0,5

Summenstromwandler

Summenstromwandler für Aufsteck- & Splitwandler Summenstromwandler für Aufsteck- & Splitwandler
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TECHNISCHE DATEN

KABELUMBAUSTROMWANDLER – BAUREIHE KUW1 FÜR ISOLIERTE KABEL BIS MAX. 18 MM DURCHMESSER

TYP PRIMÄR-
STROM in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

LEISTUNG  
in VA

KLASSE LEITUNGS-
LÄNGE in m

Ø PRIMÄR-
LEITER in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

KUW1/30-60 60 1 0,2 3 3 18 0,3 1503510
KUW1/30-75 75 1 0,2 3 3 18 0,3 1503511
KUW1/30-100 100 1 0,2 3 3 18 0,3 1503512
KUW1/30-125 125 1 0,2 3 3 18 0,3 1503513
KUW1/30-150 150 1 0,2 3 3 18 0,3 1503514
KUW1/30-200 200 1 0,2 1 3 18 0,3 1503515
KUW1/30-250 250 1 0,2 1 3 18 0,3 1503317
KUW1/40-100 100 1 0,2 1 3 18 0,4 1503320
KUW1/40-125 125 1 0,2 1 3 18 0,4 1503321
KUW1/40-150 150 1 0,2 1 3 18 0,4 1503322
KUW1/40-200 200 1 0,2 0,5 3 18 0,4 1503325
KUW1/40-250 250 1 0,2 0,5 3 18 0,4 1503326
KUW1/40-150 150 5 1 1 0,5 18 0,4 1503329
KUW1/40-200 200 5 1 1 0,5 18 0,4 1503330
KUW1/40-250 250 5 1 0,5 0,5 18 0,4 1503331

Kabelumbaustromwandler eignen sich besonders für den 
nachträglichen Einbau, da bei ihrer Installation der Primär-
stromkreis nicht getrennt werden muss. Sie sind schnell 
und einfach anzubringen und in den Typen KUW und KBU 
verfügbar.

KABELUMBAUSTROMWANDLER, 
KLASSE 0,5, 1 UND 3

Kabelumbaustromwandler

Kabelumbaustromwandler Kabelumbaustromwandler
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TECHNISCHE DATEN

Teilbare Stromwandler eignen sich besonders gut für die 
Nachrüstung, da sie auch im laufenden Betrieb und ohne Un-
terbrechen des Primärleiters eingebaut werden können. Sie 
sind im Modell Typ KBU verfügbar.

TEILBARE STROMWANDLER, TYP KBU

TYP PRIMÄR-
STROM in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

LEISTUNG  
in VA

KLASSE ABMESSUNGEN  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

A B C / C1 D E
KBU 58 250 5 1,5 1 125 158 34 / 58 55 85 0,9 1502316
KBU 58 400 5 1 0,5 125 158 34 / 58 55 85 0,9 1502868
KBU 58 500 5 2,5 0,5 125 158 34 / 58 55 85 0,9 1502819
KBU 58 600 5 2,5 0,5 125 158 34 / 58 55 85 1,0 1502315
KBU 58 1000 5 5 0,5 125 158 34 / 58 55 85 1,0 1502320
KBU 812 600 5 2,5 0,5 155 198 34 / 58 85 125 1,3 1502869
KBU 812 800 5 2,5 0,5 155 198 34 / 58 85 125 1,3 1502870
KBU 812 1000 5 5 0,5 155 198 34 / 58 85 125 1,3 1502871
KBU 812 1250 5 7,5 0,5 155 198 34 / 58 85 125 1,3 1502328

TEILBARE STROMWANDLER, TYP
KBU, KLASSE 0,5 UND 1

Teilbare Stromwandler

Teilbare Stromwandler Teilbare Stromwandler
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DREIPHASEN-STROMWANDLER, TYP ASRD 14

TYP PRIMÄR-
STROM in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

LEISTUNG  
in VA

KLASSE RUNDLEITER 
in m

ABMESSUNGEN  
in mm (B x H x T)

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

ASRD 14 50 5 1 1 13,5 105 x 90 x 64 0,5 1503403
ASRD 14 75 5 1,5 1 13,5 105 x 90 x 64 0,5 1503404
ASRD 14 100 5 2,5 1 13,5 105 x 90 x 64 0,5 1503405
ASRD 14 125 5 2,5 0,5 13,5 105 x 90 x 64 0,5 1503406
ASRD 14 150 5 2,5 0,5 13,5 105 x 90 x 64 0,5 1503407

Der Dreiphasen-Stromwandler ist perfekt für die Hutschie-
nen-montage geeignet und hat durch die kompakte Bauform 
einen geringen Platzbedarf.

DREIPHASEN-STROMWANDLER, 
TYP ASRD 14, KLASSE 0,5 UND 1

Dreiphasen-Stromwandler

Dreiphasen-Stromwandler Dreiphasen-Stromwandler

TECHNISCHE DATEN
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HUTSCHIENENSTROMWANDLER

TYP ÜBERSETZUNGS-
VERHÄLTNIS

LEISTUNG  
in VA

KLASSE ABMESSUNGEN  
in mm (B x H x T)

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

CT 35/1A 35/1 A 0,2 1 ca. 72 x 32 x 96 0,2 1503002
CT 64/1A 64/1 A 0,2 0,5 ca. 72 x 32 x 96 0,2 1503003

Hutschienenstromwandler können schnell und einfach mon-
tiert und Anschlussfehler vermieden werden. Der integrierte 
Stromwandler ermöglicht eine genaue Strom und Span-
nungsmessung.

HUTSCHIENENSTROMWANDLER MIT SPANNUNGS-
ABGRIFF & VORSICHERUNG, KLASSE 0,5 & 1

Hutschienenstromwandler mit Spannungsabgriff & Vorsicherung

Hutschienenstromwandler Hutschienenstromwandler

TECHNISCHE DATEN
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KOMPAKTSTROMWANDLER, TYP CT27

TYP PRIMÄRSTROM 
in A

SEKUNDÄR-
STROM in A

LEISTUNG  
in VA

MAX. Ø PRIMÄR-
LEITER in mm

ABMESSUNGEN  
in mm (B x H x T)

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

CT27-35 35 1 0,2 7,5 ca. 27 x 46 x 23 0,05 1503080
CT27-64 64 1 0,2 7,5 ca. 27 x 46 x 23 0,04 1503081

ZUBEHÖR
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CT27-35 und CT27-64 ca. 41 x 14 x 27 ca. 0,1 0909010

Der Kompaktstromwandler CT27 ist speziell für digitale 
Messgeräte geeignet. Er kann auf einem 3-Phasen-Trenn-
schalter eingesetzt werden und erfüllt die IEC 61869-2. 
Das Zusammenstecken mehrere Wandler dieser Baureihe 
ist möglich. 

KOMPAKTSTROMWANDLER,
TYP CT27, KLASSE 1

Kompaktstromwandler

Kompaktstromwandler Kompaktstromwandler

TECHNISCHE DATEN
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Die Rogowski-Spule wird zur Strommessung von AC-Strömen 
verwendet und dient primär zur besonders einfachen nach-
träglichen Installation in bestehenden Anlagen – wahlweise 
um Stromschienen oder um Stromkabeln.

Das Ausgangssignal einer Rogowski-Spule weicht von dem 
konventioneller Stromwandler ab. Dies muss beim Anschluss 
beachtet werden. Janitza bietet Rogowski-Spulen an, die im 
Zusammenspiel mit einem Messumformer verwendet wer-
den sowie Rogowski-Spulen, die direkt für den Anschluss an 
entsprechende Messgeräte geeignet sind. 

FLEXIBLE STROMWANDLER – 
ROGOWSKI-SPULEN

Die Rogowski-Spule ist eine wendelförmige Drahtspule. Sie kann sehr 
einfach um einen Stromleiter herumgeführt werden.

Vergleich Stromwandler-Genauigkeit zwischen einem herkömmlichen 
Rogowski-Stromwandler und der patentierten Janitza-Lösung unter 
Berücksichtigung der Einbaulage.

Flexible Stromwandler – Rogowski-Spulen

Flexible Stromwandler – Rogowski-Spulen Flexible Stromwandler – Rogowski-Spulen
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DAS BINDEGLIED ZWISCHEN
STARKSTROM UND MESSTECHNIK
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DIFFERENZSTROMWANDLER

Differenzstromwandler

274	 Teilbare Differenzstromwandler
278	 Aufsteck-Differenzstromwandler, Typ A
280	 Differenzstromwandler, Typ A
282	 Differenzstromwandler, Typ B+

DifferenzstromwandlerDifferenzstromwandler
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TEILBARE DIFFERENZSTROMWANDLER, TYP KBU

TYP ÜBER- 
SETZUNGS-
VERHÄLT-
NIS

MAX. 
PRIMÄRER 
DIFFERENZ-
STROM  
in mA*1

MAX. DRAHT- 
DURCHMESSER
in mm

SAMMEL-
SCHIENE  
in mm

ABMESSUNGEN  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-
NR.

A B C/C1 D E

KBU 23D*2 600/1 18000
4 x ca. 10 (rm–10 qmm)
oder 8 x 7 (rm–6 qmm)

max. 20 x 30 93 106 219 20 30 0,70 1503400

KBU 58D*2 600/1 18000
4 x ca. 27 (rm–240 qmm)
oder 8 x 20 (rm–95 qmm)

max. 50 x 80 125 158 259 80 80 1,10 1503401

KBU 812D*2 600/1 18000
4 x ca. 42 (rm–500 qmm)
oder 8 x 29 (rm–240 qmm)

max. 80 x 120 155 198 416 125 125 1,40 1503402

*1  Bei Verwendung der Analogeingänge des UMG 96RM-E, UMG 96RM-PN, UMG 509-PRO und UMG 512-PRO

TECHNISCHE DATEN

Teilbare Differenzstromwandler eignen sich besonders gut für 
die Nachrüstung, da sie auch im laufenden Betrieb und ohne 
Unterbrechen des Primärleiters eingebaut werden können. 
Sie sind in den Modellen Typ KBU und CT-AC verfügbar.

TEILBARER DIFFERENZSTROMWANDLER,
TYP KBU

Teilbarer Differenzstromwandler Typ KBU Teilbarer Differenzstromwandler Typ KBU

Teilbare Differenzstromwandler
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AUFSTECK-DIFFERENZSTROMWANDLER, TYP A

TYP ÜBERSET-
ZUNGSVER-
HÄLTNIS

MAX. 
PRIMÄRER 
DIFFERENZ-
STROM  
in mA*1

MAX. DRAHT- 
DURCHMESSER
in mm

SAMMEL-
SCHIENE  
in mm

ABMESSUN-
GEN  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL- 
NR.

A B C D E

CT-AC RCM 35N 700/1 21000
4 x ca. 14 (rm–35 qmm) 
oder 8 x 10 (rm–10 qmm)

max. 30 x 10 35 92 113 36 56 0,25 1503458

CT-AC RCM 80N 700/1 21000
4 x ca. 32 (rm–300 qmm) 
oder 8 x 24 (rm–150 qmm)

max. 60 x 20 80 125 160 36 56 0,40 1503459

CT-AC RCM 110N 700/1 21000
4 x ca. 44 (rm–500 qmm) 
oder 8 x 33 (rm–300 qmm)

max. 100 x 20 110 165 198 36 56 0,56 1503463

CT-AC RCM 140N 700/1 21000
4 x ca. 56 (rm–500 qmm) 
oder 8 x 42 (rm–300 qmm)

max. 120 x 20 140 200 234 36 56 0,75 1503460

CT-AC RCM 210N 700/1 21000
4 x ca. 85 (rm–500 qmm) 
oder 8 x 62 (rm–500 qmm)

max. 200 x 20 210 290 323 44 64 1,28 1503464

ZUBEHÖR
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CT-AC RCM 35N/80N/110N 0909011
*1 Bei Verwendung der Analogeingänge des UMG 96RM-E, UMG 96RM-PN, UMG 509-PRO, UMG 512-PRO, UMG 801 und Modul 96-RCM-E.

Aufsteck-Differenzstromwandler sind vor allem für die Neuin-
stallation und in Bereichen geeignet, in denen eine Unterbre-
chung des Primärleiters möglich ist. Sie zeichnen sich durch 
eine sehr kompakte Bauweise aus und sind zur Erfassung von 
sehr kleinen Strömen geeignet.

AUFSTECK-DIFFERENZSTROMWANDLER,
TYP A

Aufsteck-Differenzstromwandler, Typ A

Aufsteck-Differenzstromwandler Aufsteck-Differenzstromwandler

TECHNISCHE DATEN
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DIFFERENZSTROMWANDLER, TYP A – 0,03 A SEKUNDÄRSTROM

TYP ÜBERSET-
ZUNGS-
VERHÄLTNIS

MAX. PRIMÄRER 
DIFFERENZ-
STROM  
in A*1

MAX. DRAHT- 
DURCHMESSER
in mm

RUNDLEITER  
in mm

BAUBREITE  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL- 
NR.

DACT 20 600/1 18
4 x ca. 8 (rm–10 qmm) 
oder 8 x 5,5 (rm–6 qmm)

20 82 0,15 1503201

DACT 35 600/1 18
4 x ca. 14 (rm–35 qmm) 
oder 8 x 10 (rm–10 qmm)

35 104,5 0,24 1503202

DACT 60 600/1 18
4 x ca. 24 (rm–185 qmm) 
oder 8 x 16 (rm–50 qmm)

60 135 0,39 1503203

DACT 120 600/1 18
4 x ca. 44 (rm–500 qmm) 
oder 8 x 33 (rm–300 qmm)

120 210 0,95 1503204

ZUBEHÖR
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform DACT 20/35 1502144
Schnappbefestigung für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform DACT 60 1502149
*1 �Bei Verwendung der Analogeingänge des UMG 96RM-E, UMG 96RM-PN, UMG 509-PRO, UMG 512-PRO, UMG 801, 

UMG 96-PA und UMG 96-PQ-L (in Verbindung mit dem Modul 96-RCM-E).

Der Differenzstromwandler Typ A ist perfekt zur Differenz-
strom-erfassung in 3-/4-Leiter-Wechselstrom-Netzen geeig-
net. Er kann bereits kleinste Fehlerströme erfassen und ist 
flexibel einsetzbar aufgrund eines großen Frequenzbereichs. 
Der Anschluss erfolgt einfach und komfortabel über eine 
4-polige Federzugklemme. 

Dank des integrierten Überspannungsschutzes bietet der 
Wandler ein hohes Maß an Sicherheit im Betrieb. Zudem kann 
die Montage bequem auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene er-
folgen – mithilfe einer optional erhältlichen Schnappbefesti-
gung (ausgenommen DACT 120).

DIFFERENZSTROMWANDLER,
TYP A

Differenzstromwandler, Typ A

Differenzstromwandler Typ A Differenzstromwandler Typ A

-

TECHNISCHE DATEN
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DIFFERENZSTROMWANDLER, TYP B+

TYP BETRIEBS-
SPANNUNG DC

MAX. 
PRIMÄRER 
DIFFERENZ-
STROM  
in mA

MAX. DRAHT- 
DURCHMESSER
in mm

SAMMEL-
SCHIENE  
in mm

GEWICHT  
in kg

ARTIKEL-NR.

CT-AC/DC Typ B+ 35 RCM 24 V (21,6 ... 26,4 V) 300
4 x ca. 14 (rm–35 qmm) 
oder 8 x 10 (rm–10 qmm)

max. 30 x 10 0,86 1503469

CT-AC/DC Typ B+ 70 RCM 24 V (21,6 ... 26,4 V) 300
4 x ca. 28 (rm–240 qmm) 
oder 8 x 23 (rm–150 qmm)

max. 60 x 20 1,20 1503468

ZUBEHÖR
Schaltnetzgerät mit Stufenform/Automatenbauform
prim. 85 – 264 V 50/60 Hz, sek. 24 V DC; 4,2 A
Abmessung in mm (B x H x T): 70 x 90 x 54,5; Gewicht: ca. 270 g

1605014

Der intelligente Differenzstromwandler überwacht DC-Fehler-
ströme des Typs B+ bis 300 mA. Er benötigt  eine 24 V DC- 
Versorgungsspannung.

TYP ABMESSUNGEN in mm
A B C D E F G H

CT-AC/DC Typ B+ 35 RCM 35 99 106 69 66 87 113 104

CT-AC/DC Typ B+ 70 RCM 70 134 141 69 66 100 143 104

DIFFERENZSTROMWANDLER,
TYP B+

Differenzstromwandler, Typ B+

Differenzstromwandler Typ B+ Differenzstromwandler Typ B+

TECHNISCHE DATEN
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SCHUTZ UND SICHERHEIT DURCH 
EINBAU- & INSTALLATIONSHILFEN
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ZUBEHÖR

Zubehör

286	 Spannungsabgriffe
288	 Stromwandlerklemmleiste

ZubehörZubehör
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Adapter für Hutschienenmontage

Alle Maßangaben in mmMASSZEICHNUNG

Vorderansicht Ansicht von unten 3D-Ansicht

ADAPTER FÜR HUTSCHIENENMONTAGE
DER UMG-MESSGERÄTE

ADAPTER FÜR HUTSCHIENENMONTAGE DER UMG-MESSGERÄTE
ARTIKELNUMMER 5222666

ALLGEMEIN
Typ AH96

Abmessungen 85 x 60 x 90 (B x H x T)

Geeignet für UMG 96-S2 / UMG 96RM / UMG 96RM-M / RD 96

Zubehör – Einbau- und Installationshilfen Einbau- und InstallationshilfenEinbau- und Installationshilfen

Adapter für Hutschienenmontage

TECHNISCHE DATEN
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NETZVISUALISIERUNGSSOFTWARE

ENGERGIEMANAGEMENT
�Zertifiziert nach ISO 50001. Mit der  
Janitza GridVis® sind Sie auf der 
sicheren Seite, wenn es um Themen 
wie BAFA und Reduzierung der EEG-
Umlage geht.

SICHERHEIT &
ALARMMANGEMENT
Grenzwerte von Messgrößen, Ver-
brauchsdaten, Differenzströmen sowie 
Gerätekommunikation überwachen. 
Eskalationsstufen für eine bedarfs-
gerechte Alarmierung über E-Mail und 
Weboberfläche.

VISUALISIERUNG &
DOKUMENTATION
Visualisierung nach Ihren Vorstellungen. 
Erstellen Sie ohne Programmierkennt-
nisse schnell und einfach Dashboards 
und nutzen Sie den Berichtseditor für 
Berichte im individuellen Design.

NETZANALYSE & AUSWERTUNG
Messdaten analysieren und auswerten. 
Nutzen Sie zahlreiche Werkzeuge wie 
Statistiken, Diagramme, Heatmaps,  
Sankey Diagramme und Kennzahlen.

KONNEKTIVITÄT
Ob OPC UA, REST API oder CSV. Wir 
bieten viele Möglichkeiten des Daten-
imports & -exports sowie des Datenzu-
griffs. Ein offenes und zukunftssicheres 
System.

AUTOMATISIERUNG
Automatisierungsfunktionen für 
ein zeitgesteuertes Aufgabenmana-
gement. Planen Sie Datenimporte, 
Reporterstellungen oder Geräteausle-
sungen und erstellen Sie Schichtpläne.

GridVis® – Netzvisualisierungssoftware GridVis® – Netzvisualisierungssoftware

GridVis® – Netzvisualisierungssoftware

GridVis® GridVis®









































338 Hauptkatalog 2026Übersicht

KONNEKTIVITÄT ERHÖHEN

Erweitern Sie die Konnektivität der GridVis® mit dem Multi-
protokoll Server (MPS) von NETxAutomation und nutzen Sie 
die Möglichkeit, Messdaten auf OPC UA Ebene anzubieten. 
Der Multiprotokoll Server von NETxAutomation, mit integrier-
tem GridVis®-Treiber, ist exklusiv bei Janitza erhältlich und 
kann zusätzlich zu dem OPC UA Client eingesetzt werden. 

Der Server ermöglicht den direkten Zugriff auf Messdaten 
und Kennzahlen der GridVis®. Klare Vorteile des integrierten  
Treibers sind der geringe Einrichtungsaufwand und die hohe 
Verfügbarkeit aller Messdaten. Zudem steht die komplette  
GridVis® Messgeräte-Struktur direkt im OPC UA Baum zur 
Verfügung. Auch das Einhängen von mehreren GridVis® 

Projekten wird unterstützt. OPC UA Clients, u.a. der GridVis®  
OPC UA Client, Gebäudeleittechnik, SCADA-Systeme, ERP-
Systeme u.v.m. können somit einfach Onlinedaten der 
GridVis® verarbeiten. Neben der direkten GridVis® An-
bindung bietet der Multiprotokoll Server KNX, BACnet, 
Modbus, SNMP, OPC, MQTT sowie Logikfunktionen an, 
die bereits im Umfang enthalten sind. Unser Partner NETx-
Automation unterstützt dabei mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich OPC UA und Gebäudeautomatisierung. Die  
Janitza Fachkräfte sind bestens darauf geschult, Sie auf 
Wunsch bei der Installation und Inbetriebnahme des Servers 
zu unterstützen.  

Multiprotokoll Server – OPC UA

Multiprotokoll Server Multiprotokoll Server
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INTEGRATION

Geringer Einrichtungsaufwand  
und hohe Verfügbarkeit

KOSTENEINSPARUNG

Geringer Einrichtungsaufwand  
durch integrierten GridVis® Treiber

KOMMUNIKATION

Daten systemunabhängig 
verarbeiten

Multiprotokoll Server – OPC UA Multiprotokoll Server – OPC UA

Multiprotokoll Server Multiprotokoll Server











































































376 Hauptkatalog 2026DienstleistungenÜbersicht

Die Kalibrierung beinhaltet zusätzlich die Sichtkontrolle auf 
äußere Beschädigungen und Beschädigungen der Elektronik,  
eine umfangreiche Funktionskontrolle mit automatischer 
Prüfung und die Aktualisierung der Firmware. 

Nach der Kalibrierung wird ein Hochspannungstest (Sicher-
heitsprüfung) durchgeführt und ein Werkskalibrations-Proto-
koll geliefert. 

KALIBRIERUNG

KALIBRIERUNG
BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR.

Kalibrierung Typ 1: UMG 604 / UMG 604-PRO / UMG 605 / UMG 605-PRO / UMG 801 / Modul 800-CT8-A /  
Modul 800-CT8-LP / UMG 96RM / UMG 96-PA / UMG 96-PQ-L / UMG 508 / UMG 509 / UMG 509-PRO / UMG 511 /  
UMG 512 / UMG 512-PRO
– Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen
– Öffnen des Gerätes und Sichtkontrolle auf sichtbare Beschädigungen der Leiterbahnen
– Kontrolle der Funktionen mit einer automatischen Prüfung
– Firmware Update
– Kalibrierung
– Hochspannungstest (Sicherheitsüberprüfung)
– Lieferung eines Werkskalibrierungs-Protokolls

DL5101143

Kalibrierung Typ 2: UMG 103-CBM / UMG 96-S2
– Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen
– Öffnen des Gerätes und Sichtkontrolle auf sichtbare Beschädigungen der Leiterbahnen
– Kontrolle der Funktionen mit einer automatischen Prüfung
– Firmware Update
– Kalibrierung
– Hochspannungstest (Sicherheitsüberprüfung)
– Lieferung eines Werkskalibrierungs-Protokolls

DL5101144

Kalibrierung Typ 3: MRG Messkoffer
– Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen
– Öffnen des Gerätes und Sichtkontrolle auf sichtbare Beschädigungen der Leiterbahnen
– Kontrolle der Funktionen mit einer automatischen Prüfung
– Firmware Update
– Kalibrierung
– Hochspannungstest (Sicherheitsüberprüfung)
– Lieferung eines Werkskalibrierungs-Protokolls

DL5101145

Kalibrierung

Kalibrierung
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Weitere Dienstleistungen Weitere Dienstleistungen

Wartung Netzanalysatoren und GridVis® Software

FERNWARTUNG
BIS ANZAHL GERÄTE ARTIKEL-NR.

1–25 DL5101167

26–50 DL5101168

51–100 DL5101169

101–150 DL5101170

151–300 DL5101171

Individuell DL5101172
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Kontinuierliche Messung

Übersicht

KONTINUIERLICHE MESSUNG

Kontinuierliche Messung

HISTORIE

In der Vergangenheit waren die am Markt verfügbaren Prozessoren nicht leistungs-
stark genug, um zu messen und gleichzeitig die diversen Parameter zu berechnen.

Man hat deshalb bei älteren Messgeräten nur eine Stichprobenmessung durch-
geführt. Sprich, man hat für einige Perioden gemessen, anschließend wurde die 
Messung gestoppt und die Werte berechnet. Während der Verarbeitung wurde 
keine weitere Messung mehr durchgeführt. Von 50 Perioden wurden so nur einige 
Perioden tatsächlich gemessen.

HEUTE

Bei den neuen Produktfamilien, wie dem UMG 96RM, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, 
UMG 509-PRO, UMG 512-PRO, werden modernste Mikroprozessoren mit komplett 
neuer Architektur, integrierten Leistungsumfängen und erheblich höheren Leistungen 
eingesetzt.

Solche Prozessoren waren in der Vergangenheit nicht verfügbar! Diese Prozessoren 
sind teurer als herkömmliche Prozessoren, die noch in der Breite bei vielen ein-
fachen Messgeräten im Einsatz sind. Bei den oben genannten Produktfamilien 
kommt die kontinuierliche Messung zum Einsatz. Hier werden alle Perioden erfasst, 
d. h. von 50 Perioden werden 50 Perioden gemessen.Parallel dazu werden die Daten 
verarbeitet und die diversen elektrischen-, PQ- und Energieparameter berechnet.

Es ist selbsterklärend, dass dies eine deutliche Verbesserung der Messgenauigkeit 
ergibt. Es muss auch berücksichtigt werden, dass bei schnellen Lastwechseln (z.B. 
Punktschweißen) eine Stichprobenmessung zu einer erheblichen Abweichung im 
Messergebnis wie der Arbeitsmessung führen kann.

MARKTSITUATION

Einfache Messgeräte und Messgeräte mit billigem oder älterem Design der Mess-
elektronik werden nach wie vor mit Stichprobenmessung angeboten. Betrachtet 
man den Weltmarkt, wird die Stichprobenmessung sogar noch überwiegen und 
Stand der Technik sein!

Häufig kommt es auch vor, dass die Arbeit kontinuierlich gemessen wird, allerdings 
werden alle anderen Werte nicht kontinuierlich, sondern nur über Stichproben 
ermittelt.

ZUSAMMENFASSUNG

Kontinuierliche Messung erfordert höherwertige Komponenten. Durch die kontinu-
ierliche Messung aller Werte werden deutlich höhere Messgenauigkeiten erreicht.

„JEDES MESSGERÄT 
MISST DOCH DAUERND, 
ODER …“ Kundenzitat

Technischer Anhang
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FORMELSAMMLUNG

Formelsammlung

Effektivwert des Stroms für Außenleiter p

Effektivwert des Neutralleiterstroms

Effektivspannung L-N

Effektivspannung L-L

Sternpunktspannung (vektoriell)

Wirkleistung für Außenleiter

Scheinleistung für Außenleiter p
Die Scheinleistung ist vorzeichenlos.

Gesamtscheinleistung (arithmetisch)
Die Scheinleistung ist vorzeichenlos.

Ordnungsnummern der Oberschwingungen xxx[0] = Grundschwingung (50Hz/60Hz)
xxx[1] = 2-te Oberschwingung (100Hz/120Hz)
xxx[2] = 3-te Obeschwingung (150Hz/180Hz)
usw.

Technischer Anhang
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Stromwandler

Übersicht

ALLGEMEINE INFORMATIONEN  
ZU STROMWANDLERN

Stromwandler

ALLGEMEIN

Stromwandler werden überwiegend dort eingesetzt, wo Ströme nicht direkt 
gemessen werden können. Sie sind Sonderformen von Transformatoren, die den 
Primärstrom in einen (meistens) kleineren, genormten Sekundärstrom bestimmter 
Genauigkeit (Klasse) übersetzen sowie Primär- und Sekundärkreis galvanisch von-
einander trennen. Unter Nutzung von Sättigungseigenschaften des Kernmateriales 
ist es möglich, den Sekundärkreis inklusive angeschlossener Messtechnik, bei Nenn-
bedingungen vor Überströmen (Kurzschluss) zu schützen.

Grundsätzlich kann man zwischen Einleiter-Stromwandlern und Wickel-Strom-
wandlern unterscheiden. Der häufigste Vertreter der Einleiter-Stromwandler ist 
der Aufsteck-Stromwandler, der auf den stromführenden Leiter gesteckt wird und 
damit einen (kurzgeschlossenen) Transformator mit einer Primärwindung (und 
Sekundärwindungen entsprechend der Übersetzung) bildet.

Abb.: �Aufsteck-Stromwandler

Technischer Anhang
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INFORMATIONEN

Übersicht
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