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BL-M mit Anzeigeeinheit

 � Zweipoliges resistives Spannungsmessgerät
 � Direkte Messung von Wechselspannung in Mittelspan-
nungsnetzen von 0,01 — 19,99 kV / 50 Hz

 � Messgenauigkeit >99 %
 � Einsatz an Schaltanlagen, Transformatoren

Produktmerkmale

Das zweipolige resistive Spannungsmessgerät BL-M wird 
für die präzise, direkte Messung der Leiter-Erde-Spannung 
in dreiphasigen Mittelspannungsnetzen 10 — 24 kV / 50 Hz 
eingesetzt. Der gemessene Spannungswert wird digital 
bis 19,99 kV zur Anzeige gebracht. Auf Grund der hohen 
Messgenauigkeit kann der BL-M auch zur Spannungskali-
brierung eingesetzt werden.
Das Gerät ist in Anlehnung an IEC 61243-2 konstruiert und 
aufgebaut. Es ist für den Einsatz z. B. an Schaltanlagen, 
Transformatoren und anderen Mittelspannungsapplikatio-
nen bestimmt. Das Gerät ist kein Spannungsprüfer nach  
EN 50110-1!
Der konstruktive Aufbau ist von den seit Jahren bewährten 
Spannungsprüfern der BL-Baureihe abgeleitet. Wie diese 
bietet der BL-M eine für den Anwender leichte und vorteil-
hafte Handhabung, Zerlegbarkeit und Transportmöglich-
keit.
Eine Kalibrier- und Wiederholungsprüfung wird in An-
lehnung an IEC 61243-2 in einem Zyklus von 2 Jahren 
empfohlen.

b

a

Koffer-Set

BL-M
Spannungsmessgerät



Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH  |  Humboldtstraße 2  |  42579 Heiligenhaus  |  T +49 2056 976-0  |  www.horstmanngmbh.com  |  info@horstmanngmbh.com

Technische Daten BL-M
Verwendung Unter trockenen Bedingungen, üblicherweise in Innenräumen
Anzeige Display
Nennfrequenz 50 — 60 Hz (optional 16,7 Hz)
Messbereich 0,01 — 19,99 kV AC (RMS)
Auflösung 0,01 kV
Maximale Messabweichung ±1 %, ±1 Digit
Versorgung 9-V-Blockbatterie (Lithiumbatterie 9 V, 1.200 mAh)
Einschaltdauer 10 min.
Gesamtlänge (a) 2.340 mm
Eintauchtiefe (b) ca. 570 mm
Erdverbindungsleitung Länge: 3 m
Erdklemme Schraubklemme
Einsatztemperatur 0 °C bis +50 °C

Gerätesatz Optionales Zubehör
BL-M mit Verbindungsleitung und Schraubklemme, 
inkl. Aufbewahrungskoffer, Verlängerungsstange, 
Messspitze und Fanggabel

Art.-Nr. V99-0000-124-001 Verlängerungsstange

BL-M mit Verbindungsleitung und Schraubklemme Art.-Nr. 99-0000-124 Prüfspitze
Fanggabel
Koffer
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Zubehör
für Spannungsprüfer und Phasenvergleicher

Universalkoffer

Für Produkte
Maße [mm]

Art.-Nr.
Länge Höhe Tiefe

FL-I, TP-I, Comet-Serie,  
Compare 2.0, PG II 1.030 240 100 52-0102-001

BL-M 1.030 240 100 52-0102-005

Verlängerungsstange
zur Verlängerung der Handhabe

Für Produkte Länge [mm] Art.-Nr.
FL-I, Comet-Serie, 
Compare 2.0, PG II, BL-M 500 52-0108-013

FL-I, Comet-Serie, 
Compare 2.0, PG II, BL-M 1.000 52-0108-014

Prüfspitze
Die Spitze ermöglicht ein besseres Durchdringen von Oxid- bzw. Farbschichten.

Für Produkte Art.-Nr.
FL-I, Comet-Serie, PG II, Compare 2.0, BL-M 52-0306-002

Zusatzverlängerung mit Kontaktelektrode
Zur Verlängerung der Eintauchtiefe. Die Zusatzverlängerung mit Kontaktelektrode darf bei Niederschlag nicht verwendet 
werden.

Für Produkte Länge [mm]
effektive  
Länge [mm]

Art.-Nr.

Comet BK-I, Comet BK-A (6 — 10 kV) 750 670 52-0106-016
Comet BK-I, Comet BK-A (10 — 20 kV) 800 720 52-0106-017

Weitere Zusatzlängen mit Kontaktelektroden für Sonderanlagen auf Anfrage.

Fanggabel
Mit der Fanggabel wird ein besseres Abtasten und Halten des Spannungsprüfers bzw. Spannungsmessgerätes ermöglicht.

Weite [mm] Art.-Nr.
Zum Aufschrauben für alle Spannungsprüfer und Phasen-
vergleicher

70 52-0307-001

Zum Aufschrauben für alle Spannungsprüfer und Phasen-
vergleicher (ohne Abbildung)

35 52-0307-003

Aufbewahrungstasche

Für Produkte
Maße [mm]

Art.-Nr.
Länge Höhe

FL-I, Comet BL-I / BL-A / BK-I / BK-A, 
Compare 2.0 900 200 52-0104-101

TP-I, Comet BS-I, Comet BS-A 1.080 220 52-0104-102




