- MBS AG L.

Zweipolig isolierter Spannungswandler fiir Innenraumanwendung
7,2 kV und 12 kV — Schmale Bauform gemaf} DIN 42600, Teil 9

Beschreibung:

Mittelspannungs-Spannungswandler fur Innenraumanwendungen sind gieBharzisoliert und kénnen einen oder mehrere
netzseitige Primarspannungen proportional und phasengetreu in genormte Sekundarspannungen tbertragen.

Einsetzbar sind diese Spannungswandler sowohl fiir Mess- als auch fur Schutzzwecke.

Die Mittelspannungs-Spannungswandler sind auf Wunsch mit zwei Wicklungen erhaltlich. Die maximal mégliche Anzahl an
Wicklungen ist abhangig von der jeweils gewahlten Leistung und Genauigkeitsklasse

Optional kénnen die Spannungswandler mittels einer Sekundaranzapfung fiir zwei primare Bemessungsspannungen gefertigt
werden.
Ebenfalls besteht die Méglichkeit die Spannungswandler des Typs VTZ12M11-T mit zwei aufgeschraubten Primérsicherungen zu

erhalten.

Technische Daten:

VTZ12M11-T

Max. Betriebsspannung Um: 12 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung: 28 kV
Bemessung-StehblitzstoRspannung: 75 kV
Bemessungs-Spannungsfaktor: 1,2 x Un / dauernd
Primdre Bemessungsspannung Upn 3.000 V bis 11.000 V
Sekundare Bemessungsspannung Usn 100 V oder 110 V

max. 20VA in KI.0,2
Nennleistung in Klasse max. 50VA in KI.0,5

max. 100VA in KI.1
Nenn-Frequenz: 50 /60 Hz
Optional zur Verrechnung: Nein
Isolierstoffklasse: E
Gewicht: ca. 23 kg

Technische Anderungen vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass die obigen Angaben Standardwerte sind. Davon abweichende Werte auf Anfrage.
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